[image: ]
[bookmark: page72][image: ]
[bookmark: page73][image: ]
[bookmark: page74][image: ]
[bookmark: page75][image: ]
[bookmark: page76][image: ]
[bookmark: page77][image: ]
[bookmark: page78][image: ]
[bookmark: page79][image: ]
[bookmark: page80][image: ]
[bookmark: page81][image: ]
[bookmark: page82][image: ]
[bookmark: page83][image: ]
[bookmark: page84][image: ]
[bookmark: page85][image: ]
[bookmark: page86][image: ]
[bookmark: page87][image: ]
[bookmark: page88][image: ]
[bookmark: page89][image: ]
[bookmark: page90][image: ]
[bookmark: page91][image: ]
[bookmark: page92][image: ]
[bookmark: page93][image: ]
[bookmark: page94][image: ]
[bookmark: page95][image: ]
[bookmark: page96][image: ]
[bookmark: page97][image: ]
[bookmark: page98][image: ]
[bookmark: page99][image: ]
[bookmark: page100][image: ]
[bookmark: page101][image: ]
[bookmark: page102][image: ]
[bookmark: page103][image: ]
[bookmark: page104][image: ]
[bookmark: _GoBack]
image7.jpeg
Sprzedawca:

TAURON Sprzedaz GZE sp. z 0.0.

44-100 GLIWICE, UL. BARLICKIEGO 2 \ |
MNIP: 631-224-13-37 )
BANK mBank SA

23 1140 1560 2096 3009 2804 0037

Adres Korespondencyjny:
TAURON Obsluga Klienta sp. z 0. o.
40-389 KATOWICE, UL. LWOWSKA 23

Kontakt z wystawecq faktury:
Tel.: +48 32606 0 611
e-mail: biznes@tauron.pl, vawv.ebok.lauron.pl

Nabyweca:

GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU = Dala nzadania: 2020-10-09

Ul. ZWYCIESTWA 21 ~ Adresat: 30092904 :

44-100 GLIWICE 1967486072

NIP: 6311006640 SZIKOLA PODSTAWOWA Z ODDZIALAMI
DWUJEZYCZNYMI NR 6 IM. NOBLISTOW
POLSKICH W GLIWICACH

Ul. JASNOGORSKA 15-17
44-100 GLIWICE

AKTURA VAT NR 0/82/0025498/20 - ORYGINAL.
ZA ENERGIE ELEKTRYCZNA
za okres od 01/09/2020 do 30/09/2020

Rozliczenie z tytulu | Wartosé nello | Stawka VAT | Kwota VAT [Warto$¢ brutto| -~ Zuzycie
(zh) (%) (zh) (zl) [kWh]
rzedazy enerdgii elekirycznej | 1415,07] 23 325,47| 1740,54 4 118]
o zaplaly | 1415,07] 325,47 174054
l> w tym [ Stawka VAT (%) I Wartosé netto (zt) Kwota VAT (zt) | Wartosé brutto (zt)
[ 23 1415,07 325,47 1740,54|

0Od 4118 kWh energii elekltrycznej naliczono akeyze w kwocie 20,59 zt

Do zaplaty: 1740,54 zt
Termin platnoéci: 13/11/2020

<lownie: Jeden tysigc siedemset czterdziesci zlotych pigédziesiat cziery grosze

Wystawil: Magdalena Stgpien
Data wystawienia: 07/10/2020

Informujemy, ze:

- Na podstavie Uchwaly Zarzadu Tauron Sprzedaz GZE Sp. z0.0., od dnia 1 lutego 2020 roku nastapila zmiana Taryfy Tauron Sprzedaz GZE Sp. z
0.0. dla energii eleklrycznej

- Dane dotyczace struktury paliw zuzywanych do wylworzenia energii eleklrycznej oraz ich wplywu na $rodowisko, tres¢ aklualnych Taryf oraz
dodatkowe informacje znajdulaq sig na stronie internetowej vav.lauron.ol

- Przewodnik po fakturze, zawierajacy szczegolowy opis elementow faklury jest dostgpny na stronie vanw.biznes fauron.pl w zakladce Obsluga Klienta

- Zapraszamy Pafistwa do kontaklu z TAURON za posrednictwem v biznes.tauron.pl. Jednoczeénle zachgecamy do korzystania z Elektronicznego
Biura Obslugi Klienta - eBOK, kiére umozliwia calodobowy dostgp do informacji m.in. na temat danych z umovzy, faklur oraz wplat. Aplikacja jest
dostepna pod adresem yauvs.ebok tauran.pl

- Zachgcamy do skorzyslania z eFaklury. Jest to wygodne i bezpieczne rozvigzanie umozliwiajace pobranie fakiury w dniu jej wystawienia. Usluga
dostepna za poérednictwern servisu eBOK.

1 2sir.
1123 00100208003
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Sprzedawca:

TAURON Dyslrybucja S.A.

31-035 KRAKOW, UL, PODGORSKKA 25A ;

NIP: PL6110202860 a
BANK mBank SA |
88 1140 1560 2092 5000 0168 0016

Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia

X1 Wydzial Gospodarczy KRS: 0000073321

Kapital zakladowy (wplacony): 560 575 920,52 z

Adres Korespondencyjny:
TAURON Obsluga Klienta sp. z 0.0.
40-389 KATOWICE, UL. LWOWSKA 23

Kontakt z wystawca faktury:

Tel.: +48 32606 0 676 . 1
e-mail: rozliczenia,biznes@tauron-dystrybucja.pl F‘ zﬂ?g:ﬁ"‘%g%é%{l%%? 2?‘5
Nabywca: ' 186523361
GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU SZKOLA PODSTAWOWA Z ODDZIAAMI
Ul. ZWYCIESTWA 21 DWUJEZYCZNYMI NR 6 IM. NOBLISTOW
44-100 GLIWICE POLSKICH
NIP: 6311006640 Ul. JASNOGORSKA 15-17
44-100 GLIWICE
\KTURA VAT NR D/D1/0259848/20 - ORYGINAL
ZA USLUGI DYSTRYBUCJI
za okres od 01/09/2020 do 30/09/2020
Lp: Rozliczenie z tytulu Warlo$é netto | Stawka VAT | Kwota VAT [Warto$¢ brutlol Zuzycie
2 (zh) (%) (z4) (zt) [kWh]
1. [Swiadczonych uslug dystrybuciji | 1472,46 23 338,68 1811,14] 4118
2. ynik rozliczenia (1) 147246 23 338,68 1811,14
B. o zaplaly . 147246 | 338,68 1811,14
[ wiym Stawka VAT (%) | Warto3é netto (zl) Kwota VAT (zt) Warto$é brutto (zf)
23 | 1472,46 338,68 1811,14
Do zaplaty: 1811,14 zk
Termin platnosci: 21110/2020

_ownie: jeden tysigc osiemset jedenascie zlotych czternascie groszy

Wystawil: Agnieszka Kempinska
Data wystawienia: 01/10/2020

Informujemy, ze:

- 0d 1 stycznia 2020 roku na podstawie decyzji Prezesa URE z 17 grudnia 2019 roku, nastgpila zmiana Taryfy TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie
slawek oplat za uslugi dystrybucji energii elekiryczne).

_ Na stronie waw.lauron-dystrybucia.pl udostepnilismy elektroniczne Biuro Obslugl Kiienta, eBOK umozliwia podglad do danych konlrahenta
\s zakresie odczytow, faklur i dokonanych wiplat oraz korzyslania z uslugi e-faklura,

_ Od dnia 19 wizesnia 2020 r. nastgpila zmiana kodu PPE, ktéry jest udostepniony na fakturze. Zmiana nastapifa w zwiazku z konlecznoscig
ujednolicenia struktury kodu PPE w TAURON Dystrybucja. Udostgpnimy Panstwu na sironie htips://tdppe.tauron-dystrybucja.pl/frontend/login

wyszukiwarke kodéw PPE, kidra pomoze odnalez¢ novry format kodu odpowiadajacy dotychczasowemu PPE.

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
991 - Polgczenie bezplatne
323 030 991 - Polaczenie platne zgodnie z taryfq operatora, telefon dla Klientéw dzwonigcych spoza obszaru lub miejscowosci znajdujgcych sig

na granicy obszaru obslugivanego przez TAURON Dystrybucja S.A.

1124l
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Nr punktu poboru: 590322400100906199
Nazwa punkiu poboru:  PRZYELACZE NR. 1/

NIK DO FAKTURY VAT NR DID1/0:

Adres punklu poboru:  JASNOGORSKA 15-17 , 4

Grupa taryfowa: c21
tloc umowna: 40 kW

4100 GLIWICE

39848/20

Nazvza oblekiu:

Dopus
Przenva planowana:
przernwa nieplanowana:

Typ odezytu : F-fizyczny, O-odbiorcy, S-systemowy, Z-zdalny

Dane techniczno - rozliczeniowe

WO0-01-1272 SZKOLA PODSTAWOWA Z ODDZIALAMI
DWUJEZYC

ne czasy przeny w doslarczaniu energii eleklrycznej dla povry

Jjednorazowa: 16 [h) w ciggu roku: 35 [h]
Jjednorazova: 24 [h] w ciagu roku: 48 [h]

ego obieklu:

Licznik nr Data Wskazanie | Wskazanie Tinozna | llos¢ Slraly Razem
__Strela QOdczylu Biezace Poprzednie KW/ KWh/ kVarn
Wskaznik rozliczeniovwy mocy
nr 24033454
Ioc pobrana 07/09/2020 (2) 27,0816 0,0000] 1 27,0816 0,0000 27,0816
Moc pobrana 07/09/2020 (2) 26,5464 0,0000] 1 26,6464 0,0000 26,5464
Moc pobrana 10/09/2020 (Z), 28,4116/ 0,0000 1 28,4116 0,0000 28,4116
Moc pobrana 10/09/2020 (Z) 27,9152 0,0000 1 27,9152 0,0000 27,9152
IMoc pobrana 14/09/2020 (Z) 25,7420 0,0000} 1 25,7420 0,0000 25,7420
Moc pobrana 17/09/2020 (Z) 26,6680 0,0000 1 25,6380 0,0000 28,6680
IMoc pobrana 23009/2020 (2) 28,3624 0,0000| 1 28,3524, 0,0000 28,3624
Moc pobrana 25/09/2020 (Z)| 25,9204 0,0000} 1 25,9204 0,0000 25,9204
tAoc pobrana 28/09/2020 (Z)) 30,4272 0,0000} 1 30,4272 0,0000 30,4272
Moc pobrana 30/09/2020 (Z)) 25,3552 0,0000} 1 25,3552 0,0000 25,3552
Moc pabrana - przekroczenie mocy 30/09/2020 (2) 0,0000 0,0000 1 0,0000 0,0000] 0,0000
Licznik energil czynnej
nr 94033454
calodobowa 30/09/2020 (2)| 120 859,0000| 188 741,0000 2 | 4 118,0000 0,0000 4118,0000
Licznik energii bismsj indukeyjnej
nr 94033454
calodobowa 30/09/2020 (2) 4615,0000] 4613,0000 i 2,0000 0,0000 2,0000
Licznik energii bizrnej pojemnoéciowej
nr 94033454
~alodobowa 30/09/2020 (Z), 26 215,0000] 25 460,0000 i 755,0000 0,0000 755,0000
“Rozliczenie oplat za ustugi dystrybucii za okres od 01/09/2020 do 30/09/2020 .
Opls tgfio/ [ Jedn. Tlodé Wspolezynnik Cenajedn.| Warlos¢é | Slawka Podatek Warlos¢
Strefa tafi miary netto (zt) | nello (z!) | VAT (%) VAT (zh) brutto (z1)
Skladnik slaly stawki sieciowej kw 40 40x1,0000x1,0000 9,34000 373,60 23 85,93 459,53
Stawka oplaly przejsciowej kW 40| 40x1,0000x1,0000 0,08000 3.20 23 0,74 3,94
Slawka jakosciowa
calodobowa kWi 4118 0,01330 54,77 23 12,60 67,37,
Skladnik zmienny stavki sieciowej
calodobowa kWh 4118 0,14220 585,58 23 134,68 720,26
Optata OZE
calodobowa kWh 4118 1 0,00000 0,00 23 0,00 0,00
Oplata kogeneracyjna
calodobowa kWh 4118 1 0,00139 5,72 23 1,32 7,04
Stavika oplaly abonamentowej 2i/me 1 9,50000 9,50 23 2,19 11,69
Ponadumowny pobor energil bveme‘ indukeyjnej
calodobowa 0,00/0,40 | kWh 0 0,58290 0,00 23 0,00 0,00
Rozliczenie energii biernej pojemnosciowe]
calodobowa kvarh 755 0.58290 440,09 23 101,22 541,31
Ogélem warlosé | 1472,46 | smce] 181114
Zestawienie ilosciowe | wartosciowe uslug dystrybucyjnych na poszczegdlnych punktach poboru
Lp: Nr punktu poboru Warloé¢ netto Stawka VAT Kwola VAT Warlo$¢ brutlo I Zuzycie
PPE (z) (%) (zt) (zl) [kWh]
1. |520322400100903199 1472,46| 23 338,68 181114 4118
2. |Ogblem 1472,46) 23 | 338,68 181114 4118
3. _|Srednia cena brullo 1 kWh 044z kWh

21 2slr,
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ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel, +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - Sroda:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziat
Gospodarowania
Wodami

ul. Zwycigstwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 56 91
Fax +48 32 238 54 53
gw@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

Gliwice, 01.04.2021 r.

aevor, unassssaansymsos NININNIINANA

SZKOLA PODSTAWOWA
Z ODDZIALAMI
DWUIJEZYCZNYMI NR 6
IM. NOBLI$T(’)W POLSKXY
ul. JASNOGORSKA 15-17
44-100 GLIWICE

GW.7021.7.84.2021

W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: GW.7021.7.84.2021

Dotyczy: wydanie warunkdéw technicznych na odprowadzenie wéd
opadowych z terenu inwestycji, ul. Jasnogdrska, dz. nr 353, 355, 356,
357, 304, obregb Ktodnica.

Wydziat Gospodarowania Wodami informuje, ze aktualny przebieg
kanalizacji deszczowej znajduje sie w zasobach geodezyjnych
i kartograficznych Wydziatu Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego
w Gliwicach.

Jednoczesnie zaznaczy¢ nalezy, ze tutejszy Wydziat nie dysponuje
dodatkowq aktualizacjq badz inwentaryzacjq uzbrojenia
w zakresie kanalizacji deszczowej. Przebiegi istniejacego uzbrojenia
winny zosta¢ zaktualizowane przez uprawnionego geodete w oparciu
o stany faktyczne. Dodatkowo tutejszy Wydziat informuje, iz jest
administratorem  kolektoréw  gtéwnych  kanalizacji  deszczowej
zlokalizowanych w pasach drogowych, natomiast skrzyzowania
z przytqczami kanalizacji deszczowej lub wewnetrzng kanalizacje
deszczowq i wejscia w teren nalezy uzgadniaé z indywidualnymi
wiascicielami.

Zgodnie z zasobami geodezyjnymi miasta Gliwice w ul. Jasnogorskiej
znajduje  Kkolektor  kanalizacji  ogdlnosptawnej. W zakresie
odprowadzenia wéd opadowych z terenu inwestycji do kolektora
kanalizacji ogdlnosptawnej nalezy zwréci¢ sie do administratora
kanalizacji tj. do Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 47 w Gliwicach. Ze wzgledu na stan techniczny kanalizacji
deszczowej kd300/200 w poboczu ul. Jasnogdrskiej brak mozliwosci
wprowadzenia dodatkowych ilosci wéd opadowych do przedmiotowej
kanalizacji.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.03.2021r. w sprawie jak wyzej,
Wydziat Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach
wyraza zgode na odprowadzenie wod opadowych do istniejacej
kanalizacji deszczowej kd300/kd250 w ul. Orlickiego Ze wzgledu na
ograniczong przepustowos$¢ odbiornikéw w tym rejonie tutejszy
Wydziat wyraza zgode na wigczenie do powyzej wskazanego kolektora
deszczowego z zastrzezeniem wykonania retencji kanatowej Iub
zbiornika retencyjnego dla odwodnienia terenu inwestycji ze zrzutem
wod deszczowych w ilodci surmarycznej do 10l/s. Celem kontroli iloSci
zrzucanych  wdd  deszczowych nalezy zaprojektowaé regulator
przeptywu wod deszczowych.
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Jednoczesnie informujemy, ze dokonywanie zmiany naturalnego
splywu wéd opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej
nieruchomoéci jest zabronione zgodnie z § 29 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(T.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1608).

Natezenie deszczu miarodajnego nalezy przyja¢ o wartosci
1=218,5 I/s* ha w celu dokonania obliczen ilosci wéd opadowych.

Nalezy stosowaé zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Gliwice dla przedmiotowego terenu.

Ponadto nalezy zachowaé ponizej wyszczegdlnione warunki:

1) Wiaczenie zaprojektowa¢ poprzez istniejaca/projektowana
studnie na kanale deszczowym.

2) Nalezy uzyskaé zgode administratora drogi tj. Zarzadu Drég

Miejskich w Gliwicach ul. Ptowiecka 31.

=

Na zmianach kierunku przeplywu (zatomach) nalezy zastosowac
studzienki kanalizacyjne.

3

=

Studnia z zabudowanym regulatorem przeptywu winna byé
studnig wlazowa w celu prawidlowej eksploatacji urzadzenia.
Obstuga i eksploatacja urzadzen zgodnie z wytycznymi
producenta.

4

=

Przed przystapieniem do robdt wykonaé przekopy kontrolne,
pomiary geodezyjne z ktérych wynika¢ winno faktyczne
zagtebienie istniejacych kanatow deszczowych.

W przypadku wiaczenia do projektowanej studni na istniejacym
kanale deszczowym, wykonaé uszczelnienie polgczenia ,nowa
studnia — kanat” /przejécia szczelne/. Przejscie rur przez sciany
studzienek wykonaé¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnych.

W przypadku nowych wjazdéw lub poszerzenia paséw nalezy
uzgodnié plan zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji
z istniejacymi sieciami kanalizacji ~deszczowej. Wpusty
deszczowe powinny byé zlokalizowane poza pasem ruchu,
powinny znajdowaé sie w miejscach najmniej narazonych na
dziatanie kot pojazdow.

)

]

6

9]

7

=

W przypadku wystapienia przekroczen projektowang kanalizacjq
deszczowa, z istniejacym uzbrojeniem nalezy projekt uzgodnic
z dysponentem istniejacej sieci.

8

N

Uzyskaé¢ zgode wiascicieli gruntu przy ewentualnym wejsciu
w teren dla potrzeb wykonania odwodnienia. Przedmiotowa
zgode nalezy dotaczy¢ do dokumentacji technicznej.

)

=

10)Wody opadowe wprowadzone do istniejacej sieci kanallzac_]|
deszczowej nie moga zawieraé; twardych osadéw, $mieci,
gruzu, piasku, zwiru, popiotu, wydzielin zwierzecych oraz
statych odpadéw.

11)Do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadza¢ $ciekéw
bytowo-gospodarczych.
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12)Zgodnie z art. 17 ust.l pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019r, (Dz. U z 2019 r. poz. 1311) w sprawie substancji
szczegblnie  szkodliwych dla  $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetniaé przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekéw, a takze odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych — nalezy: wody
opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej:

1. terendéw przemystowych, sktadowisk, baz transportowych,
portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drég
krajowych, wojewédzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingdw o powierzchni powyzej 0,1ha, w ilosci, jaka
powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 I/s/ha,

2. obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilodci jaka
powstaje z opadéw o czestosci wystgpowania jeden raz
w roku i czasie trwania 15 minut, lecz nie mniejszej niz
powstajaca z opad6éw o natezeniu 771/s/ha

- moga by¢ wprowadzane do wdd lub do urzadzen wodnych o ile

nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych w ilogciach

przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych.

13) Projekt winien byé opracowany wylacznie przez osobg
posiadajacq uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji
wodno-kanalizacyjnych, — zgodnie —ze sztuka budowlang

i w oparciu o wiedze techniczna,

=

14) Roboty zwigzane z realizacja podiaczenia do kanalizacji
deszczowej mozna prowadzi¢ wylacznie w oparciu o opracowang
i uzgodniona z tut. Wydziatem dokumentacje projektowa tacznie
z niezbednymi uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz.
1333 z pézn. zm).

15) Inwestor winien posiada¢ prawo do dysponowania gruntem na
cele budowlane. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych
inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgloszenia budowy w oparciu o ustawe Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm).

16) Zgodnie z §124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1608.) w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, instalacja
kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach — budynku,
z ktérych krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw
Sciekéw, moze by¢ wykonana pod warunkiem zainstalowana
zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym $ciekéw z sieci
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia
przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.
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17) Wykonanie wtigczenia oraz/lub studni na istniejgcym kanale
deszczowym nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego po

wykonaniu inwestycji:

- pisemnie na adres: Wydzial Gospodarowania Wodami

ul. Zwycigstwa 21, 44-1.00 Gliwice,

- faxem 32 238-54-53 do Wydziatu Gospodarowania Wodami.
Przy w/w odbiorze nalezy przekazaé nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu wlaczenia do
kolektoréw miejskich zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz
pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem budowy w oparciu
o ustawe Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333
z poézn. zm),

- szkic, mapa geodezyjna z naniesiong inwestycjg kanalizacji
deszczowej,

- kserokopie wydanych warunkéw oraz uzgodnienie przez tut.
Wydziat,

- kserokopie prawomocnego pozwolenia na budowe Iub
zgtoszenia budowy na podstawie ktérych wykonano zakres
robot,

- karte charakterystyk zamontowanych urzadzen.

Projekt nalezy uzgodnié z tutejszym wydziatem.

Warunki wazne sq na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Otrzymuja:
a, Adresat
b. a/a GW
Zatacznik:
1. Zatacznik graficzny - zwrot 1 egz.

Przyqgotowata:
Matgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel.32 238 55 14.
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ZT/754/2021./2558
Znak sprawy: S/WT/21/119

Pelnom \/:nik:

«BRUS,/ LACHOWICZ-ARCHITEKCI"
Marciif Brus, Pawel Lachowicz

Ul. Wolnoéci 345a/901

41-;)0 Zabrze

WARUNKI PRZYEACZENIA
do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej

Inwestor: Miasio Gliwice

Przedsiebiorsiwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z ¢.0. w Gliwicach w odpowiedzi na
whniosek z dnia 18.03.2021 r. okredla warunki przytaczenia do sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej dla nieruchomosci zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Jasnogérskiej 15, dziallki
ewidencyjne nr: 304, 353, 355, 356 i 357, obreb: Klodnica.

. Warunki ogdlne
1. Przeznaczenie i sposdb wykorzystania nieruchomosci, ktéra ma zosta¢ przytaczona do

sieci: sala gimnastyczna z przedszkolem oraz z zapleczem szatniowym, stotowkq
i kuchnig
2. Zapotrzebowanie na wode
Woda pobierana bedzie do celow:
komunalnych - kuchnia
Quer [M3/dobe]: 9,0 / Qumax [M?/godzine]: 1,13
Qo [dm?/s]: 1,68
bytowych - zaplecze sali gimnastycznej i przedszkola
Qazr [m*/dobe]: 20,8 / Quuax [M?/godzing]: 2,60
Qoui- [dM?/s]: 6,08
Cele p.poz. wewnetrzne [dm3/s]: 2,0

3. Tlo$é¢ i jako$¢ odprowadzanych $ciekow

S Rodzaj odprowadzanych $ciekow:
o\ &t
{“ 1 “\‘“"\/{@l komunalne
w Qusr [M?/dobe]: 8,10 / Quuax [M*/g0dzing1,02 / Qoy. [d*/s]: 4,21

Przedsighiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp.z 0.0.

Y evis e

Konta: Bank Handlowy w Warszawie SA. Biuro Obslugi Kiienta: tel: +48 32 338 71 71 ul. Rybnicka 47
: ) 30103015080000000804347003 tel: +4832 232 17 06 44-100 Gliwice

NIP 631-010-26-08 fax:+48 32 232 31 35

Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X bok@pwikglivice.pl

KRS 0000027652

Kapital zakladowy 207 195 000,00 2! Sekretariat: tel: +48 32 428 44 65
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Wielkoéci tadunku zanieczyszczen w odprowadzanych éciekach nie beda przekraczaty
nastepujacych wartosci:
ChzT = 112500 [g/4500s*d], zawiesina ogdlna = 81000 [g/4500s*d],
azot amonowy = 5400 [g/4500s*d], fosfor ogdlny = 1800 [g/4500s*d].
bytowe
Quer [M?/dobe]: 19,78 / Qumax [M*/godzing]: 2,47
Wielkoéci tadunku zanieczyszczei w odprowadzanych $ciekach nie beda przekraczaly
nastepujacych wartosci:
BZTs = 6000 [g/5000s*d], ChZT = 12500 [g/5000s*d],
zawiesina ogdlna = 9000 [g/5000s*d], azot ogdlny = 1000 [g/5000s*d],
fosfor ogdlny = 200 [g/5000s*d].

4. Przytacze wodociagowe i przytacze kanalizacji sanitarnej po zrealizowaniu pozostana na
stanie majatkowym i w eksploatacji Inwestora.

5. Warunki przylaczenia do sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej sa wazne pizez okres
2 lat od dnia ich wydania.

i,  Warunki wykonania przylaczy

1) Przytacze wodociagowe
1. Nalezy wybudowaé przytacze wodociagowe od istniejacej stalowej sieci

wodociagowej @ 450 mm usytuowanej w poboczu ul. Orlickiego.

2. Zaglebienie przytacza wodociagowego w gruncie powinno uwzgledniac strefe
przemarzania gruntu, ktére dla rejonu $laska wynosi 1,0 m, z tym ze przykrycie
gruntem rmierzone od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu
powinno by¢ wigksze, niz gteboko$¢ przemarzania gruntu o 0,4 m, i facznie powinno
wynosi¢ 1,4 m.

Przylacze nalezy wykonac przewodem z rur PE100, SDR 11 o érednicy @ 110 mm.
Informujemy, ze do pomiaru zuzycia wody tut. Przedsiebiorstwo zastosuje
wodomierz DN40, L=300 mm, Q;=16,0 m*/h, G 2". Wobec powyzszego nalezy
przygotowaé odpowiednia instalacje dla zabudowy ww. wodomierza zgodnie
z wytycznymi podanymi w zataczniku do nin. warunkéw przylaczenia.

5. Wodomierz nalezy zabudowa¢ w budynku, w wydzielonym do tego celu
pomieszczeniu technicznym, zgodnie z dolaczonym do pisma zatgcznikiem.

6. Jednoczeénie informujemy, ze sie¢ wody pitnej nie jest siecig p.poz. a ci$nienie oraz
wydajnoéé¢ sieci  wodociagowej sq wielkosciami  zmiennymi w  ciggu doby
uzaleznionymi od rozbioréw wody oraz nieprzewidzianych zdarzen. Zaznaczamy,
7e $rednica przylacza wodociagowego winna zapewni¢ wode do celdéw bytowych
w wymaganej ilosci. W przypadku koniecznoéci uzycia hydrantéw wewnetrznych nie

bedzie wystepowat pobér wody na cele bytowe.

Przedsighiorstwio Wodocigyéw i Kanalizacji Sp.z 0.0,

Konto: Bank Handlowy w Warszawie SA. Biuro Obstugi Klienta:  tel: +48 323387171 ul. Rybnicka 47
30103015080000000804347003 tel: +48 32 232 17 06 44-100 Gliwice
NIP 631-010-26-08 fox.:+48 32 232 31 35

Sad Rejonowey v Gliwicach Wydzial X bok@puik gliwicep!

_gliwice.pl
glivice.pl

KRS 0000027652 P
Kapital 2akladowy 207 195 000,00 7 retard tel: +48 32 428 44 65 ¥
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2) Przytacze kanalizacji sanitarnej

1. Nalezy wybudowaé przytacze kanalizacji sanitarnej od istniejacej betonowej sieci
kanalizacji sanitarnej @ 250 mm w ul. Jasnogoérskiej.

2. 7Zaglebienie przytacza kanalizacji sanitarnej w gruncie powinno uwzgledniac strefe
przemarzania gruntu, ktére dla rejonu $laska wynosi 1,0 m, z tym ze przykrycie
gruntem mierzone od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu
powinno by¢ wigksze, niz gleboko$¢ przemarzania gruntu o 0,2 m, i facznie powinno
wynosi¢ 1,2 m.

3. Przylacze nalezy wykonaé przewodem PVC ze $cianka lita, SDR 34, SN8 lub SDR41,
SN4 o érednicy @ 200 mm ze spadkiem min. 1,0% (tj. 1,0 cm na 1 metr biezacy
rury) i max 10% (tj. 10 cm na 1 metr biezacy rury) w kierunku sieci kanalizacji
sanitarnej.

4. Informujemy, ze w celu podlaczenia przedmiotowej nieruchomodci do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej zachodzi konieczno$¢ zabudowy studzienki na jej
wigczeniu o érednicy nie mniejszej niz @ 1000 mm. W tym celu prosimy o kontakt
2 Kierownikiem Dzialu Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej pod numerem telefonu
697-163-379. Wskazujemy, ze wszelkie uzgodnienia dotyczace zabudowy przylacza
w pasie drogowym, kiore lezq po stronie Inwestora oraz zabudowa studni na kanale
gléwnym, ktére jest w gestii tut, Spétki winny by¢ procedowane w tym samym
terminie. Zaznaczamy, ze budowa ww. elementow winna by¢ ze soba
skoordynowana. Przed zabudowa studni nalezy dodatkowo uzgodni¢ rzedne
i miejsce wiqczenia.

5. Studzienke rewizyjna na projektowanym przytaczu kanalizacji sanitarnej nalezy
wykona¢ o $rednicy min. DN 800 mm.

6. Ww. studzienke wyznacza sie jako studzienke kontrolng do okresowej kontroli
jakosci odprowadzanych éciekéw. Studzienke opisano na zalaczniku graficznym
symbolem KA.

7. Informujemy, Ze rzedne studzienek na betonowym kanale sanitarnym @ 250 mm
w rejonie projektowanej inwestycji naniesiono na zalaczonej do nin. pisma
mapie wg uktadu wysoko$ciowego Kronsztad 86. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow w  sprawie Parstwowego systemu odniesien przestrzennych z dnia
15.10.2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 1247, zmianie ulegt ukiad wysoko$ciowy
Kronsztad86.W chwili obecnej obowigzuje uktad wysokosciowy Amsterdam PL-
EVRF2007-NH. W zwiazku z powyzszym podane rzedne studni nalezy zweryfikowac

we wiasnym zakresie.

Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizagji Sp.z o.0.

Konto: Bank Handlowy v Warszavie S.A. Biuro Obstugi Klienta:  tel: +483233871 71 ul. Rybnicka 47
30103015080000000804347003 tel: +48 32 232 17 06 44-100 Gliwice
NIP 631-010-26-08 fax:+48 32 232 3135

Sad Rejonowy v Gliwicach Wydziat X bok@pwikglivice pl

KRS 0000

7652 pv

Kapital zakladovsy 207 195 000,00 4 tel: +48 32 426 44 65 wenepwik.glivice.pl
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Przebieg przylaczy: wodociggowego i kanalizacji sanitarnej przedstawia mapa pogladowa -
zatqcznik graficzny do warunkéw przytaczenia do sieci. Na mapie na przytaczu kanalizacji sanitarnej
naniesiono studzienke rewizyjna (kontrolna) oraz studnie w miejscu wiaczenia do sieci kanalizacji
sanitarnej. W przypadku braku mozliwosci zachowania przedmiotowych lokalizacji studzienek jw.
prosimy o przediozenie ich nowych lokalizacji.

przed realizacjq przylaczy wod. - kan. prosimy o przedstawienie w tut. Spoélce ich trasy wraz
7z profilem i niezbednymi szczegdlami, co pozwoli na sprawdzenie zgodnosci ich planowanego
wykonania z wydanymi warunkami.

Szczegdlowe obowiazki, warunki formalne, zgloszenia i odbiory przytaczy a takze warunki

prawne okreéla - zatacznik do warunkow przylaczenia do sieci.
7 powazaniem,

_ ' K f_LeQﬁ,/N/K
Sprawe prowadzi: Krzysztof Morawiec, tel. 32 428 45 06 D.Z//\U/@y‘h’/&??/\«’l—,’(i{)
?a‘;:;za:'z:l.k — Rarbara Malyszewicz-Wighel
2. Zalacznik do warunkow przytaczenia
Kopia:
ZT aa. K.M. + zalaqcznik graficzny

Przedsighiorsivvo Wodociggow i Kanalizacji Sp.z o.0.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie SA. Biuro Obstugi Klienta: tel: +48 32338 71 71 ul. Rybnicka 47
30103015080000000804347003 tel: +48 32 232 17 06 44-100 Glivice

NIP 621-010-26-08 fax.:+48 32 232 31 35

Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X bok@pwik glivice.pl

KRS 0000027652 prik@pwik glivice pl

Kapitat zaldadovy 207 195 000,00 2| Sekretariat: tel.; +48 32 428 44 65 v pyilegliwice.p!
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Informacia o przetwaizaniu danvch esobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogolne Rozporzadzenie o Ochronie Danych) (dalej jako ,RODO”), Przedsigbiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji sp. z o.0. jako administrator danych informuje, ze:

32

v

Administratorem danych osobowych Klienta jest Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
sp. z 0.0. z siedzibg w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 47, 44-100 Gliwice (dalej réwniez jako:
LPWIK” lub ,Administrator”), tel. 32 232 25 12 ; e-mail: biuro@pwik.gliwice.pl

W razie jakichkolwiek pytan w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt

7 Inspektorem Ochrony Danych Administratora na adres e-mail: iod@pwik.gliwice.pl

Spotka bedzie przetwarzaé Pani/Pana dane:

1) w celu rozpoznania wniosku o wydanie warunkoéw przylaczenia do sieci wodociggowej
lub kanalizacyjnej podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1; zwane dalej ,RODO"). Administrator wymaga podania
wylqcznie danych osobowych niezbednych do podjecia dziatari na zadanie osoby, ktérej
dane dotyczq;

2) w przypadku gdy Pani/Pan wystepuje w imieniu innego podmiotu, Spotka bedzie
przetwarzata Pani/Pana dane réwniez w celu ustalenia prawidlowej reprezentacji podmiotu
reprezentowanego przez Pania/Pana i zagwarantowania odpowiedzialnosci za zobowigzania
tegoz podmiotu. Podstawq prawng dla przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych odbywa sie wiec zgodnie z treécia art. 6 ust. 1

lit. b RODO, na mocy ktérego przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy

przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktérej strong jest osoba, ktérej dane
dotycza, lub do podjecia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem
umowy.

Podanie przez Pana* / Panig* danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek

niezbedny do rozpoznania przez Spétke wniosku o wydanie warunkéw na przytaczenie do sieci

wodociagowej lub kanalizacyjnej. Konsekwencja niepodania tych danych jest brak mozliwosci
prawidtowego wykonywania przez Spétke obowiazkéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 czerwca

2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode izbiorowym odprowadzaniu $ciekéw

(Dz. U. z 2017 roku, poz. 328), w szczegdlnosci za$ przekazania potwierdzenia, o ktérym

Przedsighiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.0.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie SA. Biuro Obstugi Kiienta:  tel: +48 323387171 ul. Rybnicka 47
30103015080000000804347003 tel: +48 32232 17 06 44-100 Glivice
NIP 631-010-26-08 fax.:+48 32232 3135

Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X bok@puwikglivice.pl

KRS €000027652

Kapital zakladowy 207 195 000,00 21 Sekretariat: tel: 448 32 428 44 65
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mowa w art. 19a ust. 3 tej ustawy oraz rozpoznania wniosku o wydanie warunkéw przytaczenia
do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej.

Dane osobowe Klienta bedq przetwarzane przez PWiK w okresie obowigzywania umowy,
a takze pbzniej tj. do czasu uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen
wynikajacych z umowy oraz przez okres, jaki wymagaja tego powszechnie obowiazujace
przepisy.

W niektérych sytuacjach mamy prawo przekazywaé Pana* / Pani* dane, jesli bedzie to
konieczne do dochodzenia praw i obowiazkéw wynikajacych z umowy lub obowigzujacych
przepisow prawa.

Dane osobowe beda przekazywane wylqcznie osobom upowaznionym przez Spotke
tj. pracownikom i wspdtpracownikom Spotki, ktérzy musza mie¢ dostep do danych, aby
wykonywaé swoje obowiazki*, podmiotomn przetwarzajacym, ktérym zlecimy to zadanie* innym
odbiorcom danych np. kurierom (placéwkom pocztowym) *, bankom*, ubezpieczycielom*,
kancelariom prawnym* lub instytucjom upowaznionym z mocy prawa do otrzymania

przedmiotowych danych.
Jednoczednie informujemy, ze przystuguje Panu* / Pani* prawo do zadania dostepu
do gromadzonych  przez Spotke danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
a takze prawo do przenoszenia w/w danych.
Na czynnosci Spoétki zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych mozna wnies¢ skarge
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
. Udostepnione przez Pana* / Panig* dane nie bedg podstawg do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym nie bedg podlegaly profilowaniu. Spélka nie ma zamiaru
przekazywac danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

Przedsighiorstwo Wodocigg6w i Kanalizacji Sp.z 0.0.

Konto: Bank Handlowy v Warszawie S.A Biuro Obstugi Klienta:  tel: +48 32 338 71 71 ul. Rybnicka 47
30103015080000000804347003 tel: +48 32 232 17 06 44-100 Gliwice

NIP 621-010-26-08 fax:448 32 232 31 35

Sad Rejonovyy w Gliwicach Wydzial X bok@pwik.glivice p!

KRS 0000027652 pv ik glivice.pl

Kapital zakladovzy 207 195 000,00 7t Sekretariat: tel: +48 32 428 44 65 W,
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PWIK Sp. z o.0.

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice

Dzial Techniczny, Inwestycji i Remontéw

Zalacznik do warunkdéw przylaczenia do sieci.

Znak sprawy ZT/754/2021/2558

L

1L

Informacie ogdlne

Realizacje budowy przylaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia
przewidzianego do lokalizacji wodomierza gléwnego i urzadzenia pomiarowego zapewnia
na wiasny koszt osoba ubiegajaca sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci.

Nalezy przez to rozumieé realizacje budowy przylaczy wodociagowych oraz przytaczy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w przypadku, gdy kanalizacja deszczowa jest wiaczona
do sieci ogblnosplawnej) oraz ewentualnej budowy przepompowni $ciekéw lub studni
wodomierzowej na przylaczu.

2. Koszty nabycia, montazu i utrzymania ewentualnego urzadzenia do podnoszenia ci$nienia

zapewnia na wlasny koszt Inwestor.

3. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania urzadzenia pomiarowego stuzacego

do opomiarowania iloéci odprowadzanych $ciekéw spoczywaja na odbiorcy ustug.

4. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego spoczywaja ha

dostawcy wody, tj. PWiK sp. z 0.0. w Gliwicach.

5. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania zasuwy na wiaczeniu przylacza do sieci

wodociagowej oraz wykonania samego wilaczenia spoczywaja na dostawcy wody,
tj. PWIK sp. z 0.0. w Gliwicach.

6. Przylacza wod.-kan. nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej z zachowaniem przepisowych odleglosci od istniejacego uzbrojenia
oraz zagospodarowania terenu. Inwestor zobowiazany jest do uzyskania wszelkich
wymaganych zgdd, w tym uzyskania zgody Zarzadcy drogi na lokalizacje urzadzenia
w pasie drogowym, wykonania projektu organizacji ruchu i dokonania innych koniecznych

uzgodnien.

7. Przylacza nalezy wybudowac z materialéw posiadajacych odpowiednie certyfikaty, atesty

i éwiadectwa do stosowania na rynku polskim. Wymagane jest, aby materialy uzyte
do budowy przylacza wodociagowego miaty dopuszczenie do kontaktu z woda przeznaczona

do spozycia przez ludzi.

Obowiazki

1) W zakresie wykonania przylacza wodociagoweqgo

1. W miejscu wcinki do istniejacego przewodu wodociagowego nalezy przewidzie¢ zasuwe

odcinajaca bezdtawnicowa w obudowie ziemnej ze skrzynka obrukowana 0,5x0,5m.

2. Nalezy przewidzie¢ utozenie nad wodociagiem 30cm od jego gornej krawedzi tasmy PVC

z wktadka metalowa, szerokosci 20cm koloru zielonego.

3. Przytacze nalezy wykonaé na 15 cm podsypce z piasku oraz wykonaé zasypke z piasku

o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

4. Przylacza wodociggowe, szczegdlnie na dziatkach drogowych nalezy utozy¢ zgodnie

z warunkami zarzadcy/wiasciciela drogi lub wiasciciela dziatki.
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5. Przejécia przewodami przez éciany budynkéw, fundament lub posadzke nalezy wykonac
w tulei ochronnej, ktéra nalezy odpowiednio uszczelni¢ uszczelnieniem nie wchodzacym
w reakcje z rurami PE.

6. Nalezy zapewni¢ mozliwoé¢ montazu zestawu wodomierza gléwnego poprzez umieszczenie
w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, fatwo dostepnym miejscu,
zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz dostepem os6b niepowotanych.
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej miejscem tym powinno by¢ odrebne pomieszczenie.

7. Dopuszcza sie umieszczenie zestawu wodomierza gléwnego w studzience poza budynkiem,
jezeli jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku
miejsca, o ktorym mowa powyzej.

8. Zestaw wodomierza winien mieé zapewnione warunki prawidlowej eksploatacji
oraz powinien by¢ zapewniony tatwy dostep do wodomierza, w celu dokonywania
kontrolnych odczytéw, wymiany badz przeprowadzenia niezbednej konserwacji. Zabrania
sie zastawiania wodomierzy meblami, zasypywania opalem, sprzetami gromadzonymi
w piwnicach oraz innych pomieszczeniach, w ktorych jest zamontowany wodomierz.

9. Z uwagi na koniecznoé¢ zapewnienia prawidlowej emisji sygnatu z modutu radiowego
umieszczonego na wodomierzu zabrania sie réwniez zastawiania wodomierzy arkuszami
z blach lub innymi elementami ze stali oraz metali kolorowych.

10. W przypadku zabudowy studni wodomierzowej jako docelowej, wymiary studni nalezy
dostosowaé dla zabudowy wodomierza wraz z instalacja wokoélwodomierzowa w pozyciji
poziomej, tak aby stuzby PWiK mialy zapewniony swobodny dostep do wodomierza
w celach jego wymiany, obstugi, konserwacji.

11. Zestaw wodomierzowy powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci max do 1m od $ciany
zewnetrznej budynku, przez ktdérg przylacze jest wprowadzone do budynku. Zestaw
wodomierzowy nalezy zlokalizowaé na wysokosci 0,4-1,0 m od posadzki pomieszczenia,
a instalacje wodomierzowa zamocowa¢ do $ciany za pomocq konsoli lub obejmy. Zestaw
wodomierzowy nalezy zamontowa¢ w pozycji poziomej.

12. Pod wodomierzem nie nalezy wykonywaé zadnych podpdr, w przypadku koniecznosci
podparcia zestawu wodomierzowego, podpory nalezy wykona¢ tak, aby nie utrudnialy
demontazu armatury wokétwodomierzowej.

13. Przed wodomierzem sprzezonym nalezy przewidzie¢ filtr przeplywowy.

14. W przypadku wodomierzy od DN 50mm wiacznie nalezy przewidzie¢ tacznik kompensacyjny
rurowy o nastawie wynoszacej diugo$¢ minimalng kompensatora plus 80 mm w celu
umozliwienia montazu/demontazu wodomierza oraz zasuwy. Przy s$rednicy armatury
odcinajacej od DN50 mm wiacznie nalezy stosowac zasuwy odcinajace zamiast Zaworow.

15. Za kazdym zestawem wodomierza gitdéwnego od strony instalacji wewnetrznej nalezy

zainstalowaé zabezpieczenia uniemozliwiajace wtérne zanieczyszczenie wody, zgodnie
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z wymaganiami dla przeplywdw zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej
zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym.

16. Zawdr antyskazeniowy nalezy réwniez zainstalowaé na odgalezieniu instalacji hydrantowej
jezeli jest ona polaczona z instalacjq wody pitnej do celéw bytowych.

17. Zabudowe zaworéw antyskazeniowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

18. W przypadku zastosowania zaworu antyskazeniowego typu BA skuteczno$¢ jego dziatania
nalezy bada¢ co 6 miesiecy, a wyniki badan ewidencjonowac. Powyzsze nalezy stosowac
do wszystkich zaworéw, dla ktérych norma okresla taki wymag.

19. Po zlozeniu stosownego wniosku istnieje mozliwo$¢, na czas trwania budowy obiektu,
zamontowania na przylaczu wodociaggowym wodomierza w tymczasowej studzience
wodomierzowej, wyposazonej w kompletna armature, przy czym montaz wodomierza
zostanie wykonany na wniosek Inwestora przez tut. Przedsigbiorstwo (wodomierz stanowi
wihasnoé¢ dostawcy wody).

20. W przypadku studni wodomierzowej do celéw budowy zespolu doméw, demontaz
wodomierza ze studni wodomierzowej bedzie wykonany po dokonaniu montazu
wodomierzy we wszystkich budynkach. Do czasu montazu wiaéciwych wodomierzy
rozliczenia zuzycia wody w budynkach, w ktérych wodomierze nie zostaly zamontowane
nadal bedzie sie odbywalo na podstawie wskazan wodomierza zamontowanego w studni
wodomierzowej.

21. Przylacze sluzace do zasilania placu budowy w wode w okresie realizacji inwestycji musi
by¢ wykonane zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez PWiK oraz planem
sytuacyjnym i bedzie stanowito odcinek docelowego podiaczenia do obiektu, w zwiazku
z czym przed zasypaniem podlega ono odbiorowi przez przedstawiciela PWiK.

22. W przypadku budynku mieszkalno-ustugowego zalecane jest, aby dla kazdej czesci
przewidzie¢ niezalezne opomiarowanie wodomierzem z uwagi na zréznicowang ceng
za 1 m3 dostarczonej wody dla poszczegdlnych grup taryfowych podana w taryfie
za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie $ciekéw na terenie gmin
obstugiwanych przez PWiK.

23. W przypadku zastosowania w budynku zestawu hydroforowego, przed zestawem nalezy
bezwzglednie przewidzie¢ zabudowe  zbiornika posredniego, celem eliminacji
bezposredniego poboru wody z sieci.

24. W przypadku, gdy budynek pobiera wode z wiasnej studni projektowane przytacze wody
nie moze by¢ potaczone z instalacja doprowadzenia wody ze studni.

25. W przypadku poboru wody z wilasnego ujecia, nalezy jej pobdr opomiarowac przed
podiaczeniem do sieci kanalizacji sanitarnej lub zainstalowa¢ urzadzenie pomiarowe
chyba, ze woda z wiasnego ujecia nie jest odprowadzana do sieci kanalizacji sanitarnej.

26. Przewody wodociagowe, wykonane z materiatéw przewodzacych prad elektryczny, nalezy
przed i za wodomierzem polaczyé przewodem metalowym, zgodnie z Polskg Noring

dotyczaca uziemien i przewodéw ochronnych.
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27,

28.

29.
30.

31.

32,

Pomieszczenie lub studzienka, w ktérej jest zainstalowany zestaw wodomierza gtéwnego,

powinny miec:

1) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji, zabezpieczony
zamknieciem przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne tego wymagaja, a takze
wentylacje,

2) w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem
- zabezpieczenie przed naptywem wod gruntowych i opadowych, rzapie, umozliwiajace
wypompowanie wody oraz wentylacje.

Studzienka wodomierzowa powinna byé wykonana z materialu trwalego, mie¢ stopnie lub

klamry do schodzenia oraz otwér wlazowy o érednicy co najmniej 0,6 m w Swietle,

a pokrywa studni powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem

pieszym lub kotowym. Sciany i strop studni powinny zosta¢ tak wykonane, aby w studni

utrzymywala sie temperatura nie nizsza niz -+4°C. Studnia powinna by¢ zabezpieczona
przed naplywem wod gruntowych i opadowych.

Do studzienki wodomierzowej nalezy zapewni¢ mozliwos$c dojscia lub dojazdu.

Do budowy studzienek wodomierzowych nalezy stosowac¢ prefabrykowane elementy

betonowe i zelbetowe z betonu o klasie minimum C35/45, nasigkliwosci betonu nie wiekszej

niz 5% i wodoszczelnosci W10.

W przypadku zabudowy wodomierza w komorze wodomierzowej nalezy zastosowac

sie do odpowiednich przepiséw.

Dopuszcza sie stosowanie prefabrykowanych studzienek wodomierzowych umozliwiajacych

obsluge wodomierza i instalacji wokdlwodomierzowej bez koniecznosci schodzenia do

studzienki, jednak z zastrzezeniem zawartym w punkcie I1.1).10 niniejszych warunkéw.

2) W zakresie wykonania przylacza kanalizacyinego

1.

Studzienke rewizyjng umiesci¢ w odleglosci do 2 metréw od granicy dziatki na terenie
nieruchomoéci patrzac od strony kanatu gléwnego.

Przylacza nalezy wykonac jako szczelne z zastosowaniem rur okreslonych w warunkach
przylaczeniowych posiadajacych atest dopuszczajacy do stosowania w budownictwie.

W przypadku budynkéw, w ktérych odprowadzanie $ciekéw bytowych odbywa
sie do zbiornika bezodplywowego (szamba), podlaczenie do miejskiej kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonac z pominieciem szamba.

Na zmianach kierunku przeptywu (zalomach) nalezy zastosowac studzienki kanalizacyjne.

5. Dopuszcza sie instalowanie na przytaczach typowych studzienek z tworzywa sztucznego.

6. Scieki wprowadzane do kanalizacji miejskiej poprzez wykonane odgalezienie nie moga

zawieraé m.in.: twardych osadéw, $mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu, szkta, wydzielin
zwierzecych oraz stalych odpadéw (np. kosci, skorupy, galezie, wata, pierze, itp.) oraz

innych
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10.

11.

12.

13,

14,

15,

16.

substancji i zanieczyszczen, o ktérych mowa w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow.

Rury nalezy uktada¢ na 15-20cm podsypce z piasku i obsypa¢ 30cm warstwa piasku.
Rury nalezy ukladaé zaczynajac od najnizszego punktu, tj. studni przylaczeniowej zawsze
kielichem kanalu w kierunku przeciwnym do splywu $ciekéw, a bosym koricem w dot.
Przytacza kanalizacyjne, szczegdlnie na dziatkach drogowych nalezy ulozy¢ zgodnie
7 warunkami zarzadcy/wtasciciela drogi lub wiasciciela dziatki.

Na skrzyzowaniu przylacza kanalizacji sanitarnej z istniejacym gazociagiem nalezy
zastosowac rure ochronng na kanalizacji, zgodnie z przepisami.

Przejécia przewodami przez éciany budynkéw, fundament lub posadzke nalezy wykonac
w tulei ochronnej, ktéra nalezy odpowiednio uszczelni¢ np. pianka poliuretanowa lub innym
uszczelnieniem nie wchodzacym w reakcje z rurami PVC.

W przypadku zastosowania na przylaczu studni  betonowych, nalezy stosowac
prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe z betonu o klasie minimum C35/45,
nasiakliwoéci betonu nie wiekszej niz 5% i wodoszczelno$ci minimum W8,

Wiaczenie do studni na kanale nalezy przewidzie¢ na wysokosci minimum polowy $rednicy
istniejacego kanatu z tym, ze réznica wysokosci pomiedzy dnem przykanalika, a dnem
kinety ww. studni nie moze przekracza¢ 0,6 m. Jezeli wiaczenie nastapi na wysokosci
powyzej 0,6 m od dna istniejacej studni nalezy wykona¢ kaskade zewngtrzna
lub w uzasadnionych przypadkach kaskade wewnetrzna, pod warunkiem zgody PWiK
na takie rozwigzanie.

W miejscu wlaczenia przylacza w $cianie studni nalezy wykonac przejscie szczelne,
a pod przylaczem nalezy wyprofilowa¢ w dnie istniejacej studni kinete w kierunku sptywu
Sciekow.

Jezeli warunki przylaczenia do sieci wydano do studzienki, ktéra jest wykonana z tworzywa
sztucznego i znajduje sie na odgalezieniu do posesji, wlaczenie mozna wykona¢ do dna
studzienki lub do rury trzonowej za pomoca wktadek szczelnych, np. typu in - situ.

W przypadku odprowadzania $ciekéw bytowych i wod opadowych do kanatu
og6lnosplawnego na istniejacym badz projektowanym przylaczu nalezy przewidziec
urzadzenie zwrotne przeciwzalewowe (klape zwrotna).

W przypadku obiektéw, w wyniku dzialalnodci ktérych beda powstawac Scieki
przemystowe na terenie nieruchomoéci na kazdym przylaczu nalezy wytypowac
studzienke kontrolng do poboru préb éciekéw, celem wykonywania analiz ich jakosci (nie
moze to byé studzienka polaczeniowa, tzn. ze powinna mie¢ jeden doptyw i jeden
odplyw). Minimalna $rednica studzienki kontrolnej powinna wynosi¢ ¢ 800mm z wiazem
o przedwicie min. ¢ 600 mm. Nalezy réwniez zaprojektowac odpowiednie urzadzenie
podczyszczajace (lapacze tluszczéw, olejéow, produktéw naftowych, zawiesin), tak aby
écieki  zrzucane do kanalizacji sanitarnej/ogdinosptawnej odpowiadaly wymogom

okreélonym w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 wrzesnia 2016 w sprawie
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sposobu realizacji obowiazkéw dostawcéw $ciekéw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekéw do urzadzeri kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1757).

17. Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzane do kanalu ogdlnosplawnego
bedacego wlasnodcia PWIiK nalezy przed wprowadzeniem do kanatu odpowiednio
podczyécié w stopniu  zapewniajacym usuniecie zawiesin ogdlnych oraz substancji
ropopochodnych, z zachowaniem warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speinic
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
woéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz.
1311). Do odwodnienia terenu przewidzie¢ wpusty deszczowe z osadnikami piasku
i tapaczami lisci, kamieni, patykéw itp.

18. Zabrania sie wprowadzania éciekéw bytowych i $éciekéw przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania woéd opadowych lub roztopowych
bedacych skutkiem opadéw atmosferycznych, a takze wprowadzania tych wod opadowych
i roztopowych oraz wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

19. W przypadku braku mozliwoéci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw nalezy na
przylaczu zastosowaé przepompownie $ciekéw, ktéra stanowi wiasnoé¢ Inwestora. Przed
wilaczeniem do sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ studzienke rozprezna, a nad
przylaczem tlocznym ulozyé 30cm od jego gérnej krawedzi tasme PVC z wkiadka

metalowa o szerokosci 20cm koloru brazowego.

IXI. Warunki formalne, zgtoszenia i odbiory przytacza
1. Budowa przylacza wodociagowego lub kanalizacyjnego, w zaleznosci od formy wybranej

przez Inwestora, wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2. Wymaga sie zawiadomienia przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego o rozpoczeciu
prac zwigzanych w budowa przytacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego.
3. Zgloszenie odbioru technicznego przytacza wodociagowego lub przytacza kanalizacyjnego
powinno zawierac:
1) dane identyfikujace osobe ubiegajaca sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci,
2) symbol/numer oraz date wydanych warunkéw przylaczeniowych (dokumentacji
technicznej),
3) okredlenie zlecanych usltug oraz rodzaju przytaczy wodociagowych lub kanalizacyjnych,
ktérych dotyczy wniosek,
4) podpis osoby ubiegajacej sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci,
5) termin odbioru proponowany przez osobe ubiegajaca sie o przylaczenie nieruchomosci

do sieci.
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4. Po zgloszeniu w formie pisemnej gotowosci do odbioru koricowego przez osobg ubiegajaca
sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci oraz dostarczeniu do przedsigbiorstwa
wodociagowo-kanalizacyjnego kompletu dokumentéw, przedsigbiorstwo wodociagowo-
analizacyjne bez zbednej zwioki, jednak nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, dokonuje odbioru przytacza
wodociggowego oraz kanalizacyjnego.

5. Dokonanie odbioru przylaczy potwierdzane jest sporzadzonym w formie pisemnej

protokotem odbioru koricowego, podpisanym przez przedstawiciela przedsigbiorstwa
wodociagowo-kanalizacyjnego oraz osobe ubiegajaca sie o przylaczenie nieruchomosci do
sieci.

6. Warunkiem przystapienia do odbioru przylacza wodociagowego jest uzyskanie
prawidlowych wynikéw bakteriologicznych wody.

7. Przed odbiorem koncowym wybudowanego przylacza wodociagowego nalezy bezwzglednie
oznaczyé zabudowane uzbrojenie tabliczka orientacyjna do oznaczenia uzbrojenia
przewodéw wodociagowych.

8. Odbiér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylacza wodociggowego
lub przylacza kanalizacyinego. Wszelkie odcinki przytacza wodociagowego lub przylacza
kanalizacyjnego ulegajace czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglaszac
do odbioru czesciowego przed ich zasypaniem.

9. Préby i odbiory czeéciowe oraz koricowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci
i przedsiebiorstwa wodociaggowo-kanalizacyjnego).

10. Protokdt odbioru technicznego czeéciowego i koricowego przylacza wodociggowego
lub przytacza kanalizacyjnego zawiera co najmniej:

1) date podpisania protokolu,

2) adres inwestycji,

3) numer i date wydania warunkéw przytaczenia do sieci (uzgodnienia dokumentacji)
w oparciu, o ktére wykonano przytacze,

4) dane techniczne charakteryzujace odbierane przylacze ($rednica, material, dlugo$¢,
elementy uzbrojenia),

5) uwagi dotyczace réznic pomigdzy wydanymi warunkami przylaczenia do  sieci
wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej lub dokumentacja wymagang przepisami Prawa
budowlanego a sposobem realizacji przytacza wodociggowego lub przytacza
kanalizacyjnego,

6) odwiadczenie Inwestora o posiadaniu wszelkich wymaganych zgéd na posadowienie
przytaczy,

7) sktad komisji dokonujacej odbioru i podpisy jej czlonkéw,

8) zalacznikami niezbednymi do podpisania protokotu koricowego sa:

o inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanych przytaczy,
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o protokot proby szczelnosci przytacza wodociagowego,

o badanie bakteriologiczne wody

s nha zadanie przedstawiciela przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego atesty,
deklaracje zgodnoéci badz aprobaty techniczne materialow wykorzystywanych
do budowy przytacza wodociagowego oraz kanalizacyjnego.

11. Roboty na czynnych sieciach wodociagowych bedacych w eksploatacji przedsigbiorstwa
wodociagowo-kanalizacyjnego, w trakcie ktérych dochodzi do bezposredniego kontaktu
z woda zdatna do spozycia przez ludzi, wykonywane sa wylacznie przez pracownikéw
przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego (wpiecie przylacza wodociagowego do sieci
wodociggowej).

12. Badanie bakteriologiczne wody jak i prébe szczelnosci moze wykonac przedsigbiorstwo
na zlecenie Inwestora.

13. Przylacza podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu
— geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Obowiazkowi geodezyjnego wyznaczenia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie podlegaja przylacza, jezeli ich polaczenie
z siecia wodociggowa lub kanalizacyjna znajduje sie na tej samej dzialce co przylacza
lub na dzialce do niej przyleglej. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wykonuje
sie przed zakryciem przylaczy. Zapewnienie wykonania obowiazkéw, o ktérych mowa
w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy
nie zostanie ustanowiony - do inwestora (osoby ubiegajacej sie o przylaczenie
nieruchomoéci do sieci). Inwestor jest zobowiazany nanies¢ wykonane przylacza na zaséb
map geodezyjnych.

14, Dostarczanie wody lub odprowadzanie $ciekéw moze odbywac sie na podstawie pisemnej
Umowy sporzadzonej w oparciu o Ustawe o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw zawartej miedzy PWiK Sp. z o.0., a odbiorcq uslug. Wniosek
o zawarcie Umowy nalezy zlozyé w siedzibie PWiK po spetnieniu warunkéw okreslonych

w niniejszym zataczniku.

IV. Warunki prawne
1. Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej sa aktualne w stanie

faktycznym i prawnym, dla ktérego zostaly wydane. W przypadku podzialu nieruchomosci,
warunki obowigzuja w odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi
publicznej, w ktérej posadowiona jest sie¢ wodociggowa Ilub sie¢ kanalizacji
sanitarnej/ogélnosptawnej. W stosunku do nieruchomosci powstatych w wyniku podziatu,
ktére nie posiadaja dostepu do drogi publicznej wymagane jest wystapienie z odrgbnym
whnioskiem o przytaczenie nieruchomosci do sieci.

2. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia podstawy
prawnej do korzystania z nieruchomoséci osoby trzeciej przez ktéra ma przebiegac przytacze

wodociagowe lub przylacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie warunkéw
Strona 8|9
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przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wiasnym zakresie

uregulowac mozliwos¢ korzystania z nieruchomosci.

3. Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich
zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sq bezplatnie.

4. W celu przeniesienia niniejszych warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci
kanalizacyjnej nalezy zwréci¢ sie do przedsiebiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego

z pisemnym wnioskiem, ktéry bedzie zawierat w swej tresci, co najmniej:

1) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajacego
sie o przylaczenie do sieci,

2) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu na rzecz,
ktérego maja zosta¢ przeniesione warunki przylaczenia do sieci oraz jej dane
do korespondencji,

3) podpisy podmiotéw wskazanych w pkt 1 i 2 powyzej.

5. W celu aktualizacji niniejszych warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci
kanalizacyjnej nalezy zwréci¢ sie do przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego

z pisemnym wnioskiem, ktory bedzie zawieral w swej tresci, co najmniej:

1) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajacego
si¢ o przylaczenie do sieci,

2) numer i date wydania warunkéw przytaczenia do sieci, ktére majg ulec zmianie,

3) postanowienia warunkéw przylaczenia do sieci, ktére maja ulec zmianie.

6. Nie pobiera sie oplaty za odbior przylacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego
przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, a takze za wlaczenie przylacza
wodociaggowego lub przytacza kanalizacyjnego do sieci wodociqgowej albo sieci

kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.

Otrzymujq:
1. Adresat
2. aa.
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Gliwice, dnia 02.06.2020 13:13:07

Licencja nr Esklep- hez PZ.382.2020_2466_CL0

1. Nazwa organu wydajacego licencje:

Prezydent Miasta Gliwice
ul. Zwycigsiwa 21, 44-100 Gliwice

2. Licencjobiorca:
"Brus, Lachowicz - Architekei" Marcin Brus, Pawel Lachowicz
41-800 Zabrze
Wolnosci 345a
NIP: 648-224-29-91

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

. Identyfikator materialu | Data wykonania Okreslenie obszaru/obiektu,
Lp. Nazwaimalenall/zasaby zasobu kopii do ktérego odnosi sie licencja

X Y

5573138.204 6546966.527
1 [Mapa Ewidencyjna PL.PZGIiK.220.EGIB 02.06.2020 5573099.212 6546937.514
5573048.91 6547004.805
5573087.457 6547034.272

X Y

5574063.63 6547037.514
2 | Mapa Ewidencyjna PL.PZGiK.220.EGIB 02.06.2020 5673903.549 6546886.523
5573750.915 6547068.511
5573903.045 6547210.54

X Y

5574047.829 6547045.578
3 |Mapa Zasadnicza P.2466.2000.191 02.06.2020 | 5573901.266 6546895.596
5573754171 6547067.375
5573903.939 6547197.006

X Y

5573134.202 6546972.429
4 |Mapa Zasadnicza P.2466.2000.191 02.06.2020 5573096.079 6546939.795
5573047.555 6547004.36
5573086.568 6547035.63

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materialow zasobu dla potrzeb wiasnych niezwigzanych z dziatalnoscig
gospodarcza, bez prawa publikacji w sieci Internet.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialow zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach
uprawnien okreslonych w ust. 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 . poz. 276 t.) kto wykorzystuje
materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udostgpnia je whrew postanowieniom licencji osobom trzecim,
podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnosci oplaty, za udostepnienie tych materiatow.

al(a) KATARZYNA SITEK, dn. 02
ne z

z dnia 17 maia
entycznoic m
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Numer korespondenciji : SP6.4672.2021

Otrgymuje: Stkola Podstawowan ni 6

Odpowiadajge na korespondencig z dnia 09.03.2021 w sprawie mozliwosci wlgezenia ruchu
drogowego z dz. nr 356 (obrgb ew. Klodnica) Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach informuje, iz na
chwile obecng przedmiotowa dzialka jest skomunikowana z drogg publiczng ul. Jasnogérskg
dwoma zjazdami.

Umozliwienie dodatkowego sposobu skomunikowania (zgodnie 2 whioskiem) byloby mozliwe przy
spelnieniu nastgpujacych warunkow:

1. Wybudowanie przez inwestora fragmentu drogi o szerokosci wynoszacej min. 5,0 [m] od ul.
Orlickiego na dlugoscei ok. 75-80 [m]. Parametry drogi powinny by¢ dostosowane do
generowanego ruchu (nawierzchnia scierana powinna by¢ wykonana z betonu asfaltowego),

2. Uzyskania od zarzgdey dz. nr 303/6 oraz 305 zgody na przejazd oraz wykonanie
niezbednych prac budowlanych na ww. dziatkach.

3. Uregulowanie (przebudowa) zjazdu z drogi oznaczonej w mpzp jako KDD na drogg
publiczng ul. Orlickiego, ww. przebudowa bedzie sie wigzala z wycinkg drzew
ograniczajacych widocznos¢ (uzyskanie dodatkowych zgdd).

4. Odpowiednie oznakowanie (m.in. w celu zapewnienia ciggu pieszo-rowerowego)
planowanego do wybudowania fragmentu przyszlej drogi publicznej.

7, uwagi na ww. warunki, ktorych spelnienic moze si¢ wigzaé z duzymi kosztami oraz czasem
potizebnym na uzyskanie niezbednych zgdd Zarzad Drog Miejskich sugeruje rozwazenie
mozliwosci zmiany zagospodarowania terenu prywatnego w taki sposab, aby dojazd (takze p.poz.)
byl mozliwy przy wykorzystaniu istnicjgeych zjazddw z ul. Jasnogorskiej.

7, powazaniem
7-CA Dyrektora

Dawid Ochéd

osoba prowadzaca sprawe: Bartlomicj Augustyniak (tel. 032 300 86 66
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: WO0-01-1272 GI/NAZJIUNM MR 3 im. MNoblistéw Polskich

ne techniczne obiel

1. Tisjsce pizylgczenia (zasilany ze stacji):.
Pizylgeze nr 1t OSD,NR G554 0 napigeiu znamionowym 0,4kV
2. Granica v/lasnofei i granica eksploatacji uizqdzen elekiroenergeiyczaych: i
Pizylgeze ny 11 ZACISKI PRADOWE NA WYJSCIU PRZEWODOW OD ZABEZPIECZEN W ZLACZU
KIERUNKU INSTALACII ODBIORCY
3. Ioc przylgezeniowa obiekiu:
Pizylgeze oy 11 69,00 kW
4, IVIoc bezpieezna:
0,00 kW przy 20 stopniu zasilania
5. oc optymalna: ()
Pizylacze nv 1t 14,00 KW &

6. Grupa pizylgczeniowa: IV

7. Grupa taryfowa: C21

8. Czas jednorazowej przervy nieplanowanej (awaryjnej) w dostarczaniu energii elekiryeznej z sieéi oraz

dopuszezalny lgczny czasu trwania v ciggu voku przesw wylaczefi nieplanowanych (avaryjnych)
W przypadku awarii (nieprzewidziane przerwy w dostarczaniu energii elekirycznej) lub nieprzewidzianych pilnych prac
dla zapobiezenia lub usunigcia skutkéw awarii, na skutek dzialania elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
lub niezbednych przefaczei przy zmianie konfiguracji sieci OSD zobowiazuje sig ograniczyé przerwg w dostarczaniu
energii elekirycznej do niezbgdnego minimum z tym, e laczny czas trwania przerw nieplanowanych (awaryjnych) liczony
dla poszezeg6lnych wylaczen od zgloszenia przez URD braku zasilania do jego przywrécenia nie przekroczy czasow
okre$lonych w §40 ust. 5 rozporzadzenia M.G. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elekiroenergetycznego z dnia 04 maja 2007. .

9. Czas jednorazoyej przerwy planowanej w dostarczaniu energii elektrycznej z sieci oraz dopuszezalny Igczny
czasu trwania w ciggu roku przevw planowych )
Maksymalny dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy planowanej v dostarczaniu energii elekirycznej oraz
dopuszczalny faczny czas trwania w ciagu roku kalendarzowego wylaczen planowanych nie przekroczy czaséw
okreglonych w §40 ust. 5 rozporzadzenia M.G. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu

= elekiroenergetycznego z dnia 04 maja 2007.

10. Tytuly prawne do obiektéw, do ktéryeh dostarczana jest energia elekiiyezna: 1)
Klient odwiadeza, Ze posiada tytut prawny do korzystania z obiektu WO-01-1272 GIMNAZJUM NR 3 im. Noblistéw
Polskich

. § s :
Dane teleadresovre do prowadzenia korespondencji dotyczacej ukladéw pomiarowych'

. Dzial Operatora Pomiardw - Klienci Biznesowi - 0SD
tel. (32) 303-21-85/ (32) 303-21-94
fax. (32) 303-22-08
e-mail pomiary_dystrybucja@vattenfall.pl

Zakladowa Dyspoiycja Ruchu 08D
tel. (32) 303-21-40 do 45

Vattenfall Network Services Poland Sp.z 0.0.
tel. 303-81-30, 303-81-60, 303-80-01, fax. 303-80-02

- GIMNAZJUMIR 3 10 NOBLISTOW POLSKICH I
RN R C fax.3.2.934.95.64 e
mail ...Q% nL :
! /
'
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Tabelanr 1.

Dane konfiguracyjne uldadu pomiarowo- rozliczeniowego energii elelivyeznej dla procedury integracji z systemern
bilansowania mocy i energii elektryeznej OSD .
Nazwa przylacza . OSD NR G554
UKZAD PODSTAWOWY UXEAD XONTROLMNY
IPodstawowy FPP =
(Typ licznika 4 ZMG410CR4.000B.03
Wiasnodc . OSD |
Lokalizacja - Rozdzielnia SN URD Rozdziclnia SN URD
INumer fabryczny licznika 94520504
Klasa doktadnosci 0.58 0.58
INumer PPE PLGZE000000590748333000011357853
Pizeldadiiki prgdo'\ve 3x100/5,0 IWO wlasnoéé URD
napieciowe /
Modem
Podpis URD ) Podpis OSD

Dyrektor ézko)y PELI\IOMOCN“
VellenfsH Distidulign Poland Spelia Avgyjn;

Grazyna Brzoza

mgr Begi\a Dolifikowsha

=
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