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9. Wstepna koncepeja funkecjonalno uzyikowa nowego budynku przedszkola
wraz z zagospocdarowaniem terenu
Zatgcznik nr 5 (rys. 3, 4, 5, 6)

10. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylgczeniem obiekiu do isiniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych.

Zatgeznik nr 1.

11. Dodatkowe wytyczne inwesiorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem
Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wytycznych zwigzanych z budows.

UWAG! KONCOWE:

WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI MUSZA POSIADACODPOWIEDNIE
CERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ POMIESZCZENIACH
PRZEZNACZONYCH NA STALY POBYT LUDZI, JAIK ROWNIEZ SPELNIAC SZCZEGOLNE
WYMAGANIA, W ZALEZNOSCI OD MIEJSCA ZASTOSOWANIA | FUNKCJI POMIESZCZEN .
WSZYSTKIE POMIESZCZENIA BEDA OGRZEWANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI POLSKICH
NORM | PRZEPISOW. WSZELKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE NALEZY STOSOWAC SCISLE
ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI | SPECYFIKACJAMI ICH PRODUCENTOW.

POWYZSZE W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZY ZAKAZU NIEUPRAWNIONYCH MODYFIKAC.JI
MATERIALOW SKEADOWYCH, CZYSPOSOBOWMONTAZU BRAK ZACHOWANIA WYMAGAN
TECHNICZNYCH, SKLADOWANIA | MONTAZU SKUTKOWAC BEDZIE UTRATA WiASCIWOSCI
TECHNICZNYCH SYSTEMOW ORAZ UTRATA GWARANC.JI.
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3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg
A 8





image17.jpeg




image18.jpeg




image19.jpeg




image20.jpeg




image21.jpeg




image22.jpeg
4. ZAL ACZNIKI
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ZALACZNIK NR 1 - WARUNKI TECHNICZNE ZWIAZANE Z
PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH

SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
ELEKTROENERGETYCZNYCH | CIEPLNYCH

(wraz z ww. dokumentami dotyczacymi obiektu istniejacego)
UWAGA:Odstgpiono od uzyskania warunkéw przylgczenia do sieci
elekiroenergetycznej, zalgczono umowe z dostawcy energii el.
oraz fakiure z reprezentatywnego okresu rozliczeniowego - na
etapie realizacji nalezy wysigpi¢ o zwigkszenie mocy przylgczonego
obiekiu - wartosci podano w r0zdz.1.2.2.6.3 )
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002602/21 RT/0195/2021 ; . 26.03.2021r.
Nr spravy: / Nr dokumentu: / / Wasz Znak: Data:

Dot.:  warunlkdéw fechnicznych podlgezenia do miejskiej sieci cieplowniczej
obiekiv szkolnego projekiowanego na dzialce nr 356 obrgb Klodnica
pizy ul. Jasnogdiskiej 15 w Gliwicach

W odpowiedzi na wniosek o okreslenie warunkéw przylgczenia z dnia 17.03.2021r. (wplyw
18.03.2021 r.) niniejszym potwierdzamy mozliwosci podigczenia obiektu jw. do miejskiej sieci
cieplownicze], w terminie na Ill kwartal 2022 r.

W ramach inwestycji wykonamy przylacze sieci cieplowniczej do budynku oraz wyposazymy
punkt odbioru ciepta w uklad pomiarowo - rozliczeniowy, tj. cieplomierz i wodomierz uzupetniania
zladu. W gestii odbiorcy pozostaje wykonanie kompaktowej stacji wymiennikow ciepta i wewnetrznych

instalacji grzewczych w budynku.

Informujemy, iz projekt techniczny wezla cieplnego opracowany w oparciu o dotaczone do
niniejszego pisma warunki techniczne podlega uzgodnieniu w przedsigbiorstwie cieptowniczym. W weizle
cieplnym nalezy przewidzie¢ miejsce do zabudowy ukfadu pomiarowego wediug zataczonego
formularza.

Podstawa do rozpoczecia przez przedsiebiorstwo cieptownicze prac zwigzanych z przytaczeniem
oraz ich finansowanie bedzie podpisana umowa o przylaczenie, zawierajgca zobowigzania
przedsiebiorstwa ciepfowniczego i podmiotu przylaczanego oraz okreslenie szczegdtowych terminow
zwigzanych z przytaczeniem budynku do sieci ciepfowniczej i odbiorem ciepta. Umowe nalezy podpisac
do korica roku kalendarzowego poprzedzajacego planowany odbiér ciepfa. Projekt umowy zostanie
Panstwu przekazany odrgbnym trybem.

W sprawie uzgodnienia tresci umowy prosimy kontaktowac si¢ z Anety Skoczen w dziale
Sprzedazy | Rozwoju tel. 32 335 0 118 lub 335 0 213, email: a.skoczen@pec.gliwice.pl., a w sprawach
technicznych z dziatem Inwestycji tel. 32 335 0 210, 32 335 0 207, email: di@pec.gliwice.pl.

Zalacaniki:
- Warunki techniczne czg$¢ Il

Kopia:
- DS +wniosek
-Diaa

KRS 0000061254 Sad Rejonowy v Gliwicach
NP 631-01-00-8
KKapitat Zakladowy 75.405.000 PLN
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Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. o0.0.
Aktualizacja: 31.08.2020 /RT

czESC I Gliwice, dn. 26.03.2021 1.

WARUNKI TECHNICZNE
PODLACZENIA WEZEA CIEPLNEGO

dla obiektu: Obieki szkolny przy ul. Jasnogérskiej 15 w Gliwicach

10.
14,

12,

13,

14.

15.

Lokalizacja wezta cieplnego: jw.

Granice wtasnoéci/eksploatacji: zawory odcinajgce na wejéciu przylacza sieci cieplnej o
bucynku. Zawory odcinajace nalezg do PEC Gliwice Sp. 2 0.0.

Miejsce dostawy ciepta:. j.w.

Potrzeby cieplne obiektu wg Wniosku Inwestora:

c.0. + wentylacja 200,0 kw
[RATR 65,0 kw
Ciénienie obliczeniowe m.s.c: 1,6 MPa

Ciénienie dyspozycyjne w miejscu podigczenia: 100 + 200 kPa

Uwaga! Uwzgledni¢ zmienno$¢ cisnienia w m.s.c.

Obliczeniowe natezenie przeplywu wody sieciowej: 4,0 m*/h

Temperatura nosnika ciepta:

8.1 Obliczeniowa temperatura Zrédia ciepta:

zima - zmienna 125/65°C

8.2 Temperatura dla lokalizacji obiekiu:

zima - zmienna 122/<65°C

lato -62/35°C

Wezet cieplny wymiennikowy nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ zgodnie z norma PN-B-
02423;1999 ,Wezly cieptownicze, Wymagania i badania przy odbiorze”.

Zastosowane urzadzenia i materialy musza mie¢ wymagania temperaturowe do 130°C
Wezet cieplny wymiennikowy nalezy zZlokalizowaé w pomieszczeniu wydzielonym od
instalacji innych branz niezwiazanych z gospodarka cieplna, oraz wyposazonym w drzwi
stalowe z zamkiem patentowym. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw wysokiego
parametru przez piwnice budynkéw, nalezy wiec przewidziec lokalizacje pomieszczenia
wymiennikowni bezposrednio przy Scianie zewnetrznej budynku.

Przed weztem na przewodach zasilania i powrotu nalezy zainstalowaé zawory odcinajgce
kulowe.

Na przewodzie zasilajgcym po stronie wysokich parametréw oraz na przewodzie powrotnym
po stronie niskich parametréw nalezy zainstalowaé filtry siatkowe lub magnetofiltry. Filtry
nie moga posiada¢ obejs¢é. Bezposrednio przed i za filtrami i odmulaczami winny by¢
zainstalowane manometry z kurkiem fig. 528 wg AP.

Instalacja powinna posiada¢ spust wody do systemu odwadniajgcego w hezposredniej jej
bliskosci.

Napetnienie i uzupetnienie obiegu wtérnego powinno odbywac sig woda odpowiedniej
jakosci zgodnie z PN-85/C-04601. Punkt poboru wody do uzupetniania powinien znajdowac
sie przed zaworem regulacji cisnienia. Uzupetnienie wodg z powrotu obiegu pierwotnego
wymaga opomiarowania wodomierzem 2z nadajnikiem impulséw. Wodomierz jest
dostarczany i montowany przez przedsighiorstwo cieptownicze. Nalezy przewidzieé miejsce i
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Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. 0.0.
Aktualizacja: 31.08.2020 /RT

1i6.
i7.

18.

15

20.

21.

sposéh moniazu wodomierza zgodnie z zatgczonymi Warunkami technicznymi instalowania
cieptomierzy obowiqzujgcymi w PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Obieg wtérny winien hyé zamknigty, z naczyniem przeponowym lub stabilizacja pompowa.
Wezly nalezy wyposazyé w uktad regulacji pogodowej. Nalezy stosowac regulator w
specyfikacji pogodo-zaleznego oprogramowania, ktéry zapewni podczas pracy wezta
wspéiprace ze Zrédtem ciepta PEC Gliwice Sp. z o.0. Regulator powinien posiadac istotne
mozliwoéci konfiguracyjne jak:

- tatwa rozbudowe w przypadku modernizacji wezta cieplnego

(mozliwosé wykorzysiania gotowych modutéw regulatora, poprzez konfiguracje z poziomu
instalatora hez koniecznodci zakupu nowych modutéw),

- kontrole zasilania sieci — Sledzenie réznicy temperatur miedzy zasilaniem sieci, a zadang
zasilania w celu mozliwoéci dopasowania regulacii

(uirzymanie stabilnych parametréw pracy w przypadku awarii, poprawia komfori cieplny
odhiorcy),

- mozliwoé¢ ustawienia wspétczynnika opdznienia na nagly spadek lub wzrost temperatury
zewnetrznej (elkonomiczne, efeliywne prowadzenie regulacji),

- obliczanie i wykorzystywanie w regulacji parametrem jakoéciowym niskiego parametru
¢redniej temperatury zewngtrznej kroczacej z ostatnich 24h

(parametir wykorzystywany do regulacji, poprawa jakosci regulacji i komforiu cieplnego),

- mozliwoé¢ zmiany regulacji pogodo-zaleznej z uwzglednieniem regulacji wzmocnienia od 0
do 100% wyliczanej éredniodobowej 24h temperatury zewnetrznej, jaka moze mie¢ wplyw
na temperature czynnika grzewczego podawanego do odbiorcy,

(dopasowanie regulaciji do wiasnoéci termicznych budynku),

- nalezy zapewni¢ w rozdzielnicy kompaktu zasilanie sieciowe 230V AC dla koncentratora
danych typu OKO. Zabezpieczenie wykonaé w postaci modutu bezpiecznikowego, na
listwowego z wkiadka topikowa 0,5A.

(podniesienie hezpieczefistwa dostaw ciepta w przypadku osiagniecia mozliwosci
zapewnienia zdalnej facznosci z weztem),

W/w istotne mozliwosci regulatora pozwalaja réwniez na wigczenie systemu automatyki
wezta cieplnego odbiorcy do nadrzednego miejskiego systemu nadzorczego dajac mozliwosé
zdalnego kontrowania parametréw jakosciowych i ilosciowych podawanego czynnika
grzewczego przez dostawce ciepta.

Uwaga: Prawidtowo dobrany regulator musi posiadaé wszystkie wskazane funkcjonalnosci
opisane wyzej.

Wezly nalezy wyposazy¢ w zawdr stabilizacji ciénienia dyspozycyjnego po stronie pierwotnej
wyposazony w opcj¢ ograniczenia przeplywu.

Zaleca sie instalowanie kompaktowych stacji wymiennikéw ciepla z wymiennikami: dla c.o.
plytowymi lutowanymi, dla c.w.u. skrecanymi-uszczelkowymi, posiadajace znak Dozoru
Technicznego dopuszczeniu do obrotu.

Bezposrednio przed i za pompa obiegowa zamontowaé¢ manometry. Pompy powinny
posiada¢é mozliwos¢ regulacji obrotéw oraz spetnia¢ warunki normy PN-N-01307;1994
dotyczacej poziomu dzwigku.

Na rozdzielaczu zasilajacym po stronie wtérnej nalezy przewidzie¢ jeden termometr i jeden
manometr umieszczony centralnie. Na rozdzielaczu powrotnym po stronie wtdrnej nalezy
przewidzie¢ jeden manometr umieszczony centralnie oraz termometry dla kazdego
odgatezienia.
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Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. o.0.
Aktualizacja: 31.08.2020 /RT

22

23.

24,

25,
26.

27.

28.
29.

30.

31,

32

Zat.:
Schemat technologiczny wezta ciepta
Warunki techniczne instalowania cieptomierzy

_Nalezy stosowaé przemystowe termometry szklane, cieczowe w wykonaniu prostym z
ostong metalowa. Dziatka elementarna i e

Wymiennikownie z c.w.u. wyposazy¢ w zasobniki i naczynia przeponowe c.Ww.u. Stosowac
zasobniki cieptej wody nierdzewne lub ermaliowane lub podwdjnie cynkowane ogniowo 2
ochrong galwaniczng oraz izolowane.

Dla cieptej wody uzytkowej zaprojektowac pomiar temperatury, ci$nienia i przeplywu.
Dodatkowo przewidzie¢ miejscowy pomiar temperatury wyjsciowej c.w.u. do odbiorcéw za
zasobnikiem cieptej wody.

Przed i za pompami tadujgco-cyrkulacyjnymi zamontowac manometry.

Zaprojektowaé licznik ciepta zgodnie z ustawg Prawo o miarach. Uklad pomiarowy jest
dostarczany i montowany przez przedsighiorstwo cieptownicze. Nalezy przewidzie¢ miejsce i
sposéb montazu  ukfadu pomiarowego wg Warunkéw  technicznych  instalowania
cieptomierzy obowigzujgcych w PEC Gliwice Sp. z 0.0..

Instalacje elektryczne dla wezta cieptowniczego powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC
60364 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych).

Wezet cieplny powinien posiadac instrukcje ohstugi.

Opracowang w oparciu o niniejsze warunki techniczne dokumentacje nalezy przesta¢ w
dwéch egzemplarzach do uzgodnienia do PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Przedsiebiorstwo cieptownicze zastrzega sobie udziat w odbiorach roboét zanikowych, w
odbiorze préby cisnieniowej i odbiorze technicznym wymiennikowni.

Uruchomienia czynnika grzewczego dokonuja stuzby PEC Gliwice Sp. z 0.0. na podstawie
podpisanej Umowy sprzedazy ciepta.

_Warunki techniczne zachowuja waznos¢ 2 lata od daty wystawienia.
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Nr spr.: 002602/21 Data: 25-03-2021r
Nr dok.: TS/0318/2021

Warunlki techniczne instalowanie cieplomierzy, obowigznjgce w PEC-Gliwice Sp. % 0.0.

Dotyczy obiektu: Budynel szkolny przy ul. Jasnogbyskiej 15 w Gliwicach
SWC w eksploatacji odbiorcy

Ogblne zasady zabudowy

Montaz elementéw cieplomierza powinien byé zgodny z ogélnymi zaleceniami zawartymi w dokumen-
tacji techniczno-ruchowej (DTR) producenta i dodatkowo spehiaé szezeg6lowe warunki niniejszej instrukeji.
Armatura wezla i aparatura regulacyjna powinna byé wiasciwie dobrana i zestrojona, aby W instalacji wezta nie
dopusci¢ do zjawiska kawitacji, kidrego wystapienic moze spowodowaé zniszezenia i bledng pracg urzagdzen
pomiarowych.
Bezwzglednie wymagane jest miejscowe wyréwnanie potencjaléw oraz uziemienie wszystkich odcinkéw
vur na kiérych zmontowane sg elementy cieplomicrza (przetwornilc przeplywu, czujnili temperatury).
Temperatura otoczenia (pracy) powinna wynosié¢ 5 — 55°C, wilgotnosé wzgledna: nie wigeej niz 93 %. Obwody
zasilania sieciowego ukladdw pomiarowych (jesli tego wymagaja), lub ich czgéci sktadowe powinny byé wy-
posazone w zabezpieczenia indywidualne. Wiasciciel obiektu powinien zabezpieczy¢ pomieszczenia,
w ktérych zlokalizowane s instalacje technologiczne i pomiarowe przed dostgpem oséb niepowolanych,
a osoby obstugi powinny by¢ przeszkolone i posiadaé odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne. Pracownikéw
firm obeych wykonujgeych prace w sasiedztwie urzadzeri pomiarowych nalezy poinformowa¢ o potrzebie sto-
sowania oslon i zabezpieczeii aparatury. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ pomieszezenie przed dostgpem gryzoni,
adyz te czesto niszeza izolacje przewoddw elektrycznych.
W celu zapewnienia zdalnego odezytu, cieptomierze dostarczone przez PEC Gliwice Sp. z 0.0. wyposazone sa
w odpowiedni modul radiowy pracujgcy w systemie zdalnego odezytu cieptomierzy IMR Firmy AIUT
Sp. z 0.0. z Gliwic, natomiast w przypadku podlicznikéw bgdacych wihasnoseig odbiorcy nalezy zlozyé zlecenie
nr 10 na uruchomienie zdalnego odezytu. W przypadku braku zlecenia zdalnego odezytu odbiorca jest zobo-
wigzany do telefonicznego podawania wskaza cieplomierza do Dziatu Sprzedazy( DS).
Pozostate informacje podane sg w ,,Formularzu zabudowy cieplomierza” (zal. nr 1).

Przelicznik wskazujgcy

Miejsce zabudowy przelicznika wskazujacego, powinno byé wydzielone na specjalnej plytce moco-
wanej trwale do ramy stacji kompaktowej, stabilnych czgsci instalacji, lub Sciany pomieszczenia. Migjsce mon-
tazu przelicznika powinno umozliwiaé wygodne operowanie przyciskami sterujgeymi i réwnie wygodna ob-
serwacje wyswietlacza. Optymalna wysokosé to okolo 150 — 160 cm, liczac od posadzki. W miarg moznosci
nalezy wybieraé miejsca w zasiggu $wiatla dziennego. Przelicznik powinien by¢ zabezpieczony przed dziala-
niem wody tak przy codziennym uzytkowaniu wezla, jak i podczas wykonywania prac montazowych
i serwisowych. Przewody doprowadzajace sygnaly z czujnikéw temperatury i przetwornika przeplywu nalezy
poprowadzié w korytkach Ilub rurkach PCV, ewentualnie w rurach karbowanych gigtkich (peszel).

Przetwornik przeplywu

Przetwornik przeplywu powinien byé zamocowany na przewodzie zasilajacym lub powrotnym, zgod-
nie z zapisem na tabliczee znamionowej przelicznika. Zwykle przyjmuje si¢ montaz na powrocie, gdy pomiar
jest po stronie pierwotnej (tzw. wysoki parametr) instalacji wezla. Odwrotnie bywa w przypadku lokalizacji
pomiaru po stronie wtémej. Lokalizacje pomiaru dla wnioskowanego obiektu podano w zataczniku nr 2. Frag-
menty rurociagu polgezone przetwornikiem powinny byé pozbawione naprezeft (osiowych, gnacych, skrecaja-
cych) oraz byé wolne od wibracji i wstrzgsow.
Bezwzglednie wymaga si¢, aby bezposrednio przed i za przetwornikiem przeplywu zostaly zachowane
wymagane odcinki proste, ktérych dlugosci zostaly wyszezeglnione w zalgeznilu nr 2. Bezposrednio,
poza zasiggiem tzw. ,wymaganych odcinkéw prostych” nalezy zamontowaé zawory odcinajace. Zaleca sig
montaz filtréw przed, natomiast zaworu zwrotnego za przetwornikiem przeplywu. Przewod sygnatowy nie
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powinien byé prowadzony w sgsiedztwie kabli energetycznych. Zalecana odleglos¢ to min. 50 cm. Stopniowa-
nie érednic rurociagéw w sasiedztwie zabudowy przetwomika nie jest wymagane. Miejsce zabudowy trzeba
wybiera¢ tak, aby unikna¢ niecalkowitego wypehienia jego ,,przestrzeni roboczej” (zapowietrzenie), jakie mo-
globy wystapi¢ przy braku przeplywu. Przetworniki pracujace w pozycji soziomej nalezy montowaé tak, aby
zespol zawierajgey elementy elektvoniczne nie znajdowal si¢ nad korpusemn przetwornika. Wymog ten jest zaw-
sze wymagany przy zabudowie po ,stronie wysokiej”. Przetwornik przeplywu powinien by¢ zamontowany W
taki sposob, aby bylo mozliwe odezytanie parametrow z tabliczki znamionowej. Nalezy unikaé lokalizacji,
gdzie przyrzad bedzie narazony na uszkodzenia przez zalanic wodg (np. przy czyszezeniach filtrow, odpowie-
{rzeniach instalacji, pomp). W rurociagach, w miejscach przewidzianych dla pozniejszego montazu przetworni-
kéw przeplywu powinny by¢ wslawione Igczniki rurowe o wymiarach pozwalajacych na pracg instalacji bez
tych elementéw. W zaleznosei od rodzaju polgezen bgda to szezelne _wstawki” kolnierzowe oraz przeciwkol-
nierze na rurach lub odpowiednie odeinki rur gwintowanych wspdlpracujaeych z potérubunkami (tzw. gczniki
do wodomierzy). Wymagane jest aby polsrubunki byly wkreeane, mosigzne z mozliwoscig ich wymiany za
pomocg kluczy bez koniecznogei cigeia i spawania. W przypadku wstawek z kohierzami bezwzglednie trzeba
zachowaé wspolosiowo$é otwordw na $ruby mocujace. Dane wymiarowe zostaly podane w zalgezniku nr 2.
Czeéci przeznaczone do polgczenia z korpusami przetwornikaw przeplywu musza by¢ przygotowane do plom-
bowania.

Czujniki temperatury

Czujniki temperatury montuje sig symetrycznie w osi rurociggu, prostopadle do niej, lub pod katem 45°
_ koficem w kierunku naplywu wody. (Patrz zalgeznik nr 3). Wkrecane sq do gwintowanych kréécow (broda-
wek) spawanych do rurociagow. Czujnik na przewodzie zasilajacym powinien znajdowac¢ sig 3- 5 DN ($rednic
rurociggu) za zaworem odcinajgeym Zr6dlo ciepla, nie mniej niz 100 mm. Podobnie na przewodzie powrotnym
- liczge od filtra (odmulnika), jesli taki jest zainstalowany. Glgbokosé zanurzenia powinien sigga¢ 5 -10 mm
ponizej osi rury. Rurociag w miejscu montazu czujnikw powinien by¢ dobize izolowany termicznie.
Dla czujnikdw kablowych badz glowicowych nalezy wspawa¢ krdéce do wkrgcania osfon majgee gwinty we-
wnetrzne: M20x1,5, wzglgdnie G1/2. Na przewodach DN 15 i DN 20 stosuje si¢ niekiedy czujniki bezglowi-
cowe , wkrecane w otworach M10x1 w tréjnikach instalacyjnych typu MT-G1/2, wzglednieMT-G3/4. Pizy
ustalaniu wzajemnego polozenia czujnikow i przelicznika nalezy wziaé pod uwage fakt, ze przewodow tych
czujnikéw nie mozna przediuzaé ani skracaé. Jesli nie planuje si¢ montazu czujnikéw przed uruchomieniem
(napelnieniem) instalacji otwory w Kkréécach nalezy zaslepié stosujae wkrgeane korki.
Dla prowadzenia przewodow polaczeniowych stosuje si¢ podobne zasady jak w przypadku przetwornikéw
przeplywu. Rowniez istotnym kryterium wyboru miejsca montazu jest minimalizacja prawdopodobieistwa
uszkodzen z przyczyn zewnetrznych.

Wodomierze dodatkowe (uzupehiania zladu, zimnej wody do podgrzania)

W przypadku wymiennika na cele centralnego ogrzewania bezwzglednie wymaga si¢ aby instalacja
przygotowana byla pod montaz wodomierza uzupelniania zladu typu Unimag+ firmy Ttron wraz z na-
kladka umozliwiajacq zdalny odezyt radiowy w systemie IMR Firmy AIUT Sp. z 0.0. z Gliwic. Podobnie nale-
zy postapi¢ w przypadku wymiennika na cele cieplej wody uzytkowej bedacego w eksploatacji PEC Gliwice
Sp z 0.0. wymagane jest aby instalacja przygotowana byla do montazu wodomierza zimnej wody typu
Unjmag+ firmy Itron wraz z nakladka umozliwiajaca zdalny odezyt radiowy w systemie IMR Firmy AIUT
Sp. z 0.0. z Gliwic.

Dostawea w/w urzadzei jest PEC Gliwice Sp. z 0.0. natomiast wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
miejsca montazu wodomierza wedlug danych zawartych w zalgczniku nr 2.

W rurociagach, w miejscach przewidzianych dla pézniejszego montazil wodomierza powinny by¢ wstasvione
laczniki rurowe o wymiarach pozwalajacych na pracg instalacji bez tych elementow. W zaleznoscei od rodzaju
polaczeit bgdg to szezelne _wstawki” kolnierzowe oraz pizeciwkolnierze na rurach lub odpowiednie odeinki rur
gwintowanych wspolpracujacych z pélsrubunkami (tzw. laczniki do wodomierzy). Wymagane jest aby polsru-
bunki byly wkrecane, mosigzne z mozliwoscia ich wymiany za pomoca kluczy bez koniecznosei cigeia i spa-
wania. W przypadku wstawek 7 kolnierzami bezwzglednie tizeba zachowaé wspolosiowosé otwor6w na $ruby
mocujgee.

Strona |2
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Zal. nr 1 do warunkéw technicznych zabudowy cieplomierzy
TS/0318/2021 Data: 25-03-2021r
Formulaxz zabudowy cieplomierza

Obiekt:  Budynel szlcolny przy ul. Jasnogdrskiej 15 w Gliwicach

wezet w eksploatacji odbiorcy

Cieplomierz dosta;czony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Pomiar CO WP L
‘Wymagania dla inst. Koncentrator ,,0K0” pracujacy w systemie zdalnego odezytu
telemetrycznej cieptomierzy i wodomierzy IMR Fitmy AIUT Sp. z 0.0.,
zasilany sieciowo, wspolpracujacy z regulatorem pogodowym
SWC.
MULTICAL 603 (prod. Kamstrup)
Zasilanie Bateryjne

Przelicznill, typ:

Modut komunikacyjuy | dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Modut radiowy pracujaey w systemie zdalnego odezytu IMR
Firmy AIUT Sp. z 0.0. w wykonaniu dla PEC Gliwice Sp. z
0.0.

Informacje dodatkowe | Pomiar objetosci na POWROCIE
Przetwornik przeplywuyp - ] ULTRAFLOW 54

Przeplyw Srednica Dlugosé Qdcinki proste Zkacze
An/qm zabudowy
[m/h] [mm] [mm] Srubunkowe
3,5/7(0,9) DN 25 260 G 1%"

Czujniki femperatury, typ - B
Dlugos¢ oslony / czujnika

Gwint mocowania obudowy

Typ budowy Podlaezenie DI. Przewodu [m]

termoelementu
Pt 500

Kablowy J 2 —przewodowe 3

dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
ITRON UNIMAG+ z naktadka radiowg firmy AIUT

Wodomierz
uzupelniania zladu

Przypyw q3 Srednica Dlugosé zabudowy Zlacze
[m®/h] [mm)] [mm]
25 DN 15 110 Srubunkowe G %
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Zat. nr 1 do warunkéw technicznych zabudowy cieplomierzy

TS/0318/2021 Data: 25-03-2021r
Formularz zabudowy cieplomiexza

Obiekt:  Budynek szlkolny przy ul. Jasnogérskiej 15 v Gliwicach
SWC w eksploatacji odbiorcy

Cieplomierz B dostarczoﬁy przez PEC Gliwice Sp. z0.0.
Pomiar CCW

‘Wymagania dla inst. Koncentrator ,,0K0O” pracujgcy w systemie zdalnego odezytu
telemetrycznej cieplomierzy i wodomierzy IMR Firmy ATUT Sp.zo.0.,
zasilany sieciowo, wspolpracujacy z regulatorem pogodowym
SWC.

MULTICAL 603 (prod. Kamstrup)

Zasilanie Bateryjne B
Modul komunikacyjny | dostarezony przez PEC Gliwice Sp.  0.0.

Modut radiowy pracujacy w systemie zdalnego odezytu IMR
Firmy AIUT Sp. z 0.0. w wykonaniu dla PEC Gliwice Sp. z
0.0.

Informacje dodatkowe | Pomiar objgtosci na POWROCIE
ULTRAFLOW 54
Qdcinki proste

Przelicznils, typ:

Przetwornik przeplywu, typ

Przepv Srednica

Dlugo§é Zlgcze

Un/ Y zabudowy )
[m3/h] [mm] Srubunkowe
25/5(08) | DN20 | 130 G1"
Czujniki temperatury, typ Zgodne z przelicznikiem MULTICAL 603
Diugosé oslony / ezujnika Dopasowaé do $rednicy rurociggu

Gwint mocowania obudowy GW%»

Typ budowy Podigezenic Typ DL Przewodu [m]
termoelementu

Kablowy 2 — przewodowe Pt 500 3

L)
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Wentylator wyciggowy nalezy wyposazy¢ w regulator obrotow klapg zwroing oraz
podstawe tHumigcg, jesli bedzie to wentylaior dachowy. Weniylator nalezy wyposazy¢ w
automatykg sterujgcg pracg i zabezpieczaniem urzadzenia. Weniylator powinien
wspblpracowaé réwnoczesnie z dang centralg.

Ogblne wytyczne dla systemoéw wentylacyjnych

Tiumiki akustyczne na nawiewie i wywiewie przewidziano, jako kanatowe. Centrale i
wentylatory wyposazy¢ w automatyka sterujgcg pracg i zabezpieczaniem centrali.
Stosowadé przewody wentylacyjne i ksztatiki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (wg
PN-B-03434:1999) w klasie N (niskocisnieniowe). Kanaty prostokgine iypu A/l wykona
zgodnie z BN-70/8865-05 oraz kanaly okragie typu SPIRO, a takze przewody elasiyczne
fypu flex. Zawory powietrzne i skrzynki rozprezne anemostatow lgczy¢ z kanatami
blaszanymi za pomocg odcinkéw elastycznych przewodéw. Kanaly nalezy podwiesza¢ do
elementow konstrukeyjnych budynku za pornocs typowych zawiesi systemowych.
Elementy do dystrybucji powietrze nawiewanego: zawory wentylacyjne,  kraiki
wentylacyjne, anemostaty okragle/prostokatne ze skrzynkami rozpreznymi, dysze
dalekiego zasiggu. Elementy wywiewne powietrze wewngtrznego: zawory wentylacyjne,
kratki wentylacyjne, anemostaty okragle/prostokgtne ze skrzynkami rozpreznymi. Przed
elementami nawiewnymi i wywiewnymi zastosowaé przepustnice powietrza.

Kanaly wentylacyjne znajdujace si¢ na zewnatrz izolowaé matami z welny mineralnej
o grubosci 80 mm w plaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaly wewnairz budynku
nalezy izolowa¢ matami z welny mineralnej w otulinie aluminiowej o grubosci 40 mm.
Gloénosé instalacji wentylacji na koncowych elementach powinna odpowiada¢ wymogom i
przepisom dla placowek szkolnych i o$wiaty. Przejécia przez strefy ppoz oraz $ciany w
odpornoéci ogniowej powyzej REI 30 nalezy zabezpieczy¢ pozarowo.

Centrale wentylacyjne oraz wentylatory nalezy posadowi¢ na ramach systemowych lub
rozwigzaniach zatwierdzonych przez konstruktora.

1.2.2.7.7. INSTALACJA KANALIZACJI

Odbiornikiem éciekoéw bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Orlickiego poprzez
projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej. Na etapie projekiu nalezy dokonaé¢
ponownych obliczen ilosci odprowadzanych $ciekéw i w razie koniecznosci wystapi¢ o
zmiane warunkéw przytgczenia. Na etapie projektu nalezy zweryfikowaé¢ obliczenia ilosci
odprowadzanych ciekéw i w razie rozbieznoéci nalezy wysigpié o zmiang warunkow
przytgczania.

Nalezy —odprowadzi¢ $cieki ze wszystkich  nowoprojektowanych odbiornikow
zlokalizowanych w budynku. Odprowadzenie $ciekow z poszczegdlnych przyborow w
porieszczeniach sanitarnych nalezy zaprojektowa¢ z rur kanalizacyjnych PP-HT do
kanalizacji wewnetrznej w zakresie érednic @ 40 + @ 110 — potgczenie rur kielichowe
uszczelkowe. Zbiorcze przewody poziome utozone pod posadzkg wykona¢ z rur typu
PVC-U klasy S o sztywnosci 8 kN/m? do kanalizacji zewnetrznej z uszczelkq.
Odprowadzenie $ciekow technologicznych z kuchni wykonaé z rur odpornych na wysoka
temperaturg np. rur zeliwnych. Rodzaj przyborow ustali¢ z projektantern technologii
kuchni. Scieki z kuchni odprowadzié do separatorow tuszczow i skrobi zamontowanych na
zewngtrz budynku.

Odpowietrzenie wykona¢ poprzez wyprowadzenie pionéw ponad dach i zamontowanie
wywiewek kanalizacyjnych. Na kazdym z projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej
nalezy zamontowac rewizje.

Nalezy zastosowac nastepujgce przybory sanitarne:

— miski ustepowe, pisuary i umywalki powszechnie stosowane i dzieciece (dla klas 0)
z porcelitu obustronnie glazurowanego — typ do uzgodnienia z Inwestoremn na
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etapie projekiu.

— wpusty podiogowe Dn50 z rusziern ze stali nierdzewnej.

— urzadzenia w zapleczu kuchennym ze stali nierdzewnej wg specyfikacji projekiu
technologii kuchni uzgodnionego z rzeczoznawcy sanitarno-epidemiologicznym i
Inwestorem na etapie projekiu.

1.2.2.7.8. KANALIZACJA ZEWNETRZNA NA TERENIE PRZEDSZKOLA | SALI
GIVMINASTYCZNEJ

Nalezy wykonaé przytacze kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej w ul. Orlickiego.
Stosowaé rury kanalizacyjne z rur PCV o jednolitej strukiurze $cianek klasy S o sziywnosci
8 kN/m2 do kanalizacji zewnetrznej z uszczelkg. Na kanalizacji technologicznej z kuchni
zamontowaé separator Huszczu i skrobi oraz studnig do pobory probek. Na zmianach
kierunku oraz spadku stosowaé siudnie kanalizacyjne. Stosowac studnie z kregow
betonowych igczonych na uszczelki. Studnie w terenie zielonym wyposazy¢ we wiazy typu
lekkiego np. A15, a w terenie najazdowym z piercieniem odcigzajgcym oraz wiazem
zeliwnym D400.

Wody opadowe z dachu projekiowanego budynku odprowadzi¢ do zaprojekiowanej na
dzialce Inwestora kanalizacji deszczowej. W przypadku, gdy analiza badan
geotechnicznych wykaze koniecznoé¢ wykonania drenazu, rurociggi drenarskie wigczy¢
do kanalizacji deszczowej. Drenaz wykonaé z rur drenarskich Dn110 w otulinie filtracyjnej
7 wiokna kokosowego lub polipropylenowego. Stosowaé studnie drenarskie z PCV Dn425.

1.2.2.7.9. WYROBY BUDOWLANE | INSTALACYJNE

—  Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaly,
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagar podstawowych, mozna
stosowaé przy wykonywaniu robo6t budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrgbnymi (w tym zgodnie z
wymogami okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych - Dz.U. nr 92, poz. 881 oraz Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o
systemie oceny zgodnosci - tekst jednolity Dz. U. z 2004r., nr 204, poz. 2087 z
pozZniejszymi zmianami).

— Wyroby budowlane muszg posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczensiwa
wykazujgcy zgodno$¢ z majgcymi zastosowanie istniejgcymi polskimi normami,
aprobatami technicznymi itd.) zgodnie z przepisami i wytycznymi.

— Celem polwierdzenia powyzszych wymogow oraz dla zagwarantowania
odpowiedniego poziomu technicznego wyrobow, Wykonawca bedzie zobowigzany
do dostarczenia odpowiednio w zaleznosci od zastosowanych wyrobow:

o Aprobaty Technicznej lub Swiadectwa Jakosci wydanego przez jedno z
uprawnionych laboratoriow z listy Ministerstwa Infrasiruktury

° deklaracji zgodnosci,

1.2.3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakos¢ uzytych wyrobow

i fachowos¢é wykonania byly na poziomie wyzszym od pizeciginego. Zamawiajgcy bedzie
kontrolowat w tym zakresie dziatania VWykonawcy.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowse w sposob zgodny z dokumentacjg
projektows i obowigzujgeymi przepisarmi w tym przepisaini BHP, Planem Bezpieczensiwa




image3.jpeg
i Ochrony Zdrowia (BIOZ), Specyiikacjg wykonania i ocdbioru robét a takze zapewnieni
spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgeych przepisach.
Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposdh zgodny z
obowigzujgeymi przepisami Prawa budowlanego. Dokumenty budowy bedg
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
kioregokolwiek z dokumeniéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w
formie przewidzianej prawern. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla
Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg na czas wykonywania modernizacji przedszkola
do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepsiw za wyniki dzialalnoéci w zakresie:

o organizacji robot budowlanych i rozbiorkowych,

o ochrony $rodowiska,

o warunkow bezpieczensiwa pracy,

o warunkéw bezpieczensiwa ruchu drogowego zwigzanego z budows,

o zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

1.2.3.1. WARUNKI $ZCZEGOLNE ORGANIZACJI PLACU BUDOWY | ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie zaplecze placu budowy. Wykonawca
wykona wszystkie prace wsigpne poirzebne do zorganizowania zaplecza
socjalnotechnicznego

i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania

oraz wyposazy w odpowiednie obiekty drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i
mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elekiryczna,
ciepto, woda, odprowadzenie $ciekow, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z wiw
czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawey i w pehi jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien itp

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do
pracy a takze zabezpieczy teren przed dostgpem oséb nieupowaznionych przez
wykonanie trwalego ogrodzenia placu budowy. Zabezpieczenie placu budowy musi
uwzgledniaé funkcjonowanie istniejacego przedszkola i przebywania na jego terenie
dzieci. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ trwate i estetyczne. Wykonawca nie bedzie
umieszczat na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic
informacyjnych bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego

Wykonawca zapewni petne oznakowanie placu budowy wraz z tablicg informacyjng
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbgdne tablice
ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wylkonawca zapewni utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu
robot usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materialow, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét oraz terenow
przylegtych w stanie uporzadkowanym.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy faiwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone pized dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanyin jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca uzyska zezwolenia na zajecie chodnikéw i jezdni dla potrzeb budowy,
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zapewni utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy w irakcie prac w nalezyiym
stanie technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji drog juz
istniejacych zapewni przez caly okres realizacji inwestycji ich uirzymanie w stanie nie
gorszyrm niz przed rozpoczgciem prac. Ze wzgledu na stan drog publicznych i dojazd do
posesji transport budowlany nie moze przekraczac ohcigzenia dopuszczalnego. W
przypadku koniecznosci Wykonawca uzyska pozwolenie na przejazd pojazdow ciezkich i
specjalnych. Wymagane jest rowniez usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych i
innych powodowanych ruchern samochodéw budowy.

Nalezy zsynchronizowaé cykl pracy budowy z godzinami funkcjonowania przedszkola i
ciszy nocnej obowigzujgcej na osiedlu mieszkaniowym.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepsiwie jego
sposobu dzialania.

Wylkop pod fundament i pod piwnice wykonac¢ w odpowiedniej odlegioéci i sposdb nie
zagrazajacy istniejgcemu przedszkolu. Wykop nalezy zabezpieczy¢ pized osunigciem sig
gruntu i skutkami warunkow atmosferycznych. Przy wykonywaniu wykopu i jego
zabezpieczenia kierowaé sig wytycznymi zawartymi w instrukcji ITB 376/2002.
Wykonawca utrzyma teren budowy i wykop bez wody stojgcej.

Roboty rozbiorkowe elementow toksycznych (azbest itp.) nalezy wykonywac z najwigkszg
ostroznoscig pilnujgc aby nie zanieczysci¢ srodowiska i w okresie gdy przedszkole nie
funkcjonuje (okres wakacyjny). Wszystkie prace wykonywac w sposob jak najmniej
ucigzliwy dla funkcjonowania przedszkola i mieszkarcow osiedla.

1.2.3.2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i z innymi
przepisami obowigzujacymi. W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedow, niescistosci lub opuszczen w dokumentaciji (wynikajgcych np. z
braku technicznych mozliwosci petnego rozpoznania na etapie projekiu), a o ich wykryciu
Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robot, majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i instalacyjnych, posiadajg wymagane parametry. Wyroby
budowlane i instalacyjne wytwarzane wediug zasad okreslanych w dokumentaciji
projektowej lub specyfikacji technicznej (np. beton, przewody instalacyjne) bedg
wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych
badarn i ich czestotliwos¢ okreslajg specyfikacje techniczne. Zamawiajgcy przewiduje
biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych i instalacyjnych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegolnoéci poddane:

o rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — przed ich skierowaniem do
Wykonawcow rob6t - w aspekeie ich zgodnosci z programerm funkcjonalno

uzytkowym oraz warunkami urnowy;

o stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow

potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z

danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

o wyroby budowlane wytworzone na budowie np. beton na okoliczno$¢ zgodnoéci ich
parametrow z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi;

- wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
rohot budowlanych zgodnie z zatozong jakoécia;




image5.jpeg
» wymagania dotyczgce srodkéw transporiu .

Kontrola bedzie miedzy innymi doiyczy¢:

> cementu i kruszyw do betonu,

o receptury betonu,

» sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej,

o sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

o pielegnacji betonu,

o wyldadziny podiogowej, plytel i kleju,

- poprawnosci ukladania, wykiadziny podiogowej i plytek,

o rownosé plaszczyzn wykonczonych scian i wykoriczonych podiog,

o rodzaju i jakosci uzywanej stali,

» rodzaju farb i sposobu ich naldadania,

» wykonywanej izolacji,

- stolarki drzwiowej, przegrod systemowych,

o sposobu prowacdzenia przewodow instalaciji,

o odpowiedniego mocowania i posadowienia urzadzen.

Kontroli podlegaé bedzie sposoh wykonania robot budowlanych w aspekeie zgodnosci ich
wykonania z projekiami wykonawczymi, specyfikacjg wykonania i odbioru robot
budowlanych, instrukcjarni technicznymi producentoéw materiatdw, programem
funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia i umowa,.

Dla potrzeb zapewnienia wspéipracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz zespolu specjalistow
petnigeych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:

o odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o odbiory czesciowe,

o odbior koricowy,

o odbior ostateczny {j. po okresie gwarancii.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaly:

» uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elermnenty obiekiu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

= jako$¢ wykonania robot.

Po odbiorze kofcowyrm, wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spelniajgce
wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze rowniez zamawiajgcemu
dokumentacje budowy oraz dokumentacjg powykonawcza.

Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamdwieniem po
przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej
zgodnie z wymogami danych do SIWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonang
poprawnie.

2. CZES_C INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO —
UZYTKOWEGO

2.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO Z WYNMAGANIANMI WYNIKAJACYNI Z ODREBNYCH

PRZEPISOW.

Miejscowy plan zagospodarowania przestizennego .

UCHWAEA NR XXXVIII/965/2005 RADY MIEJSKIES W GLIWICACH z dnia 22 grudnia
2005r .
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2.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE.

Zamawiajgcy oéwiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomogciami, w kiérych
przewidziano realizacje robot budowlanych i dostarczy Wykonawcy stosowne dokurnenty
w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia. Zamawiajgey dysponuje dokumentami
potwierdzajgcymi prawo wiasno$ci gruntow — wypisy z rejestru gruniow,

Decyzja NR GN/31/2018 Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie wygaszenia oraz
ustanowienia trwatego zarzgdu - Zalgcznik nr 7

2.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEN ZANMIERZENIA BUDOWLANEGO;

Wymieniono w poszczegolnych dziatach niniejszego opracowania.

2.4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Kopia mapy zasadniczej - Zatgcznik nr 2 ;Aktualng mape do celéw projekiowych
Programu Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie.

2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiekidéw: Zatgcznik nr 6

4. Zalecenia konserwatora zabytlkow:
Nie dotyczy — teren robét nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani
nie jest wpisany do rejestru zabytkow;

5. Inwentaryzacja zieleni. - Zatgcznik nr 3

6. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powieiiza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska.

Nie dotyczy — planowane roboty nie wymagajg prowadzenia postgpowania z

zakresu ochrony $rodowiska.

7. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.
Nie dotyczy — planowane roboty nie wymagajg opracowania pormiaréw ruchu
drogowego, hatasu oraz innych ucigzliwosci.

8. Inwentaryzacje lub dokumentacje obiekiéw budowlanych, jeZeli podlegajg
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub
remontom zakresie architekiury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania
urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz obiekiéw przewidzianych do
rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek.

Zatgczniku nr 4




