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Prace projekiowe nalezy wykonaé w zakiesie niezbednym do realizacji wiw zadania. Na
podstawie dokumentaciji nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe. Zadaniem wykonawcy
jest wykonanie wiasnego projekiu, ktory wzbogacatby oraz zaspokajalby potrzeby
dziatania dzieci w roznych obszarach akiywnoéci, dawat szanse rozwoju i zainteresowar
dzieci w wieku przedszkolnym.

Projekt realizowany bedzie w cato$ci na dzialkach bedgcych wiasnoscig Inwestora

przy nastepujacych uwarunkowaniach :

Nowoprojektowany budynek przedszkola i sali gimnastycznej nalezy zlokalizowaé w
polnocno zachodniej czgsci terenu inwestycji (dziatki 356). Obszerny program
funkcjonalny (dwie niezalezne funkcje) i przewidywana liczba uzytkownikow nakazuje
przewidzie¢ lokalizacje ww. funkcji w ukladzie wertykalnym - przedszkole wraz z kuchnig w
przyziemiu , sala gimnastyczna na drugiej kondygnaciji nad przedszkolem , oraz
wprowadzenie drugiej kondygnacji nadziemnej.

Szczegodlng uwage nalezy zwrocic na zapewnienie odpowiedniego nastonecznienia sal
zajeé poprzez ich wiasciwe usytuowanie na planie i odpowiednig orientacje wzgledem
stron $wiata zapewniajgc mozliwosé bezposéredniego wyjécia na zewnairz do przestrzeni
mogacych petic role ogrodkow edukacyjnych (przediuzenie sali zajgc) wzhogacajgc
program funkcjonalny sali zajec. Przy projektowaniu sali gimnastycznej nalezy
przewidzie¢ mozliwosé zastosowania rozwigzan pozwalajgcych na uzytkowanie jej przez
2-3 grup jednoczesnie (irzy boiska do pilki siatkowej prostopadle do diuzszego boku).
Pomieszczenia zaplecza szatniowego zlokalizowaé nalezy w bezposérednim sasiedziwie
sal w czesci pomigdzy szkolg a gtéwna brylg nowoprojektowanego budynku. Istniejgey
budynek sali gimnastycznej po zmniejszeniu o cigg komunikacyjny nalezy wykorzystac¢
jako sale zaje¢ ruchowych (tzw. mata sala)

W budynku przedsziola , sali gimnastycznej oraz niewielkiej czeéci istniejacego nalezy
przewidzieé nastgpujgce grupy funkcjonalne pomieszczen do wykonania bgdZ
modernizacji :

przedszkole

- sale saje¢ (oddzialy) wraz z pom. hig. sanit.

- pomieszczenia pozostate przedszkola (administracyjne, szatnie, komunikacja,
gospodarcze , etc.)

kuchnia z jadalnig

- jadalnia

- pomieszczenia magazynowe

- pomieszczenia kuchni

- pomieszczenia zaplecza socjalnego
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne
- komunikacja

sala gimnastyczna nowa

sala gimnastyczna istn.(mata) z zapleczem
- sala ¢wiczen

- komunikacja

- szatnia (modernizacja istniejgcych szatni)
tgcznik

- szatnie

- komunikacja
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pornieszczenia po kuchni istnieigceif(moclernizacia/remon‘t)

Nalezy zaplanowaé zapatrzenie budynku w media:
- Instalacja elekiryczna;

- Instalacja c.o;

- Instalacja wod-kan;

- Instalacja weniylacji mechanicznej z rekuperacja;

W ramach planowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego przewidziano nastepujace
etapy realizacji:

o Wykonanie niwelacji terenu;

» Budowa nowego budynku przedszkola i sali gimnastycznej;

» Budowa utwardzenia dla drogi pozarowej

o Urzgdzenie terenu wokot nowoprojektowanych budynkow wraz ze sirefg wejécia;

o Budowa parkingu

o Wewnetrzne ogrodzenie terenu (rozdzielenie funkcji przedszkola od szkoly).

1.1.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.1.4.1 POWIERZCHNIE UZYTKOWE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN
WRAZ Z OKRESLENIEM ICH FUNKCJI [ m?]

PARTER
PRZEDSZKOLE :
0.01 7,71
0.02 HALL ........ 20,
0.03 50,27
0.04 14,26
0.05 GABINET ....... 12,98
0.06 POKOJ NAUGZYCIELSKI 23,24
0.07 PON.PORZADKOWE ........ 3,21
0.08 POKOJ SOCJALNY . 16,64
0.09 KORYTARZ ........ 10,91
0.10 WG ... 2,90
0.11 WG .. 2,90
012 WC .. 6,13
0.13 KORYTARZ ...... 95,63
0.14 MAGAZYN ZAB 479
0.15 WEZEL. SANITARNY 1 12,80
TR T T —— 68,21
0.17 WEZEL SANITARNY 2 12,80
0.18 MAGAZYN ZABAWEK 2 4,79
0.19 SALA2 74,05
0.20 4,79
0,21 . 12,80
022 SALAF snivsisvsirocios . 7405
0.23 WEZEL SANITARNY 4 . 12,80
0.24 MAGAZYN ZABAWEK 4 4,79
0.25 74,05
0.26 4,79
0,27 WEZEL SANITARNY 5 12,80
0.28 SALAB oorreesri 74,05
0.29 WEZEL SANITARNY 12,80
0.30 MAGAZYN ZABAWEK 6. 4,79
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0.31 SA 74,05
0.32 WC ... 3,90
0.33 WC ..... 3,90
0.34 . 7,47
0.35 MAGAZYN 1 ... 3,48
0.36 MAGAZYN 2 ... 3,48
0.37 MAGAZYN 3 ... 4,00
0.38 MAGAZYN 4 4,00
0.39 KORYTARZ .... 14,15
0.40 WEZEL SANITARNY 7. 5,87
0.41 POM. TECHNICZNE ... 6,60
0.42 LACZNIK ............ 74,73
0.43 PON. TECHNCZNE 12,95
0.44 POM. TECHNCZNE 12,72
YV = P— 968,14
KUGHNIA :
0.45 JADALNIA 78,52
0.46 WYDAWALNIA .. 17,61
0.47 ZMYWALNIA ..... 11,44
0.48 POM. PORZADKOWE 2,16
0.49 KUCHNIA ...oooccccccceen 31,56
0.50 PRZYGOTOWALNIA MIESA . 4,95
0.51 OBIERALNIA . 4,95
0.52 MAGAZYN . 5,61
0.53 ODPADY ..... 3,56
0.54 WIATROLAP . 2,80
0.55 SZATNIA. 9,29
0.56 WC ......... 4,84
0.57 MAGAZYN . 9,51
0.58 POM. ADMINISTRACYJNE .. 6,98
0.59 POM. GOSPODARCZE .. 3,01
0.60 KOMUNIKACJA .......... 20,03
0.61 POM. PORZADKOWE 417
0.62 MAGAZYN ......orvcccce 417
0.63 PRZYGOTOWALNIA JAJ . 3,14

0.64 ANEKS MYCIA . 312

PIETRO

SALA GIMNASTYCZNA :

cz. przebudowywana :

0.65 KORYTARZ 43,96
0.66 SALA GIMNASTYCZNA (mata) .. 127,71
0.66a WEZEL SZATNIOWY ISTNIEJACY .. 65,43
cz. nowa

0.67 SZATNIA 1 12,03
0.68 WEZEL SANITARNY 1... 11,48
0.69 WEZEL SANITARNY 2 11,43
0.70 SZATNIAZ.... 12,11
0.71 MAGAZYN.... 6,64
0.72 SALA GIVMINASTYCZNA (duza) . 127,14
0.73 MAGAZYN.... 18,71
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13,14
20,18

1232,86

£.ACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZESCI
NOWOPROJEKTOWANE..cerrreessernrens 2432,31 m’

1.1.4.2 WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE, W TYU WSKAZNIKI
OKRESLAJACE UDZIAL. POWIERZCHNI RUCHU W POWIERZCHNI NETTO

o pow. zabudowy ............ 1407,95 m?

o pow. calkowita .......... 2756,91 m?

o pow. uzytkowa ... 243241 m? cz.nowa i 171,67 m* przebudowa fragm. ist. bud.
# Kubafura s s 38596,74 m®

o powierzchnia ruchu ...... 286,25 m? (11,77% w powierzchni netto)

1.1.4.3 INNE POWIERZCHNIE, JESLINIE SA POCHODNA POWIERZCHNI
UZYTKOWEJ OPISANYCH WCZESNIEJ WSKAZNIKOW

powierzchnia dachu (czgéci nowey)....... 1270,95 m*
powierzchnia elewaci ..........co.oooveeeeen: m?

1.1.4.4.0KRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB PONINIEJSZEN
PRZYJETYCH PARAMETROW POWIERZCHNI | KUBATURY LUB WSKAZNIKOW

Ze wzgledu na charakier obiektu,podane wskazniki powierzchniowe majg charakter
informacyjny. Dopuszcza sig odstepstwa od wymiarow i powierzchni okreslonych w
niniejszym opracowaniu w granicach +/~5%. Odstepstwa takie sg mozliwe pod warunkiem
spetnienia wymogow i zatozen funkcjonalnych oraz zachowani zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami.Na terenie dziaiki dopuszcza sie zlokalizowanie
niewymienionych w niniejszym programie obiektow technicznych i funkgji obstugujgcych,
jesli wynika to z uwarunkowan technicznych, funkcjonalnych, badz przepisow prawnych.

UWAGA:

Zamawiajgcy dopuszcza w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych,
racjonalnosci ekonomicznej lub funkcjonalnej mozliwo$é zmian wielkosci
powierzchni okreslonych przez Zamawiajgcego w wyniku uzgodnieri 2
Zamawiajgcym.

1.2. WYNMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZANIOWIENIA

1.2.1.WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca sporzgdzi niezbedne inwentaryzacje, ekspertyzy, koncepcje projekiowa,
dokumentacje projektows wszystkich branz, i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej
pizez Zamawiajacego dokumentacii projektowej, dla kidrej uzyska prawornocne
pozwolenie na budowe, wykona roboty budowlano - montazowe. Zamawiajgcy wymaga,
aby wszystkie roboty byly wykonane w sposob powodujgey najmniejsze uirudnienia w
funkcjonowaniu sgsiadujgcych obiekidw budowlanych oraz ruchu pieszym i jezdnym w
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obrebie wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia
odpowiedzialnoéci cywilnej za efekiy dziatalnosci w zakresie:

-organizacji i realizacji rob6t budowlanych wszystkich branz,

-zabezpieczenia interesow osob trzecich,

-ochrony srodowiska,

-warunkéw bezpieczensiwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,

-warunkéw bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robot majg spetniac wyrmagania polskich
przepiséw, a Wykonawca winien posiadac dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane
pararmetry. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét. Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projekiowe zawarte w koncepcji, dokumentaciji projektowej przed ich
skierowaniem do realizacji — w aspekcie ich zgodnoéci z Programerm Funkcjonalno -
Uzytkowym oraz warunkami Umowy,

- stosowane materialy i urzgdzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parameirow z danyrmi zawartymi w specyfikacjach
(STWIOR),

-sposoéb wykonania robét w aspekcie zgodnoéci wykonania z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami (STWIOR).

Dla potrzeb zapewnienia wspépracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie

Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane
i postanowien Umowy.Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw robot:

- odbiory czesciowe,

- odbior koricowy,

- odbior ostateczny (po uplywie okresu gwarancji i rekojmi).

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamowienia do wykonywania i utrzymywania w
stanie nadajgcym sie do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia. Do robot tymczasowych bedg
zaliczone miedzy innymi: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenie interesow 0s6b
trzecich, ochrony $rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz jezdnego na
czas prowadzenia robot, spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu, zabezpieczenie rob6t przed dostepem oséb frzecich,
zabezpieczenie terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa, itp..

Do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg. Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za projekt i obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez
Wykonawce musi zostac¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni
sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie koniecznosci — Nadzoru Konserwatorskiego
oraz Nadzoru Archeologicznego w calym okresie realizacji robot. Wykonawca
zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamowienia do pelnienia Nadzoru
Autorskiego (w zakresie wszystkich branz) nad wykonywanym zamoéwieniem w oparciu

o wykonang dokumentacje projekiowg oraz zobowigzany jest do przeniesienia na
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji
projektowej. Konieczne do realizacji zamowienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia,
pomiary Wykonawca wykona we wiasnym zakresie. Wszelkie optaty administracyjne,
obsluga geodezyjna oraz przygotowanie map niezbednych dla realizacji zamowienia lezg
po stronie Wykonawcy.
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1.2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Prace projektowe nalezy wykonac w zakresie niezbednym do realizacji wiw zadania. Na
podstawie dokumentacji nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowsg.

Dokumentacja projekiowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi winna by¢
kompletna z punkiu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz spetniac obowigzujgce
przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - budowlane, przepisy powigzane i
normy. Projekty budowlane i wykonawcze nie moga zawiera¢ znakow towarowych
wyrobéw budowlanych. Ten warunek juz poprzednio sprecyzowano .

Dokumentacja projekiowa na wykonanie robét budowlanych, powinna skiadac si¢ z:
» badan geologicznych i gruntowych w zakresie niezbednym wymaganym przy
budowie obiekiu,

» projekiu budowlanego w tym planu zagospodarowania terent,

« informacii dotyczgcej bezpieczensiwa i ochrony zdrowia,

. wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i opinii dotyczgcych realizowanego
przedsiewzigcia,

- projektow wykonawczych,

» projekiu technologicznego kuchni przedszkolnej,

o przedmiaru robot,

» kosztorysu inwestorskiego,

« specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

o projektu technologii robot i organizaciji placu budowy.

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana :

« w 4 egzemplarzach projekt budowlany,

- w 2 egzemplarzach projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

o organizacji robot budowlanych,

o zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

o ochrony $rodowiska,

» warunkow bezpieczensiwa pracy,

o warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

o zabezpieczenia robot przed dostgpem 0s6h trzecich, ze szczegolnym
uwzglednieniem koniecznosci funkcjonowania szkoly w istniejgcym budynlu

w czasie budowy,

o zabezpieczenia terenu robét od nastepsiw zwigzanych z budowa.

Pozosiale uwarunkowania dotyczace dokumeniacii:

1. Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcernu prac w zakresie niezbgdnym do uzyskania
decyzji 0 pozwoleniu na budowe .

2. Dokumentacja projektowa lub jej czeéci przekazywana Zamawiajgcemu bedzie
kompletna.

3. Wykonawca do przekazywanej dokumentacji projektowej lub jej czgsci colgczy
pisemne oéwiadczenie, iz dostarczona dokumentacja projektowa lub jej czes¢ jest
wykonana zgodnie z urnowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
normarni i ze zostaje przekazana Zamawiajgcemu w stanie kompleinym.
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4. Ustala sie, ze miejscermn odbioru dokumentacji projekiowej lub jej czgsci jest siedziba
Zamawiajgcego, sposob przekazania i odbioru Dokumentacji projekiowej IUb jej czgSci
wykonanych w poszczegolnych etapach wskazany zostanie w urnowie.

5. Przy przekazaniu pracy Zamawiajgcy nie jest obowigzany dokonywac sprawdzenia
jakoéci wykonanej dokumentaci projekiowej.

6. Dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim, a Wykonawca przeniesie
na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do rozporzgdzania i korzystania z
dokurnentacii projektowej lub jej czgsci, kidre polega¢ bedg na realizacji na podstawie
dokumentaciji projekiowej lub jej czgsci, postugiwania sig dokumentacjg projekiowa lub jej
czeéciami przez wlasciwe organy administracyjne m.in. w celu udzielenia zamowienia
publicznego, prezentacii dokurnentagji projektowej w ramach organizowanych przez
Zarmawiajgcego lub inne podmioty.

7. Zamawiajacy lub upowazniony przez Zamawiajgcego podrmiot/osoba fizyczna dokona
weryfikacji przekazanej Zamawiajacermu dokumentacji projektowej lub jej czgsci pod
katem zgodnosci jej wykonania z niniejszym programern funkcjonalno-uzytkowym.

8. Jezeli przekazana dokumentacja projektowa lub jej czesci bedzie niekompletna lub nie
bedzie zgodna z zatozeniami okreslonymi w niniejszym PFU, Zamawiajgcy w terminie

14 dni wskaze Wykonawcy swoje zastrzezenia do przekazanej dokumentacii projektowej
lub jej czesci i wezwie Wykonawce, aby w terminie 21 dni usungt zgioszone przez
Zamawiajgcego nieprawidtowosci.

9. W przypadku braku zastrzezen Zamawiajgcy w terminie 14 dni przekaze Wykonawcy
podpisany Protokét Odbioru Ustug.

10.Jezeli dokumentacja projektowa lub jej cze$¢ przekazana Zamawiajgcemu nie bedzie
zgodna z zatozeniami Programu Funkgjonalno-Uzytikowego i zgtoszonymi przez
Zamawiajgcego zastrzezeniami, a wyjasnienia Wykonawcy uzasadniajgce odmowe
usunigcia zgtoszonych przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci nie bedg merytorycznie
uzasadnione, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy.

11. Odbiér Dokumentacji projektowej lub jej czesci uwaza sie za dokonany z chwilg
podpisania przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu odbioru.

12. Po podpisaniu przez Zamawiajgcego lub przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego protokolu odbioru, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy upowaznienie do
wystapienia w jego imieniu z wnioskiemn o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i zezwoleniu na budowe.

Dokumentacja powinna zosta¢ opracowana w wersji drukowanej oraz elekironicznej
(wszystkie pliki w pdf oraz w formatach edytowalnych np. rysunki - DWG, Pliki tekstowe-
DOC, kosztorysy i przedmiary - ATH)

Projekiy budowlane powinny byé opracowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Projekty wykonawcze poddane zostang koniroli Zamawiajgcego w aspekcie zgodnosci z
Programem Funkcjonalno-Uzyikowym w terminie nie krdtszym niz 21 dni przed uptywem
umownego terminu zakonczenia prac projektowych.
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1.2.2. WYMAGANE GCECHY OBIEKTU DOTYCZACE ZAPROJEKTOWANYCH
ROZWIAZAN BUDOWLANO KONSTRUKCYJNYCH, ARCHITEKTURY,
WYKONCZENIA | INSTALACJI

1.2.2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU

Do zakresu przygotowania ierenu nalezy:

o organizacja zaplecza i placu budowy (sanitariaty, oéwietlenie, haraki socjalne,
ogrodzenie itp...);

o zabezpieczenie terenu budowy ze szczegolnym uwzglednieniem konieczno$ci
zachowania funkcjonowania istniejgcego budynku szkoly w fralcie budowy
nowego obiekiu;

o zdjecie darni oraz gleby urodzajnej, spryzmowanie i pozniejsze wykorzystanie;
o zhilansowanie mas ziernych;

o przygotowanie dojazdu na plac budowy na podsiawie uzgodnien, kidre
Wykonawca winien uzyskaé we wiasnym zakresie;

o przygotowania dostgpu i drog pojazdow budowy;

o zagospodarowanie placu budowy w tym przylgczenie mediow,

o zawarcie umow przytaczeniowych tymczasowych na czas frwania budowy;

o wycinka zieleni kolidujgcej z planowang inwestycjg wraz z poniesieniem wszystkich
zwigzanych z tym kosztow .

1.2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIA:

— bryta obiektu wkomponowana w istniejgce otoczenie na rzucie dostosowanym do
mozliwosci lokalizacyjnych dziatki, w tym korzystnego usytuowania wzgledem stron
Swiata, uksztattowania terenu oraz wykorzystania istniejacej infrastruktury;

_ rzut budynku , ze wzgledow funkcjonalno - uzytkowych jal i ekonomicznych, nalezy
oprze¢ na mozliwie zwartej i prostej bryle z pozostawieniem jak najwiekszej ilosci
przestrzeni biologicznie czynnej na dziatce z wylkorzystaniem jej na zielence, place
zabaw/ogrodki dydakiyczne;

_ bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczensiwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higieniczno-sanitarnych,
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed halasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegrod budowlanych;

_ forma i standard wykorczenia powinien uwzgledniaé sposob przeznaczenia
obiektu, przyjete materialy wykonczeniowe powinny sie cechowaé trwatoscig
uzytkowaq i estetyka;

— budynek przedszkola jak i sali gimnasycznej powinien zostaé przystosowany do
uzytkowania przez osoby niepelnosprawne ruchowo;

_ oddziaty (6) dla dzieci (kazdy dla 25 dzieci) powinny skiadac si¢ z sali zaje¢, zaplecza
sali oraz zespolu sanitarnego ;

_ écianki dziatowe murowane oraz lokalnie z plyt STG;

_ drzwi zewnetrzne z aluminium, szklone szkiemn bezpiecznym;

_ drzwi wewnetrzne do sal drewniane lub aluminiowe, szklone szkiem
bezpiecznym, wyciszane; drzwi p.poz. przeszklone;

_dizwi do pornieszczen porzgdkowych, pomochiczych : z drewna lub materiatow
drewnopochodnych (trudnozapalnych) konfekcjonowane z oécieznicami
regulowanymi ;

—w projekcie nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy wyposazenia statego;

—w sali gimnastycznej nalezy przewidzie¢ oldadziny $cian z materiatow
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wyciszajgcych, mozliwose saciemnienia oraz o$wietlenie zabezpieczone pized
stiuczeniem , tablice wynikow , system nagtoénienia , tablice do pitki koszykowej
opuszczane z sufitu dla boiska ceniralnego, wyposazenie siale dla wszysikich boisk
mniejszych ;

_ okna w blokach przedszkolnych wyposazone w rolety pozwalajgce zaciemnic
pomieszczenie;

_ grzejniki w pomieszczeniach w kidrych przewiduje sie zbiorowe przebywanie dzieci
wyposazone w osfony;

— porieszczenia, w ktorych przechowywane bedg dane objete ochrong, w tym dane
osobhowe muszg byé zabezpieczone przed wlamaniern poprzez zastosowanie w
stolarce okiennej szyb antywlamaniowych i zamontowanie drzwi o klasie
odpornoéci na wiarmanie min. ,C”;

— pomieszczenia sanitarne dla dzieci — gabaryty urzgdzen dostosowane do
uzytkownikoéw, armatura z centralnym systemem mieszaczy, lustra nad
urnywalkami, wieszaki na reczniki, pojernniki na mydio w plynie, kosze na Smieci;

— nowoprojektowany budynek nalezy wyposazyé w platformy przyschodowe dla transportu
0s6b niepetnosprawnych ;

—izolacja termiczna &cian i dachu budynku oraz stolarki okiennej i drzwiowej musi
zapewni¢ wymagane przepisami wspotczynniki przenikania ciepta obowigzujgce od
2021r.

1.2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nalezy przewidziec:

» oznakowanie ewakuacyjne p.poz, budynku (drzwi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji,
o oznakowanie gasnic,

o przewidzie¢ uzbrojenie budynku w gasnice,

» sformutowag instrulcje postepowania w razie pozaru wraz z planem ewakuagcji i
wskazaé miejsca ich lokalizacji,

o zaprojektowanie i uzgodnienie zrodet wody do celow

przeciwpozarowych.

1.2.2.4. WYNMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN MATERIALOWYCH |
WYKONCZENIA

POMIESZCZENIA — BLOKI PRZEDSZKOLNE

Posadzka - wyktadzina obiekiowa PVC z wywinigciem na $ciang o wiasciwoéciach
antyseptycznych i antyalergicznych (wyeliminowanie listew przypodtogowych), wymaga
sig zastosowania 5-ciu réznych Kkoloréw w strefach zabaw dzieci. W pozostatych
strefach

nalezy zastosowaé wyldadzing dywanowa.

Sciany - farba zmywalna, wymaga si¢ zastosowania 5-ciu réznych kolorow.

W oknach — zaluzje lub rolety do zaciemnienia.

SZATNIA

Posadzka - wykiadzina obiektowa PVC z wywinigciemn na $ciane o wlasciwoséciach
antyseptycznych i antyalergicznych (wyeliminowanie listew przypodiogowych).
Sciany — lamperia do wysoko$ci 1.8 m z rmateriatow latwozmywalnych i odpornych na
uszkodzenia mechaniczne, powyzej farba zmywalna.

Wyposazenie — komplet szafek przystosowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym
zapewniajacym obsluge szesciu blokéw przedszkolnych.
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POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO-BIUROWE

Posadzka - wykiadzina obiekiowa PVC lub dywanowa z wywinigciem na Sciane o
wiasciwoéciach antyseptycznych i antyalergicznych (wyeliminowanie listew
przypodiogowych).

Sciany farba zmywalna.

W oknach — zaluzje lub rolety do zaciemnienia.

TOALETY, POMIESZCZENIA GOSPODARCZE

Posadzka - posadzki zmywalne, wytrzymate na uszkodzenia mechaniczne,
antyposélizgowe: np. plytki gresowe o podwyzszonych parametrach uzytkowych. Seria z
plytek litych, barwionych w masie.

Sciany - glazura do wysokosci drzwi, powyzej farba zmywalna.

Sufity - farba odporna na dziatanie pary wodnej.

Kazde pomieszczenie malowane w innej kolorystyce.

KOMUNIKACJA

Posadzka - wykladzina obiektowa PVC z wywinieciemn na éciang o wiasciwosciach
antyseptycznych i antyalergicznych (wyeliminowanie listew przypodiogowych).

Sciany — okladzina zmywalna do wysokosci 1.8 m z materialow atwo zmywalnych i
odpornych na

uszkodzenia mechaniczne, powyzej farba zmywalna - wyrmnaga sie zastosowania 5-ciu
roznych kolorow.

Filary zabezpieczone naroznikami z tworzywa sziucznego do wysokoséci 1,2 m .
Nalezy przewidzieé przyschodowg platforme przystosowang dla 0s6b niepetnosprawnych
ruchowo, urzgdzenie ciche ( hatas nie moze przekroczy¢ 60dB), - z funkcjg blokady
zabezpieczajgcg przed samodzielnym uzywaniem przez dzieci.

KLATKI SCHODOWE

Schody i podesty - wykoriczenie powierzchni — tworzywem (np.gresem) antyposlizgowym
Jub zabezpieczonym antyposlizgowo poprzez oklejenie .

Sciany do wysokosci 1.8 m z materiatow fatwo zmywalnych i odpornych na

uszkodzenia mechaniczne, powyzej farba zmywalna.

Balustrady z pochwytami o dwéch wysokosciach - dla dzieci i dorostych - z
zamontowanymi na poreczach ogranicznikami.

SALA GIMNASTYCZNA

Posadzka - wyktadzina obiektowa PVC przeznaczona do obiekidw sportowych z
wywinieciem na $ciang o wilasciwosciach antyseptycznych i antyalergicznych. Mozna
opcjonalnie zastosowac posadzki majgce dopuszczenie do stosowania w salach
sportowych.

Sciany — lamperia do wysokoéci 1.8 m z materiatow fatwozmywalnych i odpornych na
uszkodzenia mechaniczne, powyzej farba zmywalna, zabezpieczenia okien i o$wietlenia
przed rozbiciem, zabudowa grzejnikow.

Sala powinna byé wyciszona akustycznie i posiada¢ mozliwose zaciemnienia.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu drabinek drewnianych do éwicze fizycznych oraz
innego wyposazenia sali zgodnie z wyrmogami dotyczacymi wyposazenia sal i
zapotrzebowaniem.

BLOK KUCHENNY

Wyposazenie bloku kuchennego i zaplecza nalezy wykonac wg. projektu wykonawczego
technologii kuchni opracowanego przez wykonawce na etapie wykonywania dokumnentacii
projektowej w zakresie zlewow, zlewozrnywalkow i okapow bez dostawy mebli i sprzetu
AGD (lodéwki, obierarki, piece itp.)

Nalezy zaprojektowaé pelen proces technologiczny, poczawszy od przyjecia SUrowcow,
obrébke surowcow, gotowanie i wydanie gotowych potraw.
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Cale zaplecze gastronomiczne powinno obejmowac odpowiednio do ich funkcji
wyposazone min. w dzialy:

wyposazone min. w dzialy:

o Dziat magazynowy;

o Dziat produkeyjny (kuchnia wiasciwa, obrobka zimna SUTOWCOW);

o Zmywalnig naczyn.

Posadzka - posadzki zmywalne, wyirzymate na uszkodzenia mechaniczne,
antyposlizgowe: np. plytki gresowe o podwyzszonych parametrach uzytkowych. Seria z
plytek litych, barwionych w masie.

$ciany - glazura do wysokosci dizwi, powyzej farba zmywalna.

Sufity - farba odporna na dziatanie pary wodnej.

Projekt technologii kuchni wykona¢ nalezy zgodnie z Ustawg o bezpieczenistwie zywnosci
i zywienia ( Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225 ) ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z
dnia 14 stycznia 2002 1. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. ( Dz. u.
2002 nr 8 poz. 70 ) ,Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 28 sierpnia 2003 1. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
(Dz. U. Nr. 2003 nr 169 poz. 1650).

PARANMETRY TECHNIGZNE ELEMENTOW | MATERIALOW:

Wykiadzina homogeniczna PCV np.Tarkett Optima lub rownowazna spelniajgca wymogi:
o grubos¢ catkowita wg EN 428 : 2.00 mm,

o warstwa uzytkowa wg EN 429 : 2.00 mm,

o waga catkowita : 2800g/m?*,

o grupa $cieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P,

o odpornosé na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna ,

o oddziatywanie kizesta na rolkach wg EN 425 : odporna,,

o klasa ogniotrwato$ci wg EN 13501-1: Bfls1 ,

» wlagciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : min.R9 ,

» whagciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV/,

o odporno$é barwy na $wiatlo wg EN 1SO 105-B02 : 26 ,

o odporno$é chemiczna wg EN 423 : dobra odpornoéé ,

o odpornosé na rozwoj bakterii i grzybow wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie
pozwala na rozwoj.

Parametry techniczne plytek ceramicznych lub gresowych :

o wymiar podstawowej plytki: 60x60 cm, 30x60 cm,

o grubosé: min 11 mm,

o dla schodow - stopnice systemowe oryginalne w postaci ksztaltek z zaokraglong
krawedzig,

o wytrzymato$é na zginanie wg 18O 10545-4 35 = ~ 50N/mm?,

» mrozoodporne, rozszerzalno$é cieplna ( UNI EN103 ) ~ 7.000.000/°C ,
o absorpcja wody ( 1SO 10545-3 ) ~ 0,1%,

o odporno$é na $cieranie wglgbne (1SO 10545-6 ) 150 mm?,

» twardoéé w skali Mohsa ( UNI EN 101) 5-7,

o odpornos¢ na $rodki chemiczne,

o klasa antyposlizgowosci wg DIN 51130 min. R10

> tolerancja grubosci (1SO 10545-2 ) & 5%,

» ptaszczyznowose (1SO 10545-2 ) & 0,5%,

o prostopactos$é (18O 10545-2 ) = 0,6%,
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» prostoliniowo$¢ krawedzi (180 1 0545-2 ) + 0,5%.
Wylkiadzina sporiowa :

Naturalna wykiadzina linoleurn o grubosci 7 mm do zastosowania w obiekiach
sportowych — o parametrach nie gorszych niz : wykiadzina sportowa PCV o lgcznej
gruboéci 7 mim z wierzchnig warstwz o strukiurze ,skorki pomarariczy” gr. 2,1 mm
wykonanej z czystego winylu, srodka wzmacnionego siatkq z wiokna szkalnego i
warstwy spienionej pianki PCV o zamknietej strukiurze

. homogeniczna wyldadzina naturalna winyl

. bez zabezpieczenia powierzchni

. gruboé¢ catkowita EN 428 — 4,0 mim

_trwalosé kolorow 1SO 105-B02 — min .6 w 8-stopniowej skali

. pozostaloéé wgniecenia EN 433 - 0,13 mim

. gwarancja 10-leinia

mozliwoéé zastosowania wielokolorowego sznura co zZgrzewania

. reakcja na ogien EN 13501-1 — Cils1

. spelnia normy DIN 18032-2 - odbicie Swiatla 20,20; wspolczynnik

tarcia 0,4-0,6

10. naturalne wiaéciwosci bakieriostatyczne (odporno$¢ na gronkowca
zlocistego, listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA)

11. odporno$¢ na zar papierosa

12. diugo$¢ rolki EN 426 - min 8 mb (mniej fgczen)

13. umienie odgtosow EN 1SO 717-2 - <7dB

14. odporno$¢ na kotka EN 425 — odpowiednie do miejsc z krzestami na

kotkach

OCoONOOOREWN=

Wyktadzina dywanowa biurowa:

petelkowa, uktadana bezkierunkowo. Wyktadzina powinna spelnia¢ wymogi:

o widkno nie gorsze niz recyklowany nylon, barwione w masie, o wysokosci nie
mniejszej niz 3,3 mm i wysokosci catkowitej nie mniejszej ni 7,5 mm ,

o liczba przeszyé na 1 m? nie mniejsza niz 167000, masa okrywy nie nisza od

570 g/mo,

o podioze bitumiczne wzmocnione dwiema warstwami wiokna szklanego, stabilnos¢
wymiarowa nie wieksza ni 0,2 % ,

o klasa odpornoéci na zuzycie nie gorsza niz Class 33/L.C1, spelniajgca atest

EN1307,

o odporno$¢ ogniowa spetniajgca standard 1SO 13501,

o dzwiekopochianialnoé¢ nie gorsza od 23 dB,

o odpornoé¢ na plowienie o wartosci nie gorszej niz 6,

o wymagany atest IBM — odpornoé na elekiryczno$¢ statyczng (pomiedzy 5 x 105
do 2 x 1010 W),

o odporno$¢ na kotka krzeset >2,4,

o odporno$¢ na rozwoj bakterii i grzybow wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie
pozwala na rozwoj.

Tynki wewnetrzne, oldadziny § cian :

o Wykonanie tynkow wewngtiznych na scianach i sufitach: tynki gipsowe lub tynki
cem. —wap. kat. lll + gtadZ gipsowa na Scianach i na stropach;

o W pomieszczeniach sanitarnych — okiadziny $cian o pocdwyzszonych pararmetrach
uzyikowych: plytki glazury, gres;




image19.jpeg
o W pomieszczeniach kuchni i jej zaplecza polgczenia podiogi ze Scianami muszg
byé wykonane jako oble, ulatwiajgce utrzymanie czystosci lecz nie utrudniajgce
ustawienie sprzetéw kuchennych i mebli gastronornicznych;

o Wszystkie narozniki oldadzin ceramicznych éciennych wykoriczyé bez uzycia listew

PCV, ij. szlifowane lub za pomocg ksztaltek ceramicznych;

o Tynki wewnetrzne malowane farbg emulsyjng, zmywalng, odporng na szorowanie,
co najmniej dwulkrotnie z gruntowanierm.

Farby i lakiery :
Do malowania powierzchni wewnatrz obiekiow mozna stosowac :
o farby dyspersyjne ;
« farby olejne, ftalowe, talowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane;
» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe,
kopolimeryzowane styrenowe ;
- farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych na rozpuszczalniku wodnym,
o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych
rmieszanek rozpuszczalnych w wodzie,
» mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskiadnikowych rozpuszczalnych w wodzie,
ktore powinny odpowiadac wyrmaganiom aprobat technicznych,
o lakiery rozpuszczalne w wodzie ;
» lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
ktore powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych;
o srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Wszystkie farby i lakiery powinny spelniaé obecnie obowigzujgce normy.

Parametry techniczne dla projektowanych okien:

Nalezy zaprojektowa¢ okna o podwyzszonej odpornosci na przenikanie ciepla, ciepte,
sztywne profile, zestawy szklane trzy szybowe. Powinny by¢ one bezpieczne lub
zabezpieczone przeciwudarowo (ze wzgledu na bezpieczenstwo dzieci).

Jakosé okien jest istotnym warunkiem dobrze dziatajgcej wentylacji mechanicznej, nie
tylko poprzez ilo§¢ przepuszczanego przez nie promieniowania podczerwonego. Ich
potencjalna nieszczelnose w przypadku uruchomionej zima wentylacji lub latem
Kklimatyzacji, jest przyczyng ztego dzialania catego systemu. Z tego powodu nalezy
2wréci¢ uwage i na ten aspekt sprawy.

Konieczne: mozliwoéé uchylenia lub rozwarcia okna do wietrzenia przy braku

wentylacji mechanicznej. Sytuacja ta musi byé bezpieczna dla uchylajgcego okno dziecka
oraz po rozwarciu lub uchyleniu w stopniu maksymalnym nie moze umozliwia¢ sytuacji
niebezpiecznych.

Okna sali gimnastycznej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem

(udarem np. pitkg).

KKonieczne: otwieranie okna (do wnetrza budynku) w celu mozliwosci umycia. Musi

byé ono zabezpieczone przed takim otwarciem przez osoby nieupowaznione.

Okna powinny byé wyposazone rowniez w elementy zastaniajgce $wiatlo od strony
wewnetrznej. Optyrmalne pod tym wzgledem sg wertikale (pionowe zaluzje materiatowe),
tatwe w obstudze i w konserwagcii, z mozliwoscig zsuwania na boki, z regulacjg ilosci
swiatta, przystosowane do prania normalnie w pralce. Niestety nie zastgpig zewnetrznych
elementow przestaniajgcych - ich skutecznosé na tym polu w stosunku do brisolei jest
okoto pieciokrotnie nizsza. Parapety beda wystgpowac ponad niszami na kaloryfery - w
takim przypadku nie powinny wystawaé poza lico Sciany (wzgledy bezpieczenstwa).
Cze$6 okien wyposazy¢ w nawiewniki jako czg4¢ systernu wentylacji budynku. llog¢




image20.jpeg
nawiewnikow ustali¢ w projekcie.

Parametry okna:

o glebokosé zabudowy maksimurm 100 mm,

o pakiet 3-szybowy z cieplg ramkg tworzywows, o min. 7-kornorowym przekroju,
o profil bezotowiowy,

o klasa A,

o poiréjny system uszczelnienia,

o wspblezynnik izolacyjnosci profilu uf nie gorszy niz: 1 wimsk,

> wspotczynnik izolacyjnoéci zestawu szklanego ug nie gorszy niz: 0,5 wimak,
o przepuszczalno$c powietrza nie gorsza niz: klasa 4 a= 0,75 [ma/(m.h)] ,

o wodoszczelnoéé nie gorsza niz: klasa 5A (200 Pa).

Parametry stolarki drzwiowej:

Drzwi do pomieszczen administracyjnych , WC, magazynow:

o skrzydia drzwi powinny by¢ pelne, plytowe, o podwyzszonej izolacyjnosci

akustycznej, wzmocnione;

o przylgowe, zawiasy potrojne dokrecane, wyposazone w zamek, oécieznice

obejmujgce $ciang, regulowane;

o drzwi do pomieszczen , w kidrych bedg przechowywane dane objete ochrong, powinny
by¢ antywtamaniowe.

Drzwi do kuchni i pomieszczen zaplecza kuchni:
o odporne na wilgoc;
o skrzydta drzwi powinny by¢ peine.

Drzwi do sal dla dzieci:
o drzwi do sal przeszklone, bezpieczne, wyposazone w zamek, regulowane ;
o 0 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, wzmocnione

Drzwi wewnetrzne do klatek, przedsionkow :

» aluminiowe, regulowane, przeszklone, bezpieczne;

o drzwi wydzielajgce klatki lub strefy pozarowe wykonaé¢ w odpowiedniej odpornoéci
ogniowej.

Wszystkie przegrody i drzwi wewnetrzne drewniane, z PCV i aluminiowe powinny by¢
szklone szkiem bezpiecznym

Drzwi zewnetrzne wejéciowe:

o fabrycznie wykoriczone, regulowane, odporne na warunki atmosferyczne ;

o drzwi z profili aluminiowych o parametrach: ksztattowniki min. trzykomorowe,
aluminiowe, izolowane termicznie, ,ciepte”, malowane proszkowo;

o wypelnienie: panel pelny izolowany termicznie, ,cieply” i — szklone zestawem
szybowym: dwustronnie szkio klasy P2 wg PN-EN 356, wypelnione argonern;
o drzwi wyposazone w zamki antywlamaniowe klasy C,

o drzwi z samozamykaczem.

ELEWACJA

Nie ogranicza sig rozwigzai w wyboize systemu ocieplenia $cian. System musi spelniaé
wyrnogi bezpieczensiwa ppoz, bhp i higieny.

Sugeruje sie zastosowanie systernowe, bezspoinowe (BSO) ocieplenie scian
zewnetiznych budynku warstwa styropianu ( o gruboéci okreslonej w dokurnentacji
projektowej) - aby osiggng¢ projekiowang wielko$¢ oporu cieplnego R i projekiowany
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wspolezynnik przenikania ciepta przez przegrody budowlane. Sysiem ocieplenia scian
powinien by¢ odporny na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne.

Elewacje powinny by¢ wykonane z iynku dostosowanego do przyjetej metody ocieplenia .
Dopuszcza sig stosowanie elemnentow wykoniczeniowych takich jak np. :

- elewacyjne piyty HPL

- wielkoformatowe plyty ze spiekow kwarcowych

POKRYCIE DACHU

Rozwigzanie klasyczne, z pokryciem mermbrang PCV na poszyciu.

W przypadku zastosowania tarasu zielonego nad czgécig nizsza, zastosowac stropodach
w ukiadzie odwréconym z balastem zwirowym o grubosci 10 cm oddzielonym matg
przeciwkorzenng i filtracyjng od warstwy termoizolacyjnej. Pod warsiwg termoizolacyjng
kolejna mata filtracyjna, mata kubetkowa i dwuwarstwowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej na podkiadzie cementowym ze spadkami do wpustow. Odprowadzenie
wocly opadowej do rynien lub w przypadku dachu pograzalnego do wewnatrz budynku.

1.2.2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

W wymaganiach dotyczgcych konstrukeji:

a. nie ogranicza sie rozwigzan konstrukeyjnych obiekiu,

h. bezwzgledne spetnienie jest wymagan bezpieczenstwa konstrukgji,
c. projekt rozwigzan konstrukeyjnych powinien uwzgledniac ekonomike
kosztow ich wykonania

Przewidziano wstepnie obiekt o dwoch kondygnacjach nadziemnych.

Proponuje sie wykonanie obiekiu w technologii tradycyjnej murowanej lub w postaci
szkieletu zelbetowego i $cianach ostonowych wykonanych z elementow
drobowymiarowych.

Wszystkie tawy i stopy fundamentowe wykonac jako zelbetowe.

Sciany fundamentowe wykonac z bloczkow betonowych (fundamentowych)

lub jako betonowe monolityczne formowane na miejscu.

Sciany noéne lub ostonowe wykonac z elemnentéw drobnowymiarowych (np. bloczki
cementowo-wapienne lub ceramiczne) o gestosci min. 800 kg/m3 .

Scianki dziatowe z elernentéw drobnowymiarowych o wiasnosciach #tumnigeych halasy.
Stropy i stropodachy nad parterem wykonag jako zelbetowe (monolityczne).
Stropodach nad salg gimnastyczng wykonaé jako niewentylowany, kryty membrang PVC z
termoizolacjg na blasze noénej opartej na ptatwiach i dzwigarach gtownych.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome wykona¢ dostosowujgc do warunkow
wodno-gruntowych wynikajacych z opinii geotechnicznej dla celow projektu.
Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa konstrulcji.
Projekt elementéw konstrukeyjnych powinien uwzglednia¢ ekonomike kosztéw ich
wykonania.

Konstrukcje nawierzchni

Nalezy zatozy¢ kategorig ruchu KR-1 i dla niej konstrukeje nawierzchni o parametrach nie
mniejszych niz:

a) dla jezdni manewrowych drég dojazdowych oraz miejsca postojowego dla autobusow:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm.

- podsypka cermentowo - piaskowa gr. 3 cm.

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu (7,5 MPa) gr. 20 cim,

- podbudowa pornocnicza z gruniu, stabilizowanego cementein o Rm=2,5 MPa, o grubosci
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12 cm,

- warsiwa mrozoochronna z pospotki gr. 10crm,

b) dla miejsc postojowych dla pojazddw osobowych:

- warstwa 4cieralna z kostki betonowej gr. 8 ¢,

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cim,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.
15¢cm,

- warsiwa mrozoochronna z pospotki gr. 20 crn,

c) dla chodnikow:

- warstwa écieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

- podsypka z piasku érednio ziarnistego gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza — KESM 0/31,5 gr. 15 cm.

UWAGA: podioze pod konstrukcje nawierzchni powinno spelnia¢ wymagania 1s>0,98.
Powyzsza konstrukcja zakiada podioze doprowadzone do kategorii G1.

WYMAGANIA MATERIAL.OWE

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukgji betonowych i zelbetowych, metalowych ,
murowanych z elementow drobnowyrniarowych i drewnianych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartych w odpowiednich dokumentach odniesienia : aktualnie
obowigzujgcych normach, aprobatach technicznych, certyfikatach itp.

Stosowane materialy , muszq spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca
winien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu,
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i instalacyjnych, posiadajg
wymagane parametry atesty, certyfikaty , deklaracje zgodnosci ,atesty higieniczne .

1.2.2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH |
TELETECHNICZNYCH

1.2.2.6.1. WYMAGANIA PROJEKTOWE

Wymagania projektowe okreslajgce zakres rozwigzan technicznych i rodzaj stosowanych
materiatéw dla realizacji inwestycji w zakresie instalacji elekirycznej i teletechnicznej
majg zapewnic:

optymalizacje kosztow wykonania i eksploatacji instalacji,

sastosowanie nowoczesnych rozwigzai instalacji w obiektach (w tym maksymalne
wykorzystanie opraw LED),

wysoki standard bezpieczensiwa uzytkowania obiekiu,

funkcjonalnosé rozwigzan,

Wszystkie montowane urzgdzenia i materialy elekiryczne muszg posiadac
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie
Polski.

1.2.2.6.2. ZAKRES PRAC ELEKTRYCZNYCH

- dostosowanie linii zasilajgcej obiekt w energie elekiryczng wraz z ukladem pomiaru
energii elekirycznej do zwigkszonego ohcigzenia

- zewnetrzne linie kablowe zasilajace oswietlenie terenu

- rozbudowe rozdzielnicy gtéwnej budynku;

-wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice przedszkola i sali gimnastycznej,
rozdzielnice zasilajace odbiory technologiczne obiekiu oraz pornocnicze
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- instalacja oéwietlenia podsiawowego wraz z osprzetem instalacyjnyrn (igczniki,
odgatezniki instalacyjne itp.), doborem i rontazem opraw oéwietleniowych;
-instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego wraz z doborem i montazern
opraw o$wietleniowych;
-instalacja o$wietleniowa sali gimnastycznej wraz z przystosowaniem obiekiu pod
wzgledem budowlanym do konserwacji opraw oéwietleniowych i wymiany Zrodet éwiatta
w oprawach o$wietleniowych zamontowanych na duzej wysoko$ci;
-instalacja i montaz gniazd wiykowych ogolnego przeznaczenia,
-instalacja zasilania urzgdzen technologicznych w tym wentylacji i klimatyzacji,
urzadzen i
sprzetu kuchennego, wezla c.o., napedow elekirycznych urzgdzen itp.;
- ochrona p.porazeniowa, instalacja polgczen wyrbwnawczych, ochrona przepigciowa;
- instalacja odgromowa;
- zasilanie systeméw ochrony p.poz. i instalacji technicznych;
- irasy kablowe;
-instalacje do tablic multimedialnych i projekiorow;

1.2.2.6.3 2ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

7asilanie obiektu w energie elekir. odbywac si¢ bedzie z istniejgcego  przyiacza
elektroenergetycznego  szkoly. Na  etapie projekiu  nalezy  wykonac bilans
zapotrzebowanej mocy elekirycznej umozliwiajgcy prawidiowe zasilenie obiekiu oraz
wystgpi¢ z wnioskiem do Tauron Dystrybucja o zwigkszenie mocy przytaczeniowej.
Nalezy uwzgledni¢ wymagania, kiore bedg narzucone przez [7eCcZ0ZNawcow
pozarowych oraz wynikajgce z warunkow technicznych gestorow sieci (np. dotyczace
wezla cieplnego). Przewidywang moc energetyczng —zwigkszenie istniejgcej mocy
przytgczeniowej do wartosci 100kW.

Istniejaca moc przylaczeniowa szloly -69kW
1.0becna moc maksymalna /na podsiwie fakiur/ -30kW

2.Projekiowane przedszkole:

Ip | Urzadzenia Moc zainst./ W/ Kj Moc maks.
W/

1 -o$wietlenie 12 000.0 0.7 -| 8400.0

2 -gn.1 faz.ogolne 18000.0 0.4 7200.0

3 -urzgdzenia kuchnia. 70000.0 0.6 42000.0

4 -wentylacja,klimatyzacja 23000.0 0.5 11500.0

Razem 69100.0 W
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3.Projekiowana sala gimnasiyczna

Ip | Urzadzenia Moc zainst./KW/ kj Moc maks.
TKWI
1 -oéwietlenie 10000.0 0.7 7000.0
-gn.1 faz.ogoélne 10000.0 0.5 5000.0
-wentylacja,klimatyzacja 23000.0 0.5 11500.0
A -wezet cieplny 5000.0 0.8 4000.0
Razem 27500.0 W
Razem poz. 1,2,3 Pm= 126.6 x 0.8=101,3 kW
Uwaga:

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Rozdzielnice elektryczne nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniach technicznych jako
natynkowe lub w pomieszczeniach komunikagii jako wiynkowe. Rozdzielnice majg mie¢
stopien ochrony min. IP4x wg PN-EN 60529:2003. Listwy oraz linki uziemienia powinny
wyréznia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN60446:2004. W przypadku
zastosowania drzwiczek metalowych nalezy je uziemic. Rozdzielnica gtowna RG musi
zawiera¢ wylgcznik petnigey funkcje przeciwpozarowego wylgcznika pradu, ochronniki
przepieciowe, wzorcowane podliczniki zuzycia energii na potrzeby rozliczen
wewnetiznych. Podrozdzielnice nalezy zaprojekiowaé w miarg mozliwosci  jako
wnekowe, w klasie izolacji Il. Kazdg podrozdzielnie¢ wyposazy¢ w kontrole obecnoéci

napiecia i ochrone przeciwprzepigciows. Zapewnié 30% rezerwy wolnego miejsca.

ROZDZIELNICE KONIPUTEROWE
Nalezy zastosowaé wytgczniki réznicowo-pradowe typu A, na jednym obwodzie moze
byé zasilonych co najwyzej trzy punkty PEL;

WYLACZNIK GLOWNY ZASILANIA

Przy wejéciach do przedszkola i do Sali gimnastycznej nalezy zaprojektowac
przeciwpozarowe wylgczniki pradu powodujgce wytgczenie giownego wytgcznika na
przylaczu do szkoly. Wyigeznik lub element sterujgey wylgcznikiem (przycisk sterowniczy
ppoz) nalezy montowac jak najblizej wyjécia z budynku w widocznym miejscu na
wysokosci  h=1,4m. Do wylgcznika  (elementu  sterujgcego wylgcznikiem) nalezy
zaprojektowaé kabel ognioodporny PH90.

TRASY KABLOWE

Trasy kablowe ukiada¢ nad sufitarni podwieszanymi w korytarzach i pomieszczeniach.
Zejscia od sufitu do osprzetu elektroinstalacyjnego  wykona¢é  wiynkowo. w
pomieszczeniach nie wyposazonych w sufity podwieszane przewody ukiada¢ wiynkowo.
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Przewody nalezy prowadzié w kanalach instalacyjnych posadzkowych. Zabrania sig
5 ‘ s " < 4 ¥ 2 4
prowadzenia przewodow luzno na wierzchu posadzki.

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNA
Przewidzie¢ doprowadzenie z podrozdzielni szkoly i sali gimnastycznej rur PCV na dach
do podigczenia paneli fotowoltaicznych.

INSTALAGJE ODBIORCZE GNIAZD WTYKOWYCH 230V

W pomieszczeniach nalezy zaprojektowaé instalacje gniazd 230V przewodami - YDYp
3x2,5mm2 750V jako wiynkowe ukiadajac przewody od gniazda do gniada na wysokosci
30cm od poziomu podiogi. Zabrania si¢ podigczania wigcej niz dwoch przewodow pod
zaciski pojedynczego gniazda. Stosowac osprzet instalacyjny wiynkowy 1P20, w
tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych 1P44.

W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza sie wykonanie instalacji jako natynkowej w
rurkach ostonnych typy RB.

Obwody gniazd zabezpieczone sg wylgcznikami réznicowo-pradowyimi typu AC i o
pradzie nominalnym roznicowyrm Al=30mA.

Rozmieszczenie zestawéw PEL  (Punkt Elekiryczno - logiczny) wykona¢ wg
nastepujgcych wytycznych:

Pormieszczenia biuroweladministracyjne — min. 1xPEL na 10m?,

Sale zaje¢ - min. 1xPEL na sale przy stanowisku prowadzgcego,

Pokaj nauczycielski - min. 1xPEL na kazde 10m?,

Pozostale ew. pomieszczenia dydaktyczne - min. 1xPEL na pomieszczenie.

Przewody elektryczne
Wszystkie przewody muszg mie¢ napiecie izolacji 750V.

1.2.2.6.4 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie podstawowe

Nalezy zaprojekiowa¢ oéwietlenie wnetrz zgodnie z normg PN-EN 12464.
Dla ciggéw komunikacyjnych nalezy wykonaé wydzielone obwody oswietleniowe
petnigce role oéwietlenia nocnego. Nalezy wykorzysta¢ do tego oprawy oswietlenia
podstawowego przeznaczone do pracy w frybie awaryjnym. Obwody o$wietlenia
nocnego majg umozliwi¢ ochrong i obstuge obiektu w nocy.
Dla potrzeb zasilania opraw o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy przewidzie¢ dodatkowy
przewod zasilajgcy YDY3x1,5mm2z. Do opraw oéwietleniowych nalezy stosowac
przewody YDYzo 3,4x1,5mrm?, taczniki éwiatta nalezy montowaé w przedziale h=1,1 ~
1,4m.
Do opraw o$wietleniowych w pornieszczeniach wysokich nalezy stosowac YDYZo
3,4%2,5mm?
Przyjete natezenie oéwietlenia w Lux [Ix] dla poszczegodlnych pomieszczein zgodnie z
norma i przeznaczeniem.
Wspolczynnik réwnomiernosci nie moze byé gorszy niz 0,5.
Nalezy stosowa¢ oprawy o$wietleniowe o odpowiednim P dla danego rodzaju
pomieszczen. W pomieszczeniach ogdlnych oprawy P20 w wilgotnych 1P44. Nalezy
minimalizowaé ilosci typow opraw. Na sali gimnastycznej nalezy stosowaé oprawy o
1K10, przeznaczone dla tego typu warunkow. Stosowaé oprawy tradycyjne z wymiennymi
srodiami LED. Na korytarzach nalezy zaprojektowac oswietlenie nocne.
Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie Z parametrami okreslonymi w normie PN-EN
12464-11:2012: ,Swiatlo i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy
we wnetrzach”.
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Nalezy spelni¢ nastepujgce parametry:
- Poziom natgzenia oswietlenia,
Roéwnomiernoéé oswietlenia,
Olsnienie,
Rozklad iluminancii,
Barwa $wiatla i oddawanie barw.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne w budynku zaprojekiowaé zgodnie z normg PN-EN-1838.
Projekiowane o$wietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ oéwietlenie na drodze
ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22
oprawy o$wietleniowe do oéwieilenia ewakuacyjnego nalezy usytuowac w poblizu drzwi
wyjéciowych oraz takich miejscach aby 2wrocié uwage na niebezpieczensiwo, w tym
hydrantow.

Wymagane natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej musi wynosic
1 1x, przy hydrantach 5Ix.

Nalezy zaprojektowa¢ lampy ewakuacyjne na zewnatrz drzwi  ewakuacyjnych
dostosowane do warunkow zewnetrznych.

Oprawy petnigce funkcje bezpieczensiwa muszg posiada¢ certyfikat CNBOP.

Instalacja w tazienkach

W lazienkach nalezy stosowa¢ oprawy LED P44 sterowane czujkg ruchu. Dodatkowg
czujke ruchu wraz z zegarem astronomicznym nalezy zastosowaé do sterowania
wentylacjg. Zegar astronomiczny zostanie wykorzystywany do sterowania czasowego
wentylatorami podczas nie uzytkowania szkoly. W fazienkach bez okien dodatkowo
nalezy wykonaé o$wietlenie stale o natgzeniu Swiatta awaryjnego spiete z zegarem
astronomicznym.

Parametry fgcznikow:

Stopien szczelnosci: 1P20 (IP44 dla pomieszczen wilgotnych)
Obcigzalnosé: 10A

Napiecie: 250V

Zaciski: gwintowe

Kolor: biaty

Przewody elekiryczne
Wszystkie przewody muszg mie¢ napiecie izolacji 750V.

OCHRONA ODGRONOWA. INSTALACJE UZIENMIAJACE

Nalezy dobra¢ odpowiednig klase ochrony odgromowej, zgodnie z obliczeniami, zwody
poziome wykonaé z preta FeZn ®8mm. Przewody odprowadzajgce z preta FeZn ®8mm
(stal cynkowana ogniowo) fgczy¢ poprzez zaciski fundamentowe z wyprowadzeniami od
uziomu fundamentowego. Przewody uliadaé w rurach grubo$ciennych pod ociepleniem.
Metalowe rury spustowe rynien fgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi min. 30 cm nad
poziomem gruntu. W rozdzielnicy gléwnej nalezy zaprojekiowac ochronniki przepig¢
klasy B+C Wprowadzone do budynku metalowe instalacje oraz listwe PE rozdzielnicy
gtéwnej tgczy¢ z gtowng szyng wyrownawczg przewodem 750V. Zigcza kontrolne nalezy
montowaé w specjalnie do tego iypu przeznaczonych skrzynkach montowanych w
elewaciji lub w gruncie.
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1.2.2.6.5. INSTALACJE ZEWNETRZNE

Oswietlenie zewngiizne

W celu oéwietlenia terenu nalezy wykonaé zabudowe opraw oéwietleniowych typu typu
LLED na stupach wkopywanych w ziemie. Na etapie projekiu nalezy dobrac wysoko$¢,
il08¢ i rozmieszczenie stupdw. Zasilanie opraw przewodern YDY3x1,5mm? Zasilanie
nowo projektowanych opraw nalezy wykona¢ kablem YAKY 4x16mim? Na koncu linii
nalezy wykona¢ uziom pionowy pograzany. Sterownie oéwietleniem przy pornocy zegara
astronomicznego. Stosowaé zrodia $wiatta LED o temperaturze barwowej 3500-4000K
(ciepta biata). Nalezy stosowaé siupy aluminiowe, anodowane. Podstawe i dolng czgs¢
stupa wraz z otworami na $ruby mocujgce powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie
elastomerem poliuretanowym.

Sposéb ukiadania kabli

Szczegolowe warunki techniczne uktadania linii kablowych nn. podaje norma nr N-SEP
004. Gleboko$¢ utozenia kabla 1 kV w Jiemi mierzona od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m pod trawnikiem oraz min. 0,5m
pod chodnikiem. Kabel przy sblizeniach z istniejgca podziemng infrastrukiurg techniczng
nalezy uldada¢ w rurze linig falistg (zapas 3%). Ulozong rure nalezy zasypaé warsiwg

piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie warsiwg gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 20cm, a nastgpnie przykry¢ folig o szerokosci nie mniejszej niz 20cm. Grubose
folii powinna wynosié co najmniej 0,5mm. Kolor folii — niebieski.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzadzeniami i sieciami
podziemnymi nalezy wykonaé zgodnie z norma kablowg nr N SEP-E-004

1.2.2.6.6 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

- instalacja sieci strukturalnej, przewodowa i Wi-Fi

- instalacja SSWIN (System Sygnalizacii Wiamania i Napadu);
-instalacja CCTV (System Telewizji Dozorowej);

-instalacja nagtoénienia, w tym radiowezet z funkcjg dzwonka;
- instalacja kontroli dostgpu KD;

- instalacja systemu przyzywowego;

- instalacja sap oraz oddymiania

SIEC OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

7 projektowanej serwerowni nalezy wyprowadzi¢ polgczenia dla gniazd komputerowych i
telefonicznych

Nalezy zaprojekiowac instalacje okablowania strukiuralnego zgodnie z normami:

PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukiuralnego — Czeé¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systerny okablowania strukturalnego
— Cze$¢ 2: Budynki biurowe;

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powolane w projekcie:
-PN-EN 50174-1:2009 Technila informatyczna. Instalacja okablowania — Cze&¢ 1~
Specyfikacja i zapewnienie jako$ci;
. PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 2 -
Planowanie i wykonawsiwo instalacji wewnajirz budynlcow;
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-PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czgé¢ 3 —
Planowanie i wykonawsiwo instalacji na zewngtrz budynkow;

Pozostate normy europejskie powolane w projekcie:
. PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Insialacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania {gcznie z dodatkiern z 2009r;
-PN-EN 50310:2007 Stosowanie polgczen wyréwnawczych i uziemiajgeych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

System okablowania oraz wydajno$¢ kormponentéw musi pozosta¢ w zgodzie
wyrmaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami
migdzynarodowymi, {j. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008.

Okablowanie miedziane poziome
Nalezy zaprojektowac instalacje okablowania strukiuralnego poprzez okablowanie
Klasy EA / Kategorii 6A.

Urzgdzenia akiywne
Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstugujg urzadzenia akiywne
o0 ponizszych parametrach.
Przetgcznik dostepowy sieci LAN:
Posiadaé 24 porty Gigabit Ethernet w wykonaniu UTP 10/100/1000,
Obstugiwaé przetgczanie w warstwie 3, routing statyczny, routing dynamiczny w
oparciu o protokét RIP, a takze opcjonalnie mozliwosé uruchomienia protokolow
routingu dynamicznego OSFP,
Filtrowanie adresow MAC,
Obstuge mechanizméw QoS,
Posiada¢ mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczensiwa sieci:
Autoryzacja uzytkownikéw/portow przez 802.1x,
Definiowanie list dostepowych dla portow urzadzenia, dla sieci VLAN
wewnetrznych i zewnetrznych,
Autoryzacja prob logowania dla urzgdzenia,
Obstuga funkcjonalnoéci DHCP,
Mozliwosé montazu w szafie Rack 19”,
Szkole nalezy wyposazyé w bezprzewodowy dostep do Internetu. Nalezy
. rozmiescié punkty dostepowe o nastepujgcych minimalnych parametrach:
. Obstuga standardow 802.11alb/g/n,
: Obstuga kanatéw 20 i 40MHz,
. Konfigurowalna moc nadajnika,
. Konfiguracja poprzez sie¢ LAN,
- Uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 (z mozliwoscig wykrywania uzytkownikow
podszywajgcych sig pod punkty dostepowe),
: Obstuga mechanizmoéw QoS,
: Autoratyczna ochrona kryptograficzna AES,
-Interfejs Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Szkole nalezy wyposazyé w centrale telefoniczng o nie gorszych parametrach niz:
:4 analogowe linie wewnetrzne,
.2 uniwersalne sloty do wyposazeii dodaikowych,
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. Mozliwoéé rozszerzenia konfiguracji bazowej do:
: 8 kont miejskich VOIP,

+2 linii miejskich analogowych,

:2 linii GSM,

-12 analogowych linii wewnetrznych

W wyposazeniu szafy Rack nalezy uwzglednié pactchkordy (o odpowiedniej
diugoéci), switchPok do sasilania kamer, wentylator, zasilacz, gniazdo robocze.

INSTALACJA CCTV

Nalezy wykona¢ monitoring obejmujgcy montaz:
karner wewnetrznych
kamer zewnetrznych

Punkiemn centralnym powinien by¢ serwer rejestrujgcy RACK 19" oraz zasilacz awaryjny
UPS znajdujgcy sie w szafie technicznej. Serwer zostanie jednoczesnie wykorzystany jako
stacja robocza na potrzeby podgladu. Ponadto powinno zaprojektowag si¢ 2 profesjonalne
monitory o minimalnej przekatnej 21 5" LED o rozdzielczosci FULL HD. Karnery rozmiescic

na ciggach kornunikacyjnych, elewacji i na terenie zewnetrznym.
SSWIN SYSTEN SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU

Projektuje sie system opaity na mikroprocesorowej centrali. Centrala powinna
spetia¢ wymagania stopnia 3 wg CLC/TS 50131. System SSWIN musi obejmowacd
swoim
zasiegiem zaplecze administracji szkoly, kuchnie z zapleczem, stomatologa i
serwerownie
i sale komputerowe. Ponadto system powinien charakteryzowac si¢ duzg
niezawodnoécig i pewnoscig dziatania. Projektowana centrala winna posiadac do 128
wejs¢ (dla linii dozorowych 16 + ekspandery) z moZzliwoscig podziatu na 32 odrgbne
strefy.
Posiadaé réwniez 64 programowalne wyjécia (z mozliwoscig potgczenia ich z 64
odrgbnymi zegarami zdalnego sterowania). Z mozliwo$cig obstugi do 64 uzytkownikow.
System powinien by¢ w pelni skalowalny i w przypadku stwierdzenia takiej koniecznoéci
mozna go rozbudowac o kolejne elementy. Centrale systemu projekiuje sig umiescic w
pomieszczeniu portiera. System nalezy wyposazy¢ w modut komunikacji (GSM / linia
telefoniczna — w zaleznoéci od wyrmagan firmy monitorujacej). Po stronie inwestora lezy
wskazanie odpowiedniego podmiotu $wiadczgcego ustugi monitoringu i ochrony oraz
podpisanie z nim stosownej umowy. Ostateczng forme komunikacji okresla podmiot
zajmujacy sie monitoringiem (dostosowuje do swoich standardow).

Przy projektowaniu SSWIN zatozy¢:

. Techniczna ochrona powinna zapewni¢ ochrong wszystkich porieszczen
System nalezy wyposazy¢ w baterie akumulatorow podirzymujacych jego dziatanie.
Manipulatory montowa¢ wewnatrz chronionych stref, na wysokosci 1,4m od posadzki.
Kontaktrony nalezy montowa¢ od strony chronionej strefy, na futrynie w gornej czesci
drzwi (na okoto 2/3 szerokoéci od strony zawiasu).
Czujki podczerwieni montowagé na wysokoséci 2,4m (od powierzchni posadzki). Nalezy
zachowaé jednakowe wysokosci dla kazdego pomieszczenia.
Sygnalizaiory optyczno-akustyczne nalezy zainstalowaé na zewnatiz, na wysokosci
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min. 3m, jednak nie wyzej niz 5m (ze wzgledu na utrudniong konserwacjg).
Centrale nalezy zamontowac na wysokosci 1,7m (liczgce do dolnej krawedzi obudowy).
Sygnal nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia ochrony.

INSTALACJA SAP

W razie koniecznoéci zastosowania SAP (System Alarmu Pozarowego) nalezy
uwzgledni¢ nastepujgce elementy :

Centrala powinna pracowacé w ukiadzie linii dozorowej petlowej z mozliwoscig
indywidualnego adresowania wszystkich elementow. Centrale nalezy umniescié w
pornieszczeniu portierni lub wydzielonym do tego pomieszczeniul.

Elementy systernu SSP

System w catosci sklada¢ sig bedzie z nastepujgcych elementow :
- optyczna czujka dymu TF2-TF6,

- reczny ostrzegacz pozarowy,

- sygnalizator akustyczny-swietlny,

- wyniesiony wskaznik zadziatania czujki,

- sygnalizator akustyczny,

Kazdg czujke nalezy umiescic w gniazdach G40.

Montaz urzadzen i instalacji - wytyczne

Nalezy zaprojektowa¢ w obiekcie centrale ppoz. posiadajgcg wewnetrzny zasilacz
sieciowy zasilany napigciern przemiennym 230V/50Hz., ktory nalezy zasilic z
rozdzielnicy gtéwnej sprzed wylgcznika gtéwnego. Zasilacz sieciowy umozliwia
jednoczesne  zasilanie centrali oraz buforowanie Ilub tadowanie dolgczonej baterii
akumulatoréw — rezerwowego zrodia zasilania. Napigcie robocze centrali wynosi 24 V.
Powyzsze elementy nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 10A o charakterystyce
pradowej typu B. Centrale nalezy obowigzkowo uziemié przewodem LgY4mm?.

Montaz instalagji i prowadzenie okablowania.

Montaz instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi w Kkraju normami i
przepisami.

Uwagi odno$nie montazu okablowania i urzadzen:

Polgczenia wykonaé kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm? z zachowaniem przepisowej
odlegtosci od przewododw elekirycznych.

Przewody, niepalne ktore nie bedg prowadzone trasami klasy E90, nalezy uktadac
bezposrednio na tynku na uchwytach niepalnych przytwierdzonych bezposrednio do
podtoza, zgodnie z certyfikatemn kabla co 30 cm.

Wskaznik zadziatania dla czujek zamontowanych w przestrzeni miedzystropowej na
suficie rzeczywistym nalezy zamontowac bezposrednio pod na suficie podwieszanym

Sterowanie modulem kontroli dostepu i centrallg oddymiania.

Do sterowania modutami kontroli dostepu i ceniralg oddymiania nalezy zaprojekiowac
moduly sterujgce. Polgczenie kablem YnTKSYekw1x2x0,8mm?.

Sterowanie oknami wyposazonymi w sitowniki na sali gimnastycznej.
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Nalezy wysterowa¢ okna wyposazone w sitowniki na sali gimnastycznej podczas pozaru
celem zamknigcia okien automatycznie podczas pozaru na Sali gimnastycznej. Nalezy
zaprojektowaé moduly sterujgce. Polgczenie kablemn YnTKSYekw1x2x0,8mm?.

Konserwacja

Zasilanie centrali SAP sprzed wylgcznika giownego p.poz ukiadac kabel NKGs3x2,5mm.
Kabel ukiadaé innymi trasami niz pozostale instalacje elekiryczne, w tynku z mocowaniem
co 30cm za pomocyg stalowych uchwyiow.

SYSTEM ODDYMIANIA

Zasilanie central oddymiania

Zasilanie central oddymiania nalezy wykona¢ spized przeciwpozarowego wylgcznika
pradu z rozdzelni RG. Nalezy zaprojektowaé przewod HDGs3x2,5 uktadany na
stalowych uchwytach i kotkach mocowanych co 30cm.

Centrala oddymiania

Centrala oddymiania ma mozliwos¢:

Recznego uruchomienia alarmu z przyciskow oddymiania

Przekazywania informacji o alarmie pozarowym za pormocg stykow przekaznika
alarmowego NO/NC (modut dodatkowy nie stanowigcy standardowego wyposazenia
centrali)

Przekazywania sygnatu o uszkodzeniu za pomocg stylkow przekaznika uszkodzenia
NO/NC (modut dodatkowy nie stanowigcy standardowego wyposazenia centrali)

Recznego sterowania napgdéw w funkcji przewietrzania

Automatycznego zamykania klap pracujgcych w trybie przewietrzania na skutek
sygnalu z ukladu wykrywania deszczu i wiatru

INSTALACJA DZWONIKOWA - PAUZOWA
Sale gimnastyczng nalezy wyposazy¢ w instalacje dzwonkowg (pauzowa).

SYSTEM WIDEODOMOFONU
Przy zewnetrznych drzwiach od strony dostaw nalezy zamontowaé przycisk dzwonka.
Gong nalezy umieéci¢ w korytarzu przy kuchni.
W system wideo domofonowy nalezy wyposazyc:
Sekretariat,
Portiernie,

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

Kazde drzwi wyposazyé w czytniki kontroli dostepu, oprécz pomieszczen
ogolnodostepnych jak toalety, sala gimnastyczna, stotéwka itp..

SYSTEN NAGLOSNIENIA

Sale gimnastyczne, nalezy wyposazy¢ w instalacje nagloénieniows. Nalezy zastosowaé
glosniki wysokiej jakoéci, aby jako$¢ dzwieku byia bardzo dobrze rozumiana.

TABLICA WYNIKOW
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Sale gimnastyczng glowng nalezy wyposazyé w profesjonalng tablicg wynikow, rowniez
dla rozgrywek koszykowki.

Parameiry tablicy wynikow:

Wysokos¢ znakéw: min. 12,5 cm

Widocznoéé: 50 m

. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczensiwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atrosferycznymi lub tgczeniowymi.

. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczensiwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczensiwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradermn
elektrycznym.

. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia | bezpieczensiwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i fgczenia.
. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizagji. Instalacje
os$wietlenia zewnetrznego.

. PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczefistwa pizy wspoldziataniu
czlowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow elekirycznych barwami lub cyframi.
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. PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniern pradern elekirycznym. Wspélne
aspekly instalacji i urzgdzen.

. PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

. PN-HD 625.151:2002 (U) Koordynacja izolacji urzgdzen elekirycznych w ukiadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

. N SEP-E-004Norma SEP. Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

. PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach
elekirycznych.
. PN/E-050030chrona odgrormowa obiekiow budowlanych:
Arkusz 01 Wymagania ogolne1986 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 1.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 1.

. PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa ohiekiow budowlanych. Zasady
ogdlne.

. PN-E-04700:1998 Az1:2000Urzgdzenia i ulklady elekiryczne w obiektach
elekiroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pornontazowych badarn
odbiorczych.

. N SEP-E-001Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

. N SEP-E-002Norma SEP. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.
. PN-88/E-08501 Urzadzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Powyzsza lista nie zawiera calosci dokumentow potwierdzajgcych zgodnosé. Nie
wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia
Wylkonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim. Przed
zastosowaniem sprawdzi¢ wazno$¢ akiu prawnego.

Osoby realizujgce zaméwienie musza posiada¢ odpowiednie Kkwalifikacje niezbedne do
jego realizacji. Wymagane bedzie poiwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacii
wiasciwymi zaswiadczeniami o posiadaniu uprawnier oraz wpisie do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego.

1.2.2.7 WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN W ZAKRESIE INSTALACJI
SANITARNYCH

1.2.2.7.1. INSTALACJA WODY DLA CELOW PPOZ

Zrodtem wody na cele ppoz. bedzie projektowane przytgcze wody. Instalacja hydrantowa
powinna zapewniaé jednoczesny pobér wody z dwoch hydrantow DN25. Przy
projektowaniu wewngtrznej instalacji przeciwpozarowej hydrantowej nalezy uwzglednic
zapotrzebowanie na wode rowne 2,0dm¥/s przy dziataniu dwoch hydrantéw. Minimalne
cisnienie na wylocie z pradownicy 0,2MPa. Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia
pomiaru ciénienia na istniejacej sieci wodociggowej oraz dokonania obliczen strat ci$nienia
w projektowanej instalacji hydrantowej. W przypadku braku mozliwoéci zapewnienia
wyrmaganego cisnienia na hydrantach, w budynku nalezy zamontowaé zestaw podnoszacy
ciénienie. Zestaw hydroforowy nalezy slokalizowaé w porieszczeniu wydzielonym
pozarowo.
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Rozmieszczenie hydrantéw zgodnie ze scenariuszerm pozarowym, Kkiory w ramach prac
projektowych nalezy wykonad i uzgodnié z rzeczoznaweg ds. ochrony pozarowej.
Instalacje zasilania hydrantow nalezy zaprojektowaé z rur stalowych ocynkowanych. Na
odgatezieniu do zasilania hydrantow nalezy zaprojekiowaé zawor antyskazeniowego. Na
odgatezieniu na instalacjg socjalng nalezy zamontowaé zawor zamykajacy przeplyw na
czgé¢ socjalng w przypadku pojawienia si¢ pozaru. Glowne ciggi instalacji hydrantowej
nalezy prowadzi¢ pod stroperm. Podejécia pod hydraniy nalezy wykona¢ w éciankach
instalacyjnych lub w bruzdach sciennych. Rurociggi izolowaé przeciwwilgociowo izolacjg o
grubosci i wspolezynnikach przewodzenia cieplnego zgodnie

7 obowigzujgcymi przepisami.

Przewody mocowaé do écian i sufitu przy pomocy typowych obejm montazowych zgodnie
z wytycznymi wybranego producenta i sziukg budowlang.

Urzadzenia i armatura zamontowana na instalacji hydrantowej muzg posiadaé akiualne
atesty

i dopuszczenia, a w szczegolnosci CNBOP.

1.2.2.7.2. INSTALACJA WODY ZININE.J NA CELE SOCJALNO-BYTOWYCH

Zrédiem wody na cele socjalno-bytowe bedzie sie¢ wodociggowa w ul. Orlickiego poprzez
projektowane przytacze wody. Na etapie projektu nalezy zweryfikowa¢ obliczenia
zapotrzebowania na wode i w razie rozbieznosci nalezy wystgpié o zmiang warunkow
przytgczania.

Na wejsciu przytgcza do budynku samontowaé zawér odcinajgey. Na podejéciach do
poszczegolnych przyborow montowaé zawory odcinajace. Rurociggi prowadzi¢ w
warstwach posadzki, bruzdach sciennych i pod stropem w przestizeni nad sufitem
podwieszonym. Piony i gtéwne rurociggi rozprowadzajgce wykona¢ z rur ze stali
nierdzewnej taczonych za pomocg polgczen zaciskowych. Podejécia do przyborow
wykonag z rur z tworzywa sztucznego Pe-X taczonych za pomoca tgcznikow zaciskowych,
do instalacji wewnetrznych. Rurociagi izolowaé przeciwwilgociowo izolacjg o gruboéci i
wspotczynnikach przewodzenia cieplnego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przewody mocowa¢ do écian i sufitu przy pomocy typowych obejm montazowych zgodnie
z wytycznymi wybranego producenta i sztukg budowlang.

1.2.2.7.3. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepla woda przygotowywana bedzie centralnie poprzez wymiennik ciepla zasilany Zz
projektowanego przytacza cieptowniczego. Na etapie projekiu nalezy zweryfikowac
obliczenia zapotizebowania na cieplg wodg i w razie rozbieznoéci nalezy wystgpi¢ o
zmiane warunkow przylgczania.

Opracowanie projekiu przylgcza cieplowniczego zostanie okreslone na etapie warunkow
technicznych.

Dla zapewnienia komfortu korzystania z cieptej wody nalezy zaprojektowa¢ instalacje
cyrkulacji. Na instalacji cyrkulacji nalezy zaprojektowac zawory termostatyczne. Instalacje
cieplej wody i cyrkulacji prowadzi¢ réwnolegle do wody zimnej. Rodzaj uzytych rur
analogicznie jak dla wody zimnej.

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla uczniow zastosowaé mieszacze
centralne

7z bateriami czasowymi. W pornieszczeniach dla nauczycieli i w kuchni baterie z regulacja
recznag.

Przejécia przewodow instalacji wody zimnej, cieplej, cyrkulacji i ppoz. przez stropy i $ciany
budynku wykona¢ w tulejach ochronnych oslonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i
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rurg wilasciwg zastosowaé warsiwg izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego
materialu plastycznego. Przejécia przez strefy oddzielenia pozarowego wykonaé w klasie
odpornoéci ogniowej rownej klasie danej przegrody. Mocowanie przewodow wykonaé przy
pomocy uchwytéw stalowych z gumows whkiadlkg ochronng oraz uchwytow z iworzyw
sztucznych, do cian, stropow i innych elementow konstrukeyjnych budynku.

1.2.2.7.4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

Instalacja centralnego ogizewania i ogrzewania podiogowedo.

Instalacje ceniralnego ogrzewania nalezy zaprojektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwieinia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.
270 wraz z pbdzniejszymi zmianami). Nalezy wykonac charakterystyke energetyczng dla
budynku zgodnie z wymaganiami z warunkéw technicznych WT 2014  (warto$¢
wspoltczynnika Ep po 1 stycznia 2017). Na etapie projekiu nalezy zweryfikowac obliczenia
zapotrzebowania na cieplo i w razie rozbieznosci nalezy wystgpi¢ o zmiang warunkow
przylgczania.

Zrodiem ciepla bedzie wezet cieplowniczy. Przewiduje sie produkcje czynnika grzewczego
w systemie zamknigtym pompowym o temperaturze czynnika grzewczego 70°/50°C. W
powyzszych pomieszczeniach przewiduje sie ogrzewanie za pOMocy grzejnikow
plytowych z wbudowanymi zaworami grzejnikowymi, na zasileniu zawor grzejnikowy z
gtowicg termostatyczng, na powrocie zawdr powrotny odcinajgcy. Grzejniki w klasach,
jadalni i komunikacji nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami obudowag. w
pomieszczeniach ,mokrych” nalezy zastosowaé grzejniki odporne na korozjg. Wszystkich
grzejniki  zlokalizowane w pomieszczeniach szkoly dostepnych dla dzieci nalezy
obudowac.

Dla ogrzania sali sportowej przewiduje si¢ ogrzewanie podiogowe. Poszczegolne petle
ogrzewania podiogowego bedg zasilane z rozdzielczy grzewczych. Ogrzewanie
podiogowe nalezy dostosowac do rodzaju posadzki {j. temperature zasilania, rozstaw petli
ogrzewania podtogowego, itp.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego przewiduje sig¢ w uldadzie pojedynczych obwodow
dla poszczegolnych sal, w salach ukiad trojnikowy. Rurociggi prowadzic w warstwach
posadzkowych lub pod stopem pomieszczen, a nastgpnie w brudach $ciennych do
grzejnikow. Rury prowadzone w posadzkach i bruzdach $ciennych wykona¢ z iworzywa
sztucznego PeX przeznaczonych do ceniralnego ogrzewania tgczonych za pomocg
tgcznikow zaciskowych, natomiast rury prowadzone pod stropem wykonac z rur stalowych
ocynkowanych zewnetiznie {gczonych zaciskowo. Przewody instalacji c.o. nalezy
zaizolowaé cieplnie otuling z pianki polietylenowej o wspotczynniku przenikania max.
0,035W/mK, o grubosciach zgodnych z obowigzujacymi przepisami. Piony stalowe
lgczone za pomocy polgczen zaciskowych wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
zewnetrznie fgczonych zaciskowo.

Przejécia przewodow przez stropy i Sciany budynku wykona¢ w iulejach ochronnych
ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowa i rurg wiasciwg zastosowaé warsiwe
izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego. Przejécia przez
strefy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornoéci ogniowej rownej klasie danej
przegrody. Mocowanie przewodow wykonaé przy pormocy uchwytow stalowych z gumowa
whkitadkg ochronng oraz uchwytow z tworzyw sziucznych, do &cian, stropow i innych
elementow konstrukeyjnych budynku.

Dla zréwnowazenia instalacji na poziormie oraz dla zapewnianie wlasciwej i bezgloénej
pracy instalacji bede zaprojekiowane stabilizator cignienia roznicowego bezposredniego
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dziatania wraz z zaworem réwnowazggcyim.

Instalacja ciepla technologiczneto

Zaprojektowa¢ instalacje ciepta technologicznego wodng, dwururows, doprowadzajgcg
czynnik grzewczy do nagrzewnic central wentylacyjnych, kurtyn powietrza. Parametry
czynnika grzewczego 70/50°C. Instalacjg zaprojektowaé z rur stalowych czarnych
zewnetrznie ocynkowanych o polgczeniach zaprasowywanych. Przewody prowadzi¢ w
przestrzeni sufitow podwieszanych. Przewody izolowaé termicznie otulinami PE zgodnie z
obowigzujgeymi przepisami.

Stosowaé armature: zawory odcinajgce kulowe gwintowane, zawory rownowazgce, przy
nagrzewnicach central wentylacyjnych, pompy obiegowe, zawory tréjdrogowe, zawory
regulacyjne. Kompensacje wydtuzer liniowych instalacji nalezy uzyska¢ przez
odpowiednie prowadzenie przewodow, tzw. kompensacje naturalng. Po wykonaniu calo$¢
instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddac probie ci$nieniowej

1.2.2.7.5. WEZEL CIEPLNY

Glowny wezet cieplny nalezy zlokalizowaé w wydzielonym pomieszczeniu. Pomieszczenie
wezla nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi PEC Iub wg PN. Zaprojekiowaé wezet
cieplny dla potrzeb CO i CT (o parametrach 70/50stC) i przygotowania c.w.u. Glowny
wezel wyposazy¢é w automatyczng regulacje ,pogodows” dla CO i CT regulacje
stalowartosciowg temperatury cieplej wody uzytkowej oraz stabilizacje cisnienia
dyspozycyjnego sieciowego z ograniczeniem przeplywu oddzielnie dla CO, CT oraz c.w.u.
Regulator w wezle z funkcjg umozliwiajgcg okresowy podgrzew wody do 800C, dla
przeprowadzenia dezynfekgji termicznej wewnetrznej instalacji c.w.u. Pompy obiegowe i
cyrkulacyjne — bezdfawnicowe, armatura odcinajgca — zawory kulowe kotnierzowe,
gwintowane. Rurociggi wezla cieplnego z rur stalowych, czarnych, bez szwu fgczonych
przez spawanie, a przy polgczeniach z armaturg kotnierzowg na kolnierze. Projekt nalezy
uzgodnic¢ u dostawcy ciepta.

1.2.2.7.6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Obliczenia wymaganej ilosci powietrza wentylacyjnego wykonac opierajgc sie na PN83/B-
03430 wraz z aneksem, Dz.U. Nr129/97 poz.844, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Rozporzadzenie Ministra Infrastrulktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
zmianami.
lloéci powietrza przyjmowac na podstawie:

— min. krotno$¢ wymian dla poszczegdlnych pomieszczen wynikajgcych z ich

przeznaczenia.

— minimalna iloé¢ powietrza swiezego: 30 m*h na osobg.
Na etapie projekiu nalezy wykona¢ obliczenia ilosci powietrze co za tym idzie
zweryfikowaé zapotizebowania na cieplo dla centrala wentylacyjnych i w razie
rozhieznosci nalezy wystgpi¢ o zmianeg warunkéw przyigczania.

Wentylacje rozpatrywanego obiekiu zostanie realizowana przez niezalezne systemy
wentylacyjne. Zakiada sie ponizszy podziat na systemy wentylacje :

— Sale zaje¢ — NW1
—  Szatnie — NW2
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“BRUS , LACHOWICZ - ARCHITEKCI”
41-800 ZABRZE  UL. WOLNOSCI 345a

DL A CHOVWI CZ

sARCHITEKC

TEL./ FAX (0-32) 7771301

temat : PROGRAN FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
dla inwestycji pn. :
"ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ
Z ODDZIALANI DWUJEZYCZNYWNI NR 6,
im. NOBLISTOW POLSKICH W GLIWICACH
O SALE GIMNASTYCZNA | PRZEDSZKOLE"

obiekt : BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6
W GLIWICACH PRZY UL JASNOGOSKIEJ 15/17 ,
44-100 GLIWICE
Jednostka ewidencyjna: 246601_1, Gliwice,
Obreh: 0024, Klodnica, 0054, Stare Miasto.
nr. Dziatki: 304, 353, 355, 356, 357
KATEGORIA OBIEKTU : IX

zamawiajacy : MIASTO GLIWICE
UL. ZWYCIESTWA 21
44-100 GLIWICE

faza / branza : nr opracowania :
PFU 695/05/2021
opracowali : mgr inz. arch. Marcin BRUS

44-100 Gliwice ; ul. Czeremchowa 5
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
w specjalnoéci architektonicznej bez ograniczeri nr 9/04

inz. arch. Katarzyna HALAMUS
inz. arch. lwona CZECH

NAZWY | KODY CPV :

71.22.00.00-6 Uslugi projektowania architektonicznego

71.22.10.00-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
71.32.00.00-7 Dokumentacja projektowo — kosztorysowa

71.70.00.00-5 Ustugi nadzoru i kontroli

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.21.22.00-8 Roboty budowlane w zakresie obiektéw sportowych
45.21.41.00-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow budowlanych
45.21.42.10-5 Roboty budowlane w zakresie szkot podstawowych
45.22.33.00-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.33.12.00-8 Instalacje urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.32.10.00-3 Instalacja cieplna

45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.12.30-7 Instalowanie urzgdzen chlodzgcych

45.31.00.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.20.00-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45.31.40.00-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45.31.60.00-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45.31.70.00-2 Inne instalacje elektryczne

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

ZABRZE, Marzec 2021
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_ Pomieszczenia socjalne/pokoje nauczycielskie — NW3

—  Kuchnia — NW4

—  Pomieszczenia pomocnicze kuchni — NWS

— Sala gimnastyczna nr. 1.01 — NW6

- Sale gimnastyczne mate — NW7

_ Pomieszczenia sanitarneM/C — Wwe : niezalezne uldady wentylacyjne wyposazone

w wentylatory wyciggowe.

Podziat na systemy jest tylko przykiadowy i koncepeyjny. Na etapie projekiu nalezy go
uzupeié i zweryfikowac.

Uktady weniylacyjne nalezy wyposazy¢ w centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta
spelniajgce wszysikie aktualne przepisy i wymagania wytycznych EUROVENT. Zaktada
sie lokalizacje ceniral na dachu obiekiu. Cenirale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w
chiodnice zasilane przez agregaty chtodnicze.

Opis poszczegdlnych systemow wentylacyjnych

Sale zajeé — NW1

W salach lekeyjnych nalezy zapewnié min. 30 m*/h powietize nawiewanego na 0sobe.
Uktad powinien by¢ wyposazony w mozliwosé pracy zgodnie zarzuconym harmonogram
pracy. Parametry powietrza nawiewu w okresie zimowym tn=20°C,okres dni cieplych
tn=24°C.

Wentylacja ma zapewniaé $wieze powietrze w ilosci  wynikajacej z wymagan
higienicznych, na potrzeby bytowe ludzi. Centrale wentylacyjng wyposazy¢ w czesé
nawiewna: przepustnice, filtr powietrza, wymiennik obrotowy, wentylator z falownikiem,
nagrzewnice wodng, chlodnice. Czgs¢ wywiewna: filtr powietrza, wentylator z falownikiem,
wymiennik obrotowy, odkraplacz.

Szatnie — NW2

W szatniach nalezy zapewnié min 4 wymiany powietrze na godzine. Uklad powinien by¢
wyposazony w mozliwo$¢ pracy zgodnie zarzuconym harmonogram pracy. Parametry
powietrza nawiewu w okresie zimowym n=24°C,okres dni cieptych in=24°C.

Wentylacja ma zapewniaé $wieze powietrze w ilosci  wynikajgcej z wymagan
higienicznych, na potrzeby bytowe Judzi. Centrale wentylacyjng wyposazy¢ w czest
nawiewng: przepustnice, filtr powietrza, wymiennik kizyzowy, wentylator z falownikiem,
nagrzewnice wodna, chiodnice. Czgs¢ wywiewna: filtr powietrza, wentylator z falownikiem,
wymiennik krzyzowy, odkraplacz.

Pomieszczenia socjalne/pokoje nauczycielskie — NW3

W pomieszczeniach socjalnych i pokojach nauczycielskich nalezy zapewni¢ min 2
wymiany powietize na godzing lub 30 m?® powietrza na osobg. Ukiad powinien by¢
wyposazony w mozliwos¢ pracy zgodnie narzuconym harmonogram pracy. Parametry
powietrza nawiewu w okresie zimowym n=20°C,okres dni cieplych tn=24"C.

Wentylacja ma zapewniaé $wieze powietrze w ilosci wynikajgcej z wymagan
higienicznych, na potrzeby bytowe ludzi. Centrale wentylacyjng wyposazyé w cze$¢
nawiewna: przepustnicg, filir powietrza, wymiennik obrotowy, wentylator z falownikiem,
nagrzewnice wodng, chiodniceg. Czgs¢ wywiewna: filir powietrza, wentylator z falownikiem,
wyrniennik obrotowy, odkraplacz.
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Kuchnia — NW4

W kuchni nalezy zapewni¢ wentylacje wynikajaca z technologii kuchni oraz urzgdzen,
kiore bedg docelowo znajdowaé sig w pornieszczeniu. Uktad powinien by¢ wyposazony w
mozliwo$é pracy zgodnie zarzuconym harmonograrm pracy.

Parametry powietrza nawiewu w okresie zimowyin n=20°C,okres dni cieptych tn=20"C.
Weniylacja ma zapewnia¢ $wieze powietrze w ilosci wynikajgcej z wymagan
higienicznych, na potrzeby bytowe ludzi. Cenirale wentylacyjng wyposazyé w czesé
nawiewna: przepustnice, filir powietrza, wymiennik kizyZzowy, wentylator z falownikiem,
nagrzewnice wodng, chiodnice. Czg$¢ wywiewna: filtr powietrza, wentylator z falownikiem,
wymiennik kizyzowy, odkraplacz.

Pomieszczenia pomocnicze kuchni — NW5

W pomieszczeniu pomocniczych nalezy zapewni¢ ilosé powietrze wynikajgca z technologii
pomieszczen lecz nie mnie niz 1 wymiana powietrza na godzing. Uktad powinien byé
wyposazony w mozliwosé pracy zgodnie narzuconym harmonogram pracy. Parametry
powietrza nawiewu w okresie zimowym tn=20"C, okres dni cieplych tn=24°C.

Wentylacja ma zapewniaé $wieze powieirze w ilosci wynikajgcej z wymagan
higienicznych, na potrzeby bytowe ludzi. Centrale wentylacyjng wyposazy¢ w czest
nawiewna: przepustnice, filir powietrza, wymiennik obrotowy, wentylator z falownikiem,
nagrzewnice wodna, chlodnice. Czes¢ wywiewna: filir powietrza, wentylator z falownikiem,
wymiennik obrotowy, odkraplacz.

Sala gimnastyczna nr. 1.01 — NW6

W Sali gimnastycznej nalezy zapewnié 100 m® na jedng osobe éwiczgca. Uktad powinien
byé wyposazony w mozliwo$¢ pracy zgodnie narzuconym harmonogram pracy. Parametry
powietrza nawiewu w okresie zimowym in=20°C, okres dni cieplych th=24"C.

Wentylacja ma zapewniaé $wieze powietrze w ilosci  wynikajgcej z wymagan
higienicznych, na potrzeby bytowe ludzi. Cenirale wentylacyjng wyposazyé w czesé
nawiewna: przepustnice, filtr powietrza, wymiennik obrotowy, wentylator z falownikiem,
nagrzewnice wodna, chtodnice. Cze$¢ wywiewna: filtr powietrza, wentylator z falownikiern,
wymiennik obrotowy, odkraplacz.

Sale gimnastyczne mate — NW7

W Sali gimnastycznej nalezy zapewni¢ 100 m® na jedng osobg ¢wiczgcg. Uklad powinien
byé wyposazony w rmozliwo$¢ pracy zgodnie zarzuconym harmonogram pracy. Parametry
powietrza nawiewu w okresie zimowym tn=20°C,okres dni cieplych th=24°C.

Wentylacja ma zapewnia¢ $wieze powietrize w ilosci  wynikajgcej z wymagan
higienicznych, na potrzeby bytowe ludzi. Centrale wentylacyjng wyposazyé w cze$¢
nawiewna: przepustnice, filtr powietrza, wymiennik obrotowy, wentylator z falownikiem,
nagrzewnice wodna, chtodnice. Czes¢ wywiewna: filir powietrza, weniylator z falownikiern,
wymiennik obrotowy, odkraplacz.

Pomieszczenia sanitarne/WC — Wwe
W pormieszczeniach sanitarnych nalezy zapewni¢ ponizsze ilo$¢ powietrze:
— lazienka — 50 m3/h na miske ustgpowg
— pisuar — 25 m3/h
— natryski — 100 m¥h lub 5 wymian na godzing
Uklad powinien by¢ wyposazony w mozliwos¢ pracy zgodnie zarzuconym harmonogram
pracy.
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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

S7CZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE WYRAZON WE WSKAZNIKACH

POWIERZCHNIE UZYTKOWE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN WRAZ Z OKRESLENIEM ICH

FUNKCJI [ m?]

WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE, W TYM WSKAZNIKI

OKRESLAJACE UDZIAt. POWIERZCHNI RUCHU W POWIERZCHNI NETTO

INNE POWIERZCHNIE, JESLI NIE SA POCHODNA POWIERZCHNI

UZYTKOWEJ OPISANYCH WCZESNIEJ WSKAZNIKOW

OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZEN PRZYJETYCH

PARAMETROW POWIERZCHNI | KUBATURY LUB WSKAZNIKOW

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ )

WYMAGANE CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN BUDOWLANO

KONSTRUKCYJNYCH, ARCHITEKTURY, WYKONCZENIA | INSTALACJI

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU

WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIA

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

WYMAGANIA DOTYCZACEKONSTRUKCJI

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
. WYMAGANIA PROJEKTOWE
. ZAKRES PRAC ELEKTRYCZNYCH

1.2.2.6.3. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

1.2.2.6.4
1.2.26.5
1.2.266
1.22.7

1.22.71
1.22.72
1.2.2.7.3,
12274
12275
1.2.2.7.6
12277
1.2.2.78

" INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | EWAKUACYJNEGO
. INSTALACJE ZEWNETRZNE
. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
. INSTALACJA WODY DLA CELOW PPOZ
" INSTALACJA WODY ZIMNEJ NA CELE SOCJALNO-BYTOWYCH
. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPEA TECHNOLOGICZNEGO
. WEZEL CIEPLNY
. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
. INSTALACJA KANALIZACJI
" KANALIZACJA ZEWNETRZNA NA TERENIE PRZEDSZKOLA | SALI GIMNASTYCZNEJ

1.2.2.7.9. WYROBY BUDOWLANE | INSTALACYJNE

1:2,2:8.
1.2.3.

1.2.3.1.
1.23.2.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
0GOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. CZE‘%C OPISOWA PROGRAMU FUNK(;'JON/—\LN(')~UZY‘|’KOWEG('}
1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotern docelowego zamdwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz budowa nowego budynku
przedszkola i sali gimnastycznej wraz z infrastrukiurg techniczng(w tym parkingu) jako
rozbudowy istnejgcego budynku szkoly SP6 im.Noblistéw Polskich na dziatkach 304, 353,
355,356,357.

Wyrmaganiem szczegolnym Inwestora jest lokalizacja obiekiu kubaturowego w
pétnocno-zachodniej czgsci terenu szkoly, a parkingu w czgSci potudniowo-wschodniej (w
rejonie ul. Jasnogorskiej). Prowadzone prace nie moga wstrzymywaé pracy szkoly i
powinny by¢ jak najmniej ucigzliwe.

1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZANMOWIENIA
Zamoéwienie obejmuje:

1. Wykonanie kompleinej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowe oraz budowa nowego budynku przedszkola i sali gimnastycznej wraz
z infrastrukturg techniczng (w tym parkingu) jako rozbudowy istnejgcego budynku
szkoly.

W ramach dokumentacji Wykonawca zapewni przeprowadzenie wszelkich niezbednych
prac poprzedzajgcych proces projektowania. W szczegdlnosci w zakresie dokumentacji
uwzgledni¢ nalezy:

o wykonanie badan gruntowo-wodnych i uwarunkowania posadowienia obiektu, w
zakresie wymaganym rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji

2 dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.Nr126,p0z.893);

» wykonanie koncepcii architektonicznej lub projektu wstepnego i jej uprzednie
uzgodnienie z Zamawiajgcym przed zakoriczeniem prac projektowych;

» wykonanie wielobranzowego projekiu budowlanego {gcznie z projekiem
zagospodarowania terenu wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i opiniarni

= wykonanie wielobranzowego projektu wykonawczego i kosztorysow;

» opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych;

o wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

o uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowe;

» wykonanie dokumentacji powykonawczej, uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych
i w procesie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiekiu.

II. Przeprowadzenie budowy przedszkola i sali gimnastycznej wraz z infrastrukiurg

techniczng (w tym parkingu) wraz z wykonaniem zagospodarowania ferenu:

> wykonanie budynku przedszkola i sali gimnastycznej wedtug opracowanego projekiu
budowlanego i wykonawczego,

= wykonanie niezbednych przebudow w budynku istniejgcym,

o realizacje infrastruktury technicznej zaopatrzenia w media,

» wykonanie zagospodarowania terenu wraz z miejscami parkingowymi,

Proponowane parametiry budynku:
0 iI056 koNdygnacii .........cereeveeriesuecsnenss 2
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o POW. ZabUdOWY ......oomvemrieriiiiainns 1407,95 m?
s:pow; calkowita, usssesmsemssiermes 2756,91 m?
o pow. uzytkowa .............. 243241 m? i 171,67 m? przebud. fragm. ist. bud.

S KUDARUFA s socnsssssvssamnmss g 38596,74 m®

o wymiary budynku dt. x szer. ; 56 m x 27 m (bryta gtéwna)
o wysoko$¢ budynku ... 14 m

Proponowane parameiry zagospodarowania:

s POW: HZIRIKT onassmeesossmmvoctamianes 21466,2 m? (100%)

o pow. zabudowy ... - 1407,95 m?( 6,56%)
> pow. utwardzona:....... " 212,0 m?/(1%)
dojécie do budynku ...... 80,0 m?

dojazd do miejsc post. . 380,0 m?

miejsca postojowe ... ... 243,0 m?0k.20 miejsc
C[{0]0 12 1 9] o [0y AR 473,82 m?

Zamawiajgcy dopuszcza w zakresie obowigzujgcych unormowai prawnych,
racjonalnoéci ekonomicznej lub funkcjonalnej, mozliwoéé zmian wielkosci
powierzchni okreslonych przez Zamawiajacego w wyniku uzgodnien z
Zamawiajgcym.

UWAGA:

» W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy uzyskaé wszelkie decyzje
administracyjne i uzgodnienia niezbedne do zaprojektowania i wykonania
przedmiotu zamoéwienia. Wszelkie oplaty i koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca.

o W ramach przedmiotu zaméwienia, zgodnie z ustawg Prawo budowlane
Wykonawca przygotuje Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty do wystapienia o
decyzje administracyjng o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania.

» Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukeyjne i instalacyjne nalezy traktowac
jako propozycje, ktore nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan po uprzednim
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

1.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZANMOWIENIA

Wszystkie przywolane przepisy nalezy stosowac ze zmianami w brzmieniu petnym
aktualnym. Nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ przepisow przywotanych w programie
funkecjonalno - uzytkowym ze stanem faktycznym na dzien wykonywania dokumentacji
projektowej. Projekt techniczny budynku nalezy opracowac w zgodzie z przepisami
prawnymi i normami zwigzanymi z projekiowaniem i wykonaniem przedmiotu zamoéwienia,
do ktorych zaliczy¢ nalezy:

» Uchwata NR XXXVI11/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005r .

» Ustawa z dnia 11wizesnia 2019 r. prawo zamowien publicznych ( Dz.U. 2019 poz. 2019).
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020r. roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020 poz.1609)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 roku sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projekiowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013.1129).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2004 . w sprawie okreslenia
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metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projekiowych oraz planowanych kosziow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004.130.1389).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. 2013. 1409 z p6zn. zm.).

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 .92.881 i
Dz. U. Z 2014.883 pdzn. zm).

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2016.191

z pozn. zm.).

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U 2013.21 z p6zn. zm.).

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013.1232 z
pozn. zm.).

o Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U.
2002.166.1360 z poézn. zm.).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r.

sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budowniciwie (Dz. U. 2014.1278).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego

dane dotyczace bezpieczensiwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.

2002.108.953 i Dz.U z 2015.1775 z pdzn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczensiwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz.U.2003.47.401).

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r.w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla

zdrowia w érodowisku pracy. (Dz. U. 2014.817).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 20 czerwca

2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
Jub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia a takze zasad wydawania dopuszczenia

tych wyrobow do -uzytkowania. (Dz. U. 2007.143.1002 z pozn. zm).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.

2015.1422 z pézn. zm).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2003.121.1137 z p6zn. zm).

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.07.06.2010 1. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010.109. 719).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 1.

w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
2009.124.1030).

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczensiwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.

1650 z pézn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plant bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126).

o Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowyrm
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2006.123.858 z pézn. zm.).

o Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. 2012.145 z p6Zn. zim.).
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o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 z pozn.
ZIM.).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004.92.880 z pozn.
Zm.).

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2015.199 z pdzn. zm.).

o Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 1. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(Dz. U. 2014.1789 z p6zn.zm).

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 1. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015.520

z podzn. zm.).

o Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 1. w sprawie warunkow
jakie nalezy spelni¢, przy wprowadzaniu sciekoéw do wod lub ziemi, oraz w

sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
2014.1800).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 . w sprawie rodzaju i zakresu opracowar geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnoéci geodezyjnych obowigzujacych w budowniciwie (Dz. U. 1995. 25.133).

o Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pornieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.1 9.231).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czeéci budynku
oraz éwiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015.376).

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.04.2004 r. w sprawie wymagan higieniczno
— sanitarnych w zaktadach produkujgcych lub wprowadzajgcych do obrotu

grodki spozywcze (Dz.U. Z 2004. 1096 z pdzn. zm.)

Na podstawie dokumentacji nalezy uzyskac¢ pozwolenie na budowe.
Prace projektowe nalezy wykonac w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania.

Dokumentacja projektowa wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami branzowymi winna by¢
kompletna z punktu widzenia celu, kiéremu ma stuzy¢ oraz spelnia¢ obowigzujgce
przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i
normy. Projekty budowlane i wykonawcze nie moga zawieraé znakow towarowych
wyrobéw budowlanych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniarni ustawy Prawo
Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, warunkarmi technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych i zasadami wiedzy technicznej.

Wymagana jest wizja lokalna, a podane w programie funkcjonalno-uzytkowym

informacje nie zwalniajg z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie
i przewidzenia innych nieopisanych w programie uwarunkowar.

1.1.3. OGOLNE WXASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZY TKOWE

Projekt techniczny budynku nalezy opracowaé w zgodzie z przepisami prawnymi i
normami zwigzanymi z projektowaniem i wykonaniein przedmiotu zamoéwienia.




